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La gamma Iridium vanta una forma elegante e delicatamente arrotondata. Offre

un'ampia scelta di combinazioni ottiche, elettriche e meccaniche per adattarsi a

tutte le applicazioni di illuminazione stradale. La modularità di cui questa gamma

dispone permette inoltre l'integrazione di componenti ottici o elettronici di nuova

generazione, per essere sempre idonea alle mutate esigenze in fatto di illuminazione

stradale come, ad esempio, la crescente richiesta di luce bianca e sistemi di

controllo. Iridium assicura costi di utilizzo ridotti grazie alle ottiche superiori, alle

capacità di controllo e telegestione e ai bassi costi di installazione e

manutenzione.Mini Iridium completa la gamma di apparecchi Iridium, che si

compone così di 4 diversi apparecchi con 4 dimensioni diverse, per ogni

applicazione ed altezza di montaggio da 3,5 m fino a 12 m. Mini Iridium è dedicato

alle nuove e più efficinenti sorgenti di illuminazione, quali CosmoPolis e

LEDCompleta la famiglia Iridium una serie di staffe progettate per assicurare

coerenza stilistica tra il palo e l'apparecchio di illuminazione, offrendo una soluzione

totale.

Vantaggi
• Apparecchio miniaturizzato, massima resa con il minimo ingombro

• Le migliori soluzioni tecnologiche in un solo apparecchio: Cosmopolis e LED

• Apparecchio Green: risparmio energetico garantito, completamente riciclabile e

smontabile

Caratteristiche
• Potente soluzione a LED

• Scelta dei toni della luce bianca

• Ottiche migliori del mercato

• Controlli mast-mounted (opzionali)
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Applicazione
• Strade: traffico misto e strade residenziali

• Piste pedonali / ciclabili, parcheggi

Specifiche

Tipo BGS451

Sorgente luminosa 16, 24 x LED-HP, 20, 31 W

Colore della luce Bianco caldo (WW)

Bianco Neutro (NW)

Driver LED (integrato) Driver 350 mA con funzione Flusso Luminoso Costante (CLO)

Ottica Ottica per strade strette (NSO)

Ottica per strade medie (MSO)

Copertura ottica Copertura in policarbonato

Pressacavo PG 13,5 mm

Opzioni Sistema Lumistep per LED (LS-6, LS-8 e LS-10)

Materiali e finiture Corpo: alluminio pressofuso ad alta pressione, anti corrosione

Guarnizione: gomma siliconica, resistente al calore

Copertura: smerigliata in policarbonato con lenti trasparenti

Dissipatore interno: alluminio pressofuso ad alta pressione, anti

corrosione

Colore Copertura: grigi, simile RAL7045 (GR)

Telaio ed attacco palo: alluminio non verniciato, con finitura

sabbiata

Specifiche

Installazione Sistema Flexi-fit integrato nel corpo apparecchio, adatto per

montaggio test-palo: Ø 60 - 76 mm (tilt = 10°), o laterale: Ø 34 -

48 mm

Altezza di montaggio consigliata: da 3,5 a 6 m

Area esposta al vento: SCx laterale 0.032 m

Manutenzione Apertura dal basso tramite una clip in acciaio con chiusura a

scatto

Cablaggio tramite sistema Multi-block per facilità di cablaggio e

collegamento elettrico

Modulo LED e driver sostituibili. Sistema aggiornabile

Accessori Staffa di montaggio a parete

Disponibili pali e bracci dedicati per diverse possibilità di

installazione

Adattatore per montaggio laterale da 60 a 48 mm

Applicazioni principali Strade residenziali, percorsi pedonali, piste ciclabili e strade

secondarie

Versions

Iridium LED Mini
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