
UrbanSky – letisztult
megjelenés, hatékony
teljesítmény
UrbanSky

Az UrbanSky az első kifejezetten útátfeszítéses alkalmazáshoz tervezett LED lámpatest.
Kiváló példát szolgáltat arra, hogy a magas minőségű LED fény, a kiváló optika és a
modern design nagymértékben javítja az utak biztonságát és komfortját. Az UrbanSky
családot a nemzetközi hírű podpoddesign ügynökséggel együtt terveztük. LEDGINE
modulja jelentős enegia-megtakarítást biztosít, míg semleges fehér fénye és kiváló
színvisszaadása nyugodt világítási hangulatot teremt és növeli a biztonságot. A több
rétegű optika egyenletes fényeloszlást és csökkentett káprázást nyújt, így a az UrbanSky
jó választás nagynyomású kisülőlámpák cseréjére anélkül, hogy kompromisszumot kellene
kötni az osztásközön, a szerelési magasságon vagy a fényminőségen. Az energiahatékony
LEDgine szerszám nélkül szervizelhető, vagy cserélhető, így jövőbiztos megoldást
eredményez.

Előnyök
• Innovatív design - javítja a vizuális komfortot
• Akár 30% energia-megtakarítás a hagyományos nagynyomású nátriumlámpás

rendszerekhez képest
• Egyszerűen szervizelhető és fejleszthető

Szolgáltatások
• Az első útátfeszítéses rendszer LEDGINE-el
• Az első LED útátfeszítéses rendszer kiváló optikával
• Többféle optika érhető el – széleskörűen alkalmazható

Alkalmazás
• Városközpontok
• Lakóövezetek
• Többcélú forgalmi övezetek
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termékjellemzők

Típus BSP390

Fényforrás Integrált LED modul

Teljesítmény (+/-10%) GreenLine (GRN): 35 - 76 W

EconomyLine (ECO): 51 - 133 W

Fényáram GreenLine (GRN): 3500 - 7747 lm

EconomyLine (ECO): 3773 - 11830 lm

Fényhasznosítás akár 105 lm/W

Színhőmérséklet 3000 K meleg fehér

4000 K semleges fehér

Színvisszaadási Index Meleg fehér: 84

Semleges fehér: 76

Élettartam - L80F10 GreenLine (GRN): 100,000 óra

EconomyLine (ECO): 70,000 óra

Működési hőmérséklet-

tartomány

-30-tól +35ºC-ig

Vezérlő Különálló

Hálózati feszültség 220-240 V / 50-60 Hz

Indulóáram 108 A, 140 µs

Fényszabályozás LumiStep / DynaDimmer, MainsDimming, DALI, Minicell

Vezérlőrendszer bemeneti

jele

1-10 V, RF

Optika Szimmetrikus keskenyen sugárzó

Optikai elem Keskeny útvilágító

Optikai bura Átlátszó

Anyag Ház: nagynyomáson öntött alumínium, nem korrodáló

Optikai bura: PMMA

Szerelvénylap: PMMA, fehérre festett

Karbantartás 4 csavar alulról

Felszerelés Függesztett

Javasolt szerelési magasságt: 6-8 m

Max SCx: 0.069 m²

Állítható fényeloszlás: többféle opció

Elővezetékezett lámpatest

UrbanSky
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