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A legtöbb településen olyan utcák és sétáló területek találhatók, amelyeken az idők

során számos, egymással össze nem illő elem – lámpaoszlop, függesztett

fényforrás, utcai berendezési tárgy stb. – jelent meg, így az összkép zsúfolttá,

rendezetlenné és kevéssé hívogatóvá vált. Nem volna nagyszerű visszanyerni a

nyilvános tereket – szellősebbé és szebbé varázsolni az utcákat?Gyakorlatilag

láthatatlan FreeStreet függesztett világítási megoldásaink teljesen új közvilágítási

koncepciót képviselnek. Kisméretű, stabil és könnyű, ezért ez a csúcstechnológiát

képviselő LED-es megoldás kitűnő világítást biztosít anélkül, hogy megzavarná a

terület egységes kinézetét és hangulatát, így az utcák és a sétálóövezetek sokkal

barátságosabbá és kevésbé zsúfolttá válhatnak.

Előnyök
• A lámpatest minimalista megjelenésű - nappal szinte láthatatlan

• Egyedülálló rendszeresign - az első lámpates, mely a kábelezésbe van integrálva

• Maximáls fényminőség a biztonságért és vizuális komfortért

Szolgáltatások
• A tervezés szabadsága biztosítja a városi térbe való illeszkedést

• A fizikai és esztétikai zsúfoltság csökkentése – nappal szinte láthatatlan, több

szabadon átjárható hely marad az utcákon

• Egyetlen kábel szolgálja a felfüggesztést és a tápellátást – nincs szükség oszlopra

• Extrém egyenletes fényeloszlás

Alkalmazás
• A városközpont utcái

• A városközpont terei

• Gyalogos zónák

termékjellemzők
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Típus BTP700

Fényforrás Beépített LED-modul

Teljesítményfelvétel

(modulonként)

GreenLine: 21,5 W

ComfortLine: 17,3 W

Sugárzási szög 48º (forgásszimmetrikus)

A rendszer fényárama GreenLine: 1520 lm

ComfortLine: 1600 lm

Színhőmérséklet GreenLine: 4000 K

ComfortLine: 3000 K

Színvisszaadási index GreenLine: 75

ComfortLine: 80

Fényáram-megmaradás Az Állandó fénykibocsátás (Constant Light Output – CLO)

szolgáltatásnak köszönhetően a fényáram-kibocsátás a teljes

élettartam alatt állandó marad.

Vezérlő meghibásodási

aránya

1% 5000 óránként

Működési hőmérséklet-

tartomány

–30 ºC és +25 ºC között

Vezérlő Vezérlődobozba építve

Hálózati feszültség 110–240 V (AC), 50/60 Hz

Indítóáram 6 A

Vezérlőrendszer

bemeneti jele

1–10 V DALI

Optika Forgásszimmetrikus 48º

Optikai bura Átlátszó gömbhéjszelet

Anyag Ház: alumínium

Optika: polikarbonát

Szín Philips ultrasötétszürke

Csatlakozás IDC

Karbantartás A kábel elektromos csatlakozása 4 csavar eltávolítása után válik

elérhetővé

Felszerelés Tartósodrony a kijelölt kábelen

Működési környezeti hőmérséklet: –30 ºC és +25 ºC között

Ajánlott szerelési magasság: 6–8 m

Maximális SCx: 0,02 m²
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