
AmphiLux, proiettore -
per valorizzare le aree
esterne
AmphiLux, surface mounted

Le persone desiderano trascorrere più tempo possibile all'aria aperta con i propri famigliari
e amici. La gamma di sorgenti con montaggio a plafone Amphilux è progettata per
valorizzare le aree esterne (giardini, terrazze, fontane, cascate, ecc.) tramite l'illuminazione
architettonica.AmphiLux è una famiglia di sorgenti LED contraddistinta da un eccezionale
design italiano con un'elegante finitura cromata. Queste soluzioni possono essere
utilizzate in ambienti subacquei, umidi o asciutti. Disponibile nelle dimensioni Micro, Mini e
Compact, la gamma offre una scelta di versioni a luce bianca o colorata dinamica per la
massima flessibilità e raffinatezza nelle applicazioni di illuminazione a proiezione e
d'accento.

Vantaggi
• Tutti i prodotti mono-colore si alimentano tramite alimentatore a 12 V CC e, pertanto,

sono totalmente sicuri negli ambienti a contatto con le persone, oltre ad essere
estremamente facili da installare.

• Le sorgenti dinamiche a colori offrono un ricco spettro cromatico (RGBW), dai toni
totalmente saturi alle sfumature pastello; le sorgenti con variazione di temperatura del
colore creano una vasta gamma di tonalità di bianco.

• LED e ottiche di qualità fanno di AmphiLux una soluzione ad elevata efficienza
energetica che, a seconda dell'applicazione, offre un risparmio fino all'80%.
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Caratteristiche
• Design elegante e attraente
• Sorgenti LED a bassa potenza altamente efficienti
• Tutte le versioni disponibili in mono-colore bianco di alta qualità (2700, 4000, 6000 K) e

blu
• Modelli Mini e Compact disponibili nelle versioni dinamiche RGBW o bianco a

temperatura di colore variabile
• Classificazione IP68 per l'uso subacqueo, ma adatto anche ad ambienti asciutti
• Semplicità di installazione grazie alla alimentazione 12 V CC per tutte le sorgenti mono-

colore

Applicazione
• Illuminazione architettonica a proiezione e d'accento in fontane, cascate, giardini o su

edifici

Specifiche

Type BVD400 Micro (1 x LED, Mono color version)

BVD410 Mini (4 x LED, Mono and Dynamic color version)

BVD420 Compact (12 x LED, Mono and Dynamic color version)

Light source Non replaceable LED-module

Power Micro versions: 1.5 W

Mini version (Mono color): 5 W

Mini version (Dynamic color): 4 W

Compact version (Mono color): 15 W

Compact version (Dynamic color): 12 W

Beam angle Micro versions: 10, 20 and 35º

Mini and Compact versions: 10 and 40º

Luminous flux Micro versions: +/- 60 lm

Mini version: +/- 240 lm

Compact version: +/- 720 lm

Correlated Color

Temperature

2700, 4000 and 6000 K for the Mono color versions

2700 - 6000 K for tunable white

Color Rendering Index > 80 (2700 and 4000 K)

> 70 (6000 K)

Maintenance of lumen

output - L90

43.000 hours at 35ºC

Maintenance of lumen

output - L70

147.000 hours at 35ºC

Maintenance of lumen

output - L50

> 200.000 hours at 35ºC

Operating temperature

range

-20 to +35ºC

Driver Built-in for Mono color versions

External (DMX-RDM driver) for Dynamic color versions

Mains voltage 12 V DC for Mono color versions

Material Housing: chromed brass

Optical cover: hardened glass

Corrosion resistance Salt water resistant up to 35gr/L salinity

Chlorine resistant if water has a stable PH level between 6.8 and 8

Color Chrome

Connection Flying leads

Installation Screwed on surface

Disegno tecnico

AmphiLux BBD/BVD400 AmphiLux BBD/BVD400

AmphiLux, surface mounted
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Approvazione e applicazione
Codice protezione impatti meccanici IK05

 
Informazioni generali
Marchio CE CE mark

Tipo copertura ottica/lenti No

Driver incluso No

Codice famiglia lampada LED-HB

Sorgente luminosa sostituibile No

Durata al 50% del flusso luminoso 200000

Durata al 70% del flusso luminoso 147000

Durata al 90% del flusso luminoso 43000

 
Rendimento nel tempo (conformità IEC)
Frequenza di guasto driver a 5000 h 1

Controlli e regolazione del flusso
order code Regolabile

89460499 No

89466699 Si

89488899 No

89494999 No

89496399 Si

Informazioni generali

order code

Colore

sorgente

luminosa

Unità elettrica/

alimentatore

Numero di

sorgenti

luminose Tipo di ottica

Codice

famiglia

prodotto

89460499 Neutral white - 4 Medium beam

angle 40°

BVD410

89466699 - E 4 Medium beam

angle 30º

ILMISC

89488899 Warm white - 12 Medium beam

angle 40°

BVD420

order code

Colore

sorgente

luminosa

Unità elettrica/

alimentatore

Numero di

sorgenti

luminose Tipo di ottica

Codice

famiglia

prodotto

89494999 BL Blu - 12 Medium beam

angle 40°

BVD420

89496399 - E 12 Medium beam

angle 30º

BVD420

Rendimento iniziale (conformità IEC)

order code

Indice Temperatura di colore

correlata

Indice di resa cromatica

iniziale

Flusso luminoso

iniziale

89460499 4000 K 80 240

89466699 - 80 127

89488899 2700 K 80 660

order code

Indice Temperatura di colore

correlata

Indice di resa cromatica

iniziale

Flusso luminoso

iniziale

89494999 - - 160

89496399 - 80 534

AmphiLux, surface mounted
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