
Cabana 2 – deosebit de
practic
Cabana2 BY150P

Cabana 2 este un corp de iluminat funcţional pentru interior, cu montaj la înălţimi mari,
pentru lămpi cu descărcare de mare intensitate. Este echipat cu un reflector care poate fi
ataşat pe unitate fără şuruburi, cu ajutorul unei construcţii ingenioase tip baionetă.
Mecanismul extern inovator de reglare a fasciculului luminos permite reglarea uşoară a
lămpii (fascicul luminos îngust sau larg) la locul instalării. Conectorul extern permite
realizarea conexiunii electrice fără deschiderea unităţii. Sunt disponibile două variante:
varianta standard pentru lămpi SON şi HPI-P şi o variantă rotundă pentru lămpi CDM-
TMW.

Beneficii
• Uşor de instalat
• Eficienţă optică înaltă

Caracteristici
• Mecanism extern de reglare a fasciculului luminos pentru reglare uşoară a fasciculului

luminos îngust/larg la locul instalării
• Construcţie baionetă pentru ataşarea reflectorului pe carcasă
• Conector extern pentru conexiune electrică rapidă, simplă, fără deschiderea unităţii

Cerere
• Hale industriale
• Depozite
• Magazine de bricolaj

Specificaţii

Tip BY150P (variantă lampă SON, HPI-P)

BY151P (variantă lampă CDM-TMW)

Sursa de lumină HID:

- MASTER HPI Plus/E40/250, 400 W

- SON/E40/250, 400 W
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- Master CDM-TMW/PGZ18/210, 315 W

Lampa este inclusă Da (K) sau Nu

Balast HID-Primavision (pentru lămpi CDM)

Electromagnetic convenţional (SGR) (pentru lămpi SON)

Electromagnetic convenţional (HGR) (pentru lămpi HPI)

Reflector Simplu (R)

Capac optic Sticlă, transparentă (GC)

Opţiuni Iluminat de urgenţă: 1 oră (EL1)

Iluminat auxiliar (AUX) pentru lumină instantanee

Conexiune Conector push-in cu 3 pini

Material Carcasă: aluminiu turnat sub presiune

Reflector: aluminiu anodizat

Capac: sticlă durificată termic

Instalare Instalare fără îndepărtarea lămpii/lămpilor şi a capacului

Individual, cu cârlige sau suport

Temperatura de funcţionare: -15 ºC < Ta < 35 ºC

Accesorii Capac din sticlă, suport de montaj, reflector

Observaţii Toate componentele se află într-o cutie (inclusiv accesoriile), deşi

accesoriile pot fi comandate separat

Detalii produs

Cabana2 BY150P
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