
Προϊόν με πράσινο σήμα
ως βέλτιστη επιλογή για
την προστασία του
περιβάλλοντος στη σειρά
λαμπτηρες
εξοικονόμησης ενέργειας
MASTER PL-Electronic

Μη καλυμμένοι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας MASTER - η τέλεια επιλογή για
τελικούς χρήστες που απαιτούν τη βέλτιστη απόδοση και αξιοπιστία. Με μια μεγάλη
οικογένεια προϊόντων με διάφορες επιλογές ισχύος προσφέρει πλήρεις επιλογές ώστε να
εξυπηρετούνται διάφορες χρήσεις και εφαρμογές

Οφέλη
• Υψηλή αξιοπιστία καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη όταν απαιτείται

φωτισμός για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και/ή όταν είναι δύσκολο να
αντικατασταθούν οι λαμπτήρες

• Η μοναδική τεχνολογία γεφύρωσης πυράκτωσης διασφαλίζει άριστο χρόνο θέσης σε
λειτουργία με πολύ υψηλή απόδοση φωτισμού και καλύτερη θερμική απόδοση

• Η διάρκεια ζωής είναι ανεξάρτητη από τους κύκλους on/off
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Χαρακτηριστικά
• Ελαφριά, εναλλακτική λύση εξοικονόμησης ενέργειας για αντικατάσταση των λαμπτήρων

πυράκτωσης με πολύ διάρκεια ζωής
• Ιδιαίτερα κατάλληλο για συχνούς κύκλους on/off

• Πολύ καλή διατήρηση φωτεινής ροής σε όλη τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα
• Πλήρης σειρά, η οποία διαθέτει τη μοναδική τεχνολογία γεφύρωσης πυράκτωσης Philips

(υδραργύρου)

• Κατάλληλο για φωτισμό έκτακτης ανάγκης με τροφοδοσία DC

Εφαρμογή
• Σχεδιασμένο για την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης στις περισσότερες

επαγγελματικές και ημι-επαγγελματικές εφαρμογές, ειδικά στις εφαρμογές εσωτερικού
χώρου (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, γραφεία)

• Απαιτούνται τα εσωκλειόμενα φωτιστικά για τις εφαρμογές εξωτερικών
• Ακατάλληλο για χρήση με ρυθμιστές έντασης ή ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας

Versions

MASTER PL-Electronic
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Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

F

C

D Product D (max) C (max) F (max)

MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6 39,6 mm 152,2 mm 48,0 mm

MASTER PLE-R 20W/827 E27 220-240V 1CT/6 39,6 mm 137,2 mm 48,0 mm

MASTER PLE-R 20W/865 E27 220-240V

1CT/6

39,6 mm 137,2 mm 48,0 mm

F

C

D D Product D (max) C (max) F (max)

MASTER PLE-C 8W/827 E27 230-240V 1CT/6 28,0 mm 119,2 mm 40,3 mm

F

C

D Product D (max) C (max) F (max)

MASTER PLE-R 27W/827 E27 220-240V 1CT/6 39,6 mm 174,2 mm 48 mm

MASTER PLE-R 33W/865 E27 220-240V 1CT/6 39,6 mm 196,2 mm 48 mm

MASTER PL-Electronic
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Έγκριση και εφαρμογή
Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL) A

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

φωτισμού

No

 
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Συχνότητα εισόδου 50 ή 60 Hz

Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του

φωτός (μέγ.)

60 s

Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του

φωτός (ελάχ.)

10 s

 
Γενικές πληροφορίες
Λυχνιολαβή E27

 
Τεχνικός φωτισμός
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας

ζωής (ονομ.)

65 %

 
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Σχήμα λαμπτήρα Stick

Έγκριση και εφαρμογή

Order Code Full Product Name

Κατανάλωση

ενέργειας kWh/

1000 ώρες

Περιεκτικότητα

υδραργύρου (Hg)

(μέγ.)

Περιεκτικότητα

υδραργύρου (Hg)

(ονομ.)

54385110 MASTER PLE-R 27W/827 E27

220-240V 1CT/6

27 kWh 1,5 mg 1,4 mg

21035410 MASTER PLE-R 33W/865 E27

220-240V 1CT/6

33 kWh 1,5 mg 1,4 mg

26358200 MASTER PLE-C 8W/827 E27

230-240V 1CT/6

8 kWh - 1,41 mg

75143010 MASTER PLE-R 20W/827 E27

220-240V 1CT/6

20 kWh 1,5 mg 1,41 mg

71222610 MASTER PLE-R 20W/865 E27

220-240V 1CT/6

20 kWh 1,5 mg 1,41 mg

75144710 MASTER PLE-R 23W/827 E27

220-240V 1CT/6

23 kWh 1,5 mg 1,41 mg

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα (1/2)

Order

Code Full Product Name

Ένταση

ρεύματος

λαμπτήρα

(ονομ.)

Τάση

(ονομ.)

Αντίστοιχη

ισχύς

Ισχύς

(ονομαστική)

(ονομ.)

54385110 MASTER PLE-R

27W/827 E27

220-240V 1CT/6

124 mA 220-240 V 125 W 27.0 W

21035410 MASTER PLE-R

33W/865 E27

220-240V 1CT/6

155 mA 220-240 V 145 W 33.0 W

26358200 MASTER PLE-C

8W/827 E27

230-240V 1CT/6

65 mA 230-240 V 40 W 8 W

Order

Code Full Product Name

Ένταση

ρεύματος

λαμπτήρα

(ονομ.)

Τάση

(ονομ.)

Αντίστοιχη

ισχύς

Ισχύς

(ονομαστική)

(ονομ.)

75143010 MASTER PLE-R

20W/827 E27

220-240V 1CT/6

140 mA 220-240 V 90 W 20.0 W

71222610 MASTER PLE-R

20W/865 E27

220-240V 1CT/6

140 mA 220-240 V 87 W 20.0 W

75144710 MASTER PLE-R

23W/827 E27

220-240V 1CT/6

156 mA 220-240 V 105 W 23.0 W

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα (2/2)

Order Code Full Product Name

Χρόνος

έναρξης (μέγ.)

Χρόνος έναρξης

(ονομ.)

54385110 MASTER PLE-R 27W/827 E27 220-240V

1CT/6

- 1,0 s

21035410 MASTER PLE-R 33W/865 E27 220-240V

1CT/6

- 1,0 s

26358200 MASTER PLE-C 8W/827 E27 230-240V

1CT/6

0,2 s -

Order Code Full Product Name

Χρόνος

έναρξης (μέγ.)

Χρόνος έναρξης

(ονομ.)

75143010 MASTER PLE-R 20W/827 E27 220-240V

1CT/6

- 1,0 s

71222610 MASTER PLE-R 20W/865 E27 220-240V

1CT/6

- 1,0 s

75144710 MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V

1CT/6

- 1,0 s

Γενικές πληροφορίες

MASTER PL-Electronic
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Order Code Full Product Name

Ονομαστική

διάρκεια ζωής

(ονομ.)

Διαβαθμισμένη

διάρκεια ζωής

(ώρες)

Κύκλος

μεταγωγής

54385110 MASTER PLE-R

27W/827 E27 220-240V

1CT/6

20000 h 20000 h 50000X

21035410 MASTER PLE-R

33W/865 E27 220-240V

1CT/6

15000 h 15000 h 50000X

26358200 MASTER PLE-C 8W/827

E27 230-240V 1CT/6

15000 h 15000 h 20000X

75143010 MASTER PLE-R

20W/827 E27 220-240V

1CT/6

20000 h 20000 h 50000X

Order Code Full Product Name

Ονομαστική

διάρκεια ζωής

(ονομ.)

Διαβαθμισμένη

διάρκεια ζωής

(ώρες)

Κύκλος

μεταγωγής

71222610 MASTER PLE-R

20W/865 E27 220-240V

1CT/6

12000 h 12000 h 50000X

75144710 MASTER PLE-R

23W/827 E27 220-240V

1CT/6

20000 h 20000 h 50000X

Τεχνικός φωτισμός (1/2)

Order

Code

Full Product

Name

Συντεταγμένη

χρωματικότητας

Χ (ονομ.)

Συντεταγμένη

χρωματικότητας

Y (ονομ.)

Κωδικός

χρώματος

Ανάθεση

χρωμάτων

54385110 MASTER PLE-R

27W/827 E27

220-240V

1CT/6

463 420 827 Θερμό λευκό

(WW)

21035410 MASTER PLE-R

33W/865 E27

220-240V

1CT/6

313 337 865 Ψυχρό φως

ημέρας

26358200 MASTER PLE-C

8W/827 E27

230-240V

1CT/6

467 424 827 Θερμό λευκό

(WW)

Order

Code

Full Product

Name

Συντεταγμένη

χρωματικότητας

Χ (ονομ.)

Συντεταγμένη

χρωματικότητας

Y (ονομ.)

Κωδικός

χρώματος

Ανάθεση

χρωμάτων

75143010 MASTER PLE-R

20W/827 E27

220-240V

1CT/6

457 416 827 Θερμό λευκό

(WW)

71222610 MASTER PLE-R

20W/865 E27

220-240V

1CT/6

315 340 865 Ψυχρό φως

ημέρας

75144710 MASTER PLE-R

23W/827 E27

220-240V

1CT/6

457 416 827 Θερμό λευκό

(WW)

Τεχνικός φωτισμός (2/2)

Order Code Full Product Name

Σχετική

θερμοκρασία

χρώματος (ονομ.)

Δείκτης

χρωματικής

απόδοσης

(ονομ.)

Επίπεδο

φωτεινότητας στις

2000 ώρες (ελάχ.)

Επίπεδο

φωτεινότητας στις

5000 ώρες

(ελάχ.)

Απόδοση φωτεινότητας

(διαβαθμισμένη)

(ονομ.)

Φωτεινή

ροή (ελάχ.)

Φωτεινή ροή

(ονομ.)

Φωτεινή ροή

(διαβαθμισμένη)

(ονομ.)

54385110 MASTER PLE-R 27W/827

E27 220-240V 1CT/6

2700 K 82 95 % - 67,2 lm/W - 1820 lm 1820 lm

21035410 MASTER PLE-R 33W/865

E27 220-240V 1CT/6

6500 K 81 90 % - 65,2 lm/W - 2160 lm 2160 lm

26358200 MASTER PLE-C 8W/827

E27 230-240V 1CT/6

2700 K 82 90 % 85 % 50 lm/W 390 lm 432 lm 432 lm

75143010 MASTER PLE-R 20W/827

E27 220-240V 1CT/6

2700 K 82 95 % 90 % 60 lm/W - 1220 lm 1220 lm

71222610 MASTER PLE-R 20W/865

E27 220-240V 1CT/6

6500 K 81 90 % 85 % 58,8 lm/W 1058 lm 1175 lm 1175 lm

75144710 MASTER PLE-R 23W/827

E27 220-240V 1CT/6

2700 K 82 95 % 90 % 63 lm/W - 1500 lm 1485 lm
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MASTER PL-Electronic

© 2018 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
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