
Описание
MasterColor CDM-R Elite

Рефлекторные высокоэффективные металлогалогенные лампы с керамической
газоразрядной трубкой. Высокий световой поток на протяжении всего срока службы

Преимущества
• Превосходное освещение товара на витрине благодаря отличной цветопередаче

(Ra 90) в сочетании с высоким световым потоком. Лучшее решение в качестве
подсветки выложенного товара

• Благодаря стабильному световому потоку сохраняется яркость освещения
• Высокая эффективность и долгий срок службы снижают эксплуатационные затраты

и тепловыделение
• Сравнительно низкое тепловыделение способствует повышению уровня комфорта

как для сотрудников, так и для покупателей
• УФ-фильтр предотвращает выцветание товара
• Лампы CDM-R могут использоваться в открытых светильниках, что упрощает

дизайнерские решения
• Легко установить и обслуживать

Характеристики
• Отличная цветопередача (Ra 90) и высокая эффективность
• Стабильность светового потока на протяжении всего срока службы
• Более высокий световой поток по сравнению со стандартными лампами

MASTERColour R

• Усовершенствованная модель по сравнению со стандартными лампами
MASTERColour R

Применение
• Акцентное и витринное освещение с искрящимся эффектом, идеальное решение

для магазинов
• Освещение офисов и общественных зданий
• Заливающее декоративное наружное освещение
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Предупреждение и условия безопасности
• R "WARNING: These lamps can cause serious skin burn and eye inflammation from short wave ultraviolet radiation if outer

envelope of the lamp is broken or punctured. Do not use where people will remain for more than a few minutes unless adequate

shielding or other safety precautions are used. Certain lamps that will automatically extinguish when the outer envelope is broken

or punctured are commercially available." This lamp complies with FDA radiation performance standard 21 CFR subchapter J.

(USA:21 CFR 1040.30 Canada: SOR/DORS/80-381)

Чертеж размеров

D

C

Product D (max) C (max)

MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D 97 mm 123 mm

MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D 97 mm 123 mm

MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D 97 mm 123 mm

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D 97 mm 123 mm

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D 97 mm 123 mm

MasterColor CDM-R Elite
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Системы управления и регулировка яркости света
Возможность изменения яркости света No

 
Эксплуатационные и электрические характеристики
Время повторного пуска (мин.) (макс.) 15 min

Время прогрева до 60% света (ном.) 120 s

 
Общая информация
Цоколь E27

Срок службы до 20% отказов (ном.) 12000 h

Срок службы до 50% отказов (ном.) 15000 h

Срок службы до 5% отказов (ном.) 9000 h

Рабочее положение UNIVERSAL

Цикл переключения 1350X

 
Требования по дизайну светильника
Температура колбы (макс.) 300 °C

 
Технические характеристики освещения
Координата цветности X (ном.) 0,434

Координата цветности Y (ном.) 0,398

Код цвета 930

Обозначение цвета Warm White (WW)

Коррелированная цветовая

температура (ном.)

3000 K

Стабильность светового потока лампы в

конце номинального срока службы

(ном.)

80 %

Стабильность светового потока

12 000 ч (ном.)

82 %

Стабильность светового потока 2000 ч

(ном.)

94 %

Стабильность светового потока 4000 ч

(ном.)

90 %

 
Механические компоненты и корпус
Финишная обработка колбы Прозрачный

Форма колбы PAR30L

Соответствие требованиям и область применения

Order Code Full Product Name

Энергопотребление кВт-

час/1000 ч

Содержание

ртути (Hg)

(макс.)

Содержание

ртути (Hg) (ном.)

928108100630 MASTERColour CDM-R Elite

35W/930 E27 PAR30L 10D

40 kWh 4,7 mg 4,7 mg

928108200630 MASTERColour CDM-R Elite

35W/930 E27 PAR30L 30D

40 kWh 4,7 mg 4,7 mg

928109300630 MASTERColour CDM-R Elite

70W/930 E27 PAR30L 10D

74 kWh 6,6 mg 6,6 mg

928109400630 MASTERColour CDM-R Elite

70W/930 E27 PAR30L 30D

74 kWh 6,6 mg 6,6 mg

928109500630 MASTERColour CDM-R Elite

70W/930 E27 PAR30L 40D

74 kWh 6,6 mg 6,6 mg

Эксплуатационные и электрические характеристики (1/2)

Order Code Full Product Name

Ток

лампы

(EM)

(ном.)

Напряжение

(макс.)

Напряжение

(мин.)

Напряжение

(ном.)

928108100630 MASTERColour

CDM-R Elite

35W/930 E27

PAR30L 10D

0,450

A

96 V 80 V 88 V

928108200630 MASTERColour

CDM-R Elite

35W/930 E27

PAR30L 30D

0,450

A

96 V 80 V 88 V

Order Code Full Product Name

Ток

лампы

(EM)

(ном.)

Напряжение

(макс.)

Напряжение

(мин.)

Напряжение

(ном.)

928109300630 MASTERColour

CDM-R Elite

70W/930 E27

PAR30L 10D

- 93 V 79 V 86 V

928109400630 MASTERColour

CDM-R Elite

70W/930 E27

PAR30L 30D

- 93 V 79 V 86 V

MasterColor CDM-R Elite
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Order Code Full Product Name

Ток

лампы

(EM)

(ном.)

Напряжение

(макс.)

Напряжение

(мин.)

Напряжение

(ном.)

928109500630 MASTERColour

CDM-R Elite

- 93 V 79 V 86 V

Order Code Full Product Name

Ток

лампы

(EM)

(ном.)

Напряжение

(макс.)

Напряжение

(мин.)

Напряжение

(ном.)

70W/930 E27

PAR30L 40D

Эксплуатационные и электрические характеристики (2/2)

Order Code Full Product Name Мощность (ном.)

928108100630 MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L

10D

39,1 W

928108200630 MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L

30D

39,1 W

928109300630 MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L

10D

73,2 W

Order Code Full Product Name Мощность (ном.)

928109400630 MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L

30D

73,2 W

928109500630 MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L

40D

73,2 W

Общая информация

Order Code Full Product Name

Срок службы до 10%

отказов (ном.)

928108100630 MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27

PAR30L 10D

5500 h

928108200630 MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27

PAR30L 30D

5500 h

928109300630 MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27

PAR30L 10D

6500 h

Order Code Full Product Name

Срок службы до 10%

отказов (ном.)

928109400630 MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27

PAR30L 30D

6500 h

928109500630 MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27

PAR30L 40D

6500 h

Технические характеристики освещения (1/2)

Order Code Full Product Name

Угол

пучка

света

(ном.)

Кривая

пучка

света

Коэффициент

цветопередачи

(мин.)

Коэффициент

цветопередачи

(ном.)

928108100630 MASTERColour

CDM-R Elite

35W/930 E27

PAR30L 10D

10 ° Spot 88 91

928108200630 MASTERColour

CDM-R Elite

35W/930 E27

PAR30L 30D

30 ° Flood 88 91

928109300630 MASTERColour

CDM-R Elite

10 ° Spot 89 92

Order Code Full Product Name

Угол

пучка

света

(ном.)

Кривая

пучка

света

Коэффициент

цветопередачи

(мин.)

Коэффициент

цветопередачи

(ном.)

70W/930 E27

PAR30L 10D

928109400630 MASTERColour

CDM-R Elite

70W/930 E27

PAR30L 30D

30 ° Flood 89 92

928109500630 MASTERColour

CDM-R Elite

70W/930 E27

PAR30L 40D

40 ° Flood 89 92

Технические характеристики освещения (2/2)

MasterColor CDM-R Elite
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Order Code

Full Product

Name

Эффективность

освещения

(номинальная)

(ном.)

Проектное

среднее

освещение

Светоотдача

(ном.)

Сила

света

(ном.)

928108100630 MASTERColour

CDM-R Elite

35W/930 E27

PAR30L 10D

69 lm/W 2000 lm 2400 lm 49000

cd

928108200630 MASTERColour

CDM-R Elite

35W/930 E27

PAR30L 30D

69 lm/W 2000 lm 2400 lm 8000

cd

928109300630 MASTERColour

CDM-R Elite

70 lm/W 3800 lm 4500 lm 61000

cd

Order Code

Full Product

Name

Эффективность

освещения

(номинальная)

(ном.)

Проектное

среднее

освещение

Светоотдача

(ном.)

Сила

света

(ном.)

70W/930 E27

PAR30L 10D

928109400630 MASTERColour

CDM-R Elite

70W/930 E27

PAR30L 30D

70 lm/W 3800 lm 4500 lm 14000

cd

928109500630 MASTERColour

CDM-R Elite

70W/930 E27

PAR30L 40D

70 lm/W 3800 lm 4400 lm 10300

cd

Colour Rendering Diagrams

35W /930 PAR30L

LDCR_CDM-R-E_35W_930_PAR30L-Colour

rendering diagram

70W /930 PAR30L

LDCR_CDM-R-E_70W_930_PAR30L-Colour

rendering diagram

MasterColor CDM-R Elite
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Accent Diagrams
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LDAC_CDM-R-E_0002-Accent diagram
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LDAC_CDM-R-E_0001-Accent diagram
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Beam Diagrams

h

(m) (lx) VBA
1/2Imax

d(m)

1.0 56520

1.5 25120

2.0 14130

2.5 9043

3.0 6280

3.5 4614

4.0 3532

4.5 2791

0.17

0.25

0.34

0.42

0.50

0.59

0.67

0.76
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LDBE_CDM-R-E_0002-Beam diagram

h

(m) (lx) VBA
1/2Imax

d(m)

1.0 8188

1.5 3639

2.0 2047

2.5 1310

3.0 910

3.5 668

4.0 512

4.5 404

0.57

0.85

1.14

1.42

1.71
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LDBE_CDM-R-E_0001-Beam diagram

h

(m) (lx) VBA
1/2Imax

d(m)

1.0 75039

1.5 33351

2.0 18760

2.5 12006

3.0 8338

3.5 6126

4.0 4690

4.5 3706

0.19

0.29

0.39

0.48
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LDBE_CDM-R-E_0003-Beam diagram
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7Product family leaflet, 2022, Июнь 14 Данные для изменения



Beam Diagrams

h

(m) (lx) VBA
1/2Imax

d(m)

1.0 15207

1.5 6759
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2.5 2433
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4.0 950

4.5 751
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LDBE_CDM-R-E_0004-Beam diagram

h

(m) (lx) VBA
1/2Imax

d(m)
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LDBE_CDM-R-E_0005-Beam diagram

MasterColor CDM-R Elite

© 2022 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту

представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью

какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются

собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.
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