
Đèn Halogen Kim Loại
Áp Suất Cao
Đèn Halogen Kim Loại Hai Đầu

Với tính năng hoàn màu xuất sắc, loại Đèn Halogen Kim Loại Áp Suất Cao này là

nguồn sáng lý tưởng cho chiếu sáng tạo điểm nhấn trong các ứng dụng trong nhà. Vỏ
bóng đèn halogen kim loại hai đầu được làm bằng thạch anh chịu nhiệt. Kết cấu hai

đầu cùng với vỏ bọc ngoài dạng ống bằng thạch anh với kích thước nhỏ giúp bạn có

thể sử dụng loại đèn này trong các bộ đèn nhỏ với ánh sáng đặc biệt.

Lợi ích
• --

Tính năng
• Có khả năng tái kích đèn ngay lập tức nếu bộ kích đèn đặc biệt tạo ra điện áp 25kV.

• Có các nhiệt độ màu 4000K và 4200K.

• Có loại 1800W.

Ứng dụng
• Lý tưởng để sử dụng trong những bộ đèn tinh gọn.

Cảnh báo và An toàn
• R "CẢNH BÁO: Loại đèn này có thể gây bỏng da và sưng mắt nghiêm trọng do phóng xạ tia cực tím bước sóng ngắn nếu lớp vỏ bọc

bên ngoài đèn bị vỡ hoặc thủng. Không nên sử dụng loại đèn này tại địa điểm có người xuất hiện lâu trừ khi có sử dụng thiết bị bảo

vệ đầy đủ hoặc cảnh báo an toàn. Trên thị trường có bán một số loại đèn tự động tiêu hủy khi lớp vỏ bọc bên ngoài bị vỡ hoặc

thủng." Loại đèn này tuân thủ tiêu chuẩn hiệu suất phóng xạ FDA 21 CFR được nêu trong tiểu chương J. (Hoa Kỳ:21 CFR 1040.30

Canada: SOR/DORS/80-381)
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