PHILIPS

Lighting

Bela luz brilhante,
desenho compacto.

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Lampada ceramica de vapor metalico de alta eficiéncia, base simples, miniaturizada
e gue emite uma luz viva e radiante.

Beneficios

+ Luz branca radiante com um facho de alta intensidade que da as mercadorias
uma aparéncia irresistivel.

- A cor e a saida de lumen estaveis durante toda a vida util mantém sua loja
atraente ano apos ano.

- Cabe em luminarias pequenas que chamam menos atencao.

Caracteristicas

- Luz branca viva e radiante.

- Excelente reproducao de cores, com destaque para vermelho.
- Alta eficiéncia.

- Cor estavel durante toda a vida util.

- Vidro que bloqueia UV.

- Tamanho reduzido.

Aplicacao
- lluminacao de destaque aplicacao comercial.

Avisos e Seguranca

- Use exclusivamente em luminaria totalmente fechada, mesmo durante os ensaios (IEC61167, IEC 62035, IEC60598).

- A lumindria deve ser capaz de impedir que pedacos quentes da lampada se espalhem em caso de ruptura da lampada.
- Use exclusivamente com reator eletrénico.

- O equipamento controlador deve conter uma protecao de fim de vida util (IEC61167, IEC 62035).

+ Para lampada PGJ5 de 20W, use exclusivamente reator eletrénico Philips HID PV mini PGJ5 22W.

- Para lampada PGJ5 de 35W, use exclusivamente reator eletréonico Philips HID PV mini 35W.
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MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Versions
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© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify ndo oferece qualquer representagao ou garantia quanto
a precisao ou a integridade das informagoes inclusas aqui e nao se responsabiliza por qualquer acao em fungao disso.

As informagodes apresentadas neste documento nao se destinam a qualquer oferta comercial e ndo compdem parte
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de qualquer cotagao ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais sao de

propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietarios.

D (max) D (o] L(min) L(max) L
13.2mm 0,44in 4mm 223 mm 229 mm 22,6

mm
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C (max)

52 mm



