
HID-DynaVision
LumiStep Xtreme CPO-
lampuille – integroitu
yksivaiheinen
himmennys, joka auttaa
säästämään
kustannuksissa
DynaVision LumiStep Xtreme CPO-lampuille

Erittäin luotettavien CPO-lampuille suunniteltujen elektronisten liitäntälaitteiden
yksivaiheinen himmennystoiminto (LumiStep) auttaa säästämään energiaa. 80 000 tunnin
käyttöikä ja integroitu ylijännitesuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia.

Hyödyt
• Yhdessä CPO-lampun kanssa tämä liitäntälaite on omalla tehoalueellaan markkinoiden

tehokkain valkoista valoa tuottava järjestelmä
• Jopa 25 %:n energiansäästö integroidun yksivaiheisen himmennyksen ja virtalähteen

tehokkuuden (92 %) ansiosta
• Minimoi ylläpitokustannukset Xtreme-tekniikan mahdollistaman 80 000 tunnin käyttöiän

ja integroidun ylijännitesuojauksen ansiosta
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Ominaisuudet
• Integroitu vaiheittainen himmennys 100 %:sta 50 %:iin (teho on tällöin noin 60 %)kolmen

esiohjelmoidun jakson aikana: 6, 8 ja 10 tuntia
• Xtreme-ylijännitesuojaus on erittäin pitkä käyttöikä: 80 000 tuntia, 90 %:n

eloonjäämisaste, Tc = 80 °C
• Xtreme-salamasuojaus 10 kV / 5 kA
• Xtreme-suojaus kosteutta ja tärinää vastaan
• Tarkka,95–97 % lampun tehon vakautus laajalla verkkojännitealueella 180–300 V

Käyttökohteet
• Asuinalueiden valaistus
• Julkisivuvalaistus
• Tievalaistus
• Maantiet
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HID-DV LS8 Xt 90 CPO Q

208-277V

4.5 mm 40.0 mm 150.0 mm 133.6 mm 90.0 mm 70.0 mm

HID-DV LS8 Xt 60 CPO Q

208-277V

4.5 mm 40.0 mm 150.0 mm 133.6 mm 90.0 mm 70.0 mm
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Ohjausjärjestelmät ja himmennys
Säätötaso 50%-100%

 
Käyttö ja sähkötiedot
Syöttötaajuus 50-60

Ottojännite 208-240-277

 
Yleistä tietoa
Lamppujen määrä 1

Lampputyyppi CPO

 
Mekaaniset tiedot ja runko
Runko Q

Yleistä tietoa
order code Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)

66900500 11

order code Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)

66902900 5

Järjestelmän ominaisuudet
order code Lampun CPO-teho Liitäntälaite–lamppu-järjestelmän teho

66900500 60 60 W

order code Lampun CPO-teho Liitäntälaite–lamppu-järjestelmän teho

66902900 90 90 W
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