
Philips GreenSpace –
tehokas ja
ympäristöystävällinen
LED-ratkaisu
GreenSpace

GreenSpace on täydellinen ratkaisu asiakkaille, jotka kaipaavat useisiin

käyttökohteisiin soveltuvaa valaisinta ja haluavat, että alkuinvestointi ja valaisimen

käyttöiän aikaiset kustannukset ovat tasapainossa keskenään. GreenSpace sisältää

uusinta LED-tekniikkaa, mikä takaa erittäin alhaisen energiankulutuksen. Valaisimen

räätälöitävän 150–280 mm:n asennusaukkokoon ansiosta alasvalo sopii aina

täydellisesti saneerauskohteissakin aiemman valaisimen asennusaukkoon.

GreenSpace on suunniteltu kiertotalouden tarpeisiin: sen päivitettävyys ja

integrointivaihtoehdot takaavat optimaalisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.

Tämän lisäksi valaisimen räätälöinti, kierrätys ja purkaminen käyvät helposti.

Valaisimen runko ja sovitekehys on valmistettu kierrätetyistä polykarbonaattilevyjen

jäämistä, jotka on saatu uimahalleista, pysäköintilaitoksista ja valomainoksista. Pitkä

käyttöikä tekee LED-downlight-valaisimesta todellisen ”asenna ja unohda” -

ratkaisun.

Hyödyt
• Erinomaista vastinetta rahalle

• Tehokkuus ja pitkä käyttöikä takaavat sijoitukselle nopean tuoton

• Useita asennusvaihtoehtoja erityyppisiin kattoihin

• Sopii täydellisesti jälkiasennusprojekteihin, räätälöitävät koot nopeuttavat

asennusta

• Useita valovirtavaihtoehtoja eri käyttötarpeisiin

• Toimistoon sopiva, vakaa värisuorituskyky ja laaja valonjako
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Ominaisuudet
• Erittäin pienet (DN460B) ja kompaktit (DN470B) koot uppoasennusta varten

• Pinta-asennettavat versiot sekä kisko- ja riippuvalaisinversiot saatavilla

• Järjestelmän valotehokkuus: jopa 131 lm/W

• UGR19- ja UGR22-versiot

• Saatavilla 3 000 luumenin versio korkeita sisätiloja varten

• Rungon värivaihtoehdot: hopea ja musta

• Suojakupu (IP54-luokituksella ja turvavalaistuksella)

• Yhteensopiva monien eri liitäntälaitetyyppien, kuten DALI-, POE- ja Interact

Ready (wireless) -laitteiden, kanssa

Käyttökohteet
• Toimistot

• Myymälät

• Sairaalat ja hoitolaitokset

• Hotellit ja ravintolat

Versions

Greenspace EU gen 2-DN463B Greenspace EU gen 2-DN472B

Greenspace EU gen 2-DN462B Greenspace Compact DN472B with

Poycarbonate Cover Opal
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2Product family leaflet, 2023, Lokakuu 2 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.



Mittapiirros

Tuotetiedot

Greenspace_EU_gen_2-DN472B-

DPP.TIF

Greenspace_EU_gen_2-

DN462_463_472_473B-1DPP.TIF

Greenspace_EU_gen_2-

DN462_463_472_473B-3DPP.TIF

Greenspace_EU_gen_2-

DN462_463_472_473B-2DPP.TIF
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Yleistä tietoa

CE-merkintä Kyllä

Liitäntälaite mukana Kyllä

Tulenarkuusmerkintä -

Liitäntälaite -

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Ohjausyksiköiden lukumäärä 1 yksikkö

 
Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma - °

Värintoistoindeksi (CRI) >80

Optiikan tyyppi -

 
Käyttö- ja sähkötiedot

Viivatiheys 50 to 60 Hz

 
Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri Valkoinen

 
Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokka IEC Suojausluokka II

 
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi +/-10%

 
Käyttökohteiden olosuhteet

Soveltuu satunnaiseen kytkentään Kyllä

Yleistä tietoa

Order Code Full Product Name

ENEC-

merkintä Hehkulankatesti

Lamppuperheen

koodi

Tuoteperheen

koodi

910505102038 DN461B

LED11S/830 DIA-

VLC-E C WH P

- Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

- DN461B

910505102040 DN461B

LED11S/840 DIA-

VLC-E C WH P

ENEC-

merkki

Lämpötila 650 °C, kesto

30 s

- DN461B

912500100518 DN461B

LED11S/830 PSU-E

C WH P

ENEC-

merkki

Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

LED11S DN461B

912500100519 DN461B

LED11S/840 PSU-E

C WH P

ENEC-

merkki

Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

LED11S DN461B

910505102087 DN471B

LED20S/830 WIA-E

C WH P

- Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

- DN471B

910505102089 DN471B

LED20S/840 WIA-E

C WH P

- Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

- DN471B

910505102104 DN471B

LED20S/830 DIA-

VLC-E C WH P

- Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

- DN471B

910505102106 DN471B

LED20S/840 DIA-

VLC-E C WH P

- Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

- DN471B

910505102119 DN473B

LED20S/840 DIA-

VLC-E C WH PCC P

- Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

- DN473B

912500100526 DN471B

LED20S/830 PSU-E

C WH P

ENEC-

merkki

Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

LED20S DN471B

912500100527 DN471B

LED20S/840 PSU-E

C WH P

ENEC-

merkki

Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

LED20S DN471B

910505102081 DN470B

LED20S/830 DIA-

VLC-E C WH P

ENEC-

merkki

Lämpötila 650 °C, kesto

30 s

- DN470B

910505102085 DN470B

LED20S/840 WIA-E

C WH P

- Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

- DN470B

910505102091 DN472B

LED20S/830 WIA-E

C WH PCC P

- Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

- DN472B

910505102093 DN472B

LED20S/840 WIA-E

C WH PCC P

- Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

- DN472B

910505102111 DN472B

LED20S/830 DIA-

VLC-E C WH PCC P

- Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

- DN472B
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Order Code Full Product Name

ENEC-

merkintä Hehkulankatesti

Lamppuperheen

koodi

Tuoteperheen

koodi

910505102113 DN472B

LED20S/840 DIA-

VLC-E C WH PCC P

- Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

- DN472B

910505102147 DN470B

LED20S/830 WIA-E

C WH P

- Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

- DN470B

912500100070 DN472B

LED20S/830 PSU-E

C WH PCC P

ENEC-

merkki

Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

LED20S DN472B

912500100071 DN472B

LED20S/840 PSU-E

C WH PCC P

ENEC-

merkki

Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

LED20S DN472B

912500100522 DN470B

LED20S/830 PSU-E

C WH P

ENEC-

merkki

Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

LED20S DN470B

912500100523 DN470B

LED20S/840 PSU-E

C WH P

ENEC-

merkki

Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

LED20S DN470B

912500100546 DN470B

LED20S/830 PSU-E

C ELP3 WH P

ENEC-

merkki

Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

LED20S DN470B

910505102034 DN460B

LED11S/830 DIA-

VLC-E C WH P

ENEC-

merkki

Lämpötila 650 °C, kesto

30 s

- DN460B

910505102035 DN460B

LED11S/840 DIA-

VLC-E C WH P

- Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

- DN460B

910505102072 DN462B

LED11S/830 DIA-

VLC-E C WH PCC P

- Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

- DN462B

912500100514 DN460B

LED11S/830 PSU-E

C WH P

ENEC-

merkki

Lämpötila 650 °C, kesto

30 s

LED11S DN460B

912500100515 DN460B

LED11S/840 PSU-E

C WH P

ENEC-

merkki

Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

LED11S DN460B

910505102114 DN472B

LED20S/840 DIA-

VLC-E C WH PCO P

- Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

- DN472B

912500100543 DN472B

LED20S/840 PSU-E

C WH PCO P

ENEC-

merkki

Lämpötila 750 °C, kesto

5 s

LED20S DN472B

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code

Full

Product

Name

Vastaava

värilämpötila

(nim.)

Valotehokkuus

(nimellinen)

(nim.) Valovirta

Valonlähteiden

lukumäärä

910505102038 DN461B

LED11S/83

0 DIA-

3000 K 114 lm/W 1 200 lm -

Order Code

Full

Product

Name

Vastaava

värilämpötila

(nim.)

Valotehokkuus

(nimellinen)

(nim.) Valovirta

Valonlähteiden

lukumäärä

VLC-E C

WH P
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Order Code

Full

Product

Name

Vastaava

värilämpötila

(nim.)

Valotehokkuus

(nimellinen)

(nim.) Valovirta

Valonlähteiden

lukumäärä

910505102040 DN461B

LED11S/84

0 DIA-

VLC-E C

WH P

4000 K 118 lm/W 1 250 lm -

912500100518 DN461B

LED11S/83

0 PSU-E C

WH P

3000 K 117 lm/W 1 200 lm 1

912500100519 DN461B

LED11S/84

0 PSU-E C

WH P

4000 K 122 lm/W 1 250 lm 1

910505102087 DN471B

LED20S/8

30 WIA-E

C WH P

3000 K 117 lm/W 1 900 lm -

910505102089 DN471B

LED20S/8

40 WIA-E

C WH P

4000 K 120 lm/W 1 950 lm -

910505102104 DN471B

LED20S/8

30 DIA-

VLC-E C

WH P

3000 K 120 lm/W 1 900 lm -

910505102106 DN471B

LED20S/8

40 DIA-

VLC-E C

WH P

4000 K 123 lm/W 1 950 lm -

910505102119 DN473B

LED20S/8

40 DIA-

VLC-E C

WH PCC P

4000 K 117 lm/W 1 850 lm -

912500100526 DN471B

LED20S/8

30 PSU-E

C WH P

3000 K 125 lm/W 1 900 lm 1

912500100527 DN471B

LED20S/8

40 PSU-E

C WH P

4000 K 131 lm/W 2 000 lm 1

910505102081 DN470B

LED20S/8

30 DIA-

VLC-E C

WH P

3000 K 120 lm/W 1 900 lm -

Order Code

Full

Product

Name

Vastaava

värilämpötila

(nim.)

Valotehokkuus

(nimellinen)

(nim.) Valovirta

Valonlähteiden

lukumäärä

910505102085 DN470B

LED20S/8

40 WIA-E

C WH P

4000 K 120 lm/W 1 950 lm -

910505102091 DN472B

LED20S/8

30 WIA-E

C WH PCC

P

3000 K 111 lm/W 1 800 lm -

910505102093 DN472B

LED20S/8

40 WIA-E

C WH PCC

P

4000 K 114 lm/W 1 850 lm -

910505102111 DN472B

LED20S/8

30 DIA-

VLC-E C

WH PCC P

3000 K 114 lm/W 1 800 lm -

910505102113 DN472B

LED20S/8

40 DIA-

VLC-E C

WH PCC P

4000 K 117 lm/W 1 850 lm -

910505102147 DN470B

LED20S/8

30 WIA-E

C WH P

3000 K 117 lm/W 1 900 lm -

912500100070 DN472B

LED20S/8

30 PSU-E

C WH PCC

P

3000 K 125 lm/W 1 900 lm 1

912500100071 DN472B

LED20S/8

40 PSU-E

C WH PCC

P

4000 K 131 lm/W 2 000 lm 1

912500100522 DN470B

LED20S/8

30 PSU-E

C WH P

3000 K 131 lm/W 2 000 lm 1

912500100523 DN470B

LED20S/8

40 PSU-E

C WH P

4000 K 138 lm/W 2 100 lm 1

912500100546 DN470B

LED20S/8

30 PSU-E

3000 K 131 lm/W 2 000 lm 1
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Order Code

Full

Product

Name

Vastaava

värilämpötila

(nim.)

Valotehokkuus

(nimellinen)

(nim.) Valovirta

Valonlähteiden

lukumäärä

C ELP3

WH P

910505102034 DN460B

LED11S/83

0 DIA-

VLC-E C

WH P

3000 K 114 lm/W 1 200 lm -

910505102035 DN460B

LED11S/84

0 DIA-

VLC-E C

WH P

4000 K 118 lm/W 1 250 lm -

910505102072 DN462B

LED11S/83

0 DIA-

VLC-E C

WH PCC P

3000 K 109 lm/W 1 150 lm -

912500100514 DN460B

LED11S/83

3000 K 122 lm/W 1 250 lm 1

Order Code

Full

Product

Name

Vastaava

värilämpötila

(nim.)

Valotehokkuus

(nimellinen)

(nim.) Valovirta

Valonlähteiden

lukumäärä

0 PSU-E C

WH P

912500100515 DN460B

LED11S/84

0 PSU-E C

WH P

4000 K 127 lm/W 1 300 lm 1

910505102114 DN472B

LED20S/8

40 DIA-

VLC-E C

WH PCO P

4000 K 111 lm/W 1 750 lm -

912500100543 DN472B

LED20S/8

40 PSU-E

C WH PCO

P

4000 K 109 lm/W 2 100 lm 1

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code Full Product Name

Stroboskooppisen

ilmiön arvo (SVM)

910505102038 DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P -

910505102040 DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P 0,4

912500100518 DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P -

912500100519 DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P -

910505102087 DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P -

910505102089 DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P -

910505102104 DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P -

910505102106 DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P -

910505102119 DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P -

912500100526 DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P -

912500100527 DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P -

910505102081 DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P 0,4

910505102085 DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P -

910505102091 DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P -

910505102093 DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P -

Order Code Full Product Name

Stroboskooppisen

ilmiön arvo (SVM)

910505102111 DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P -

910505102113 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P -

910505102147 DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P -

912500100070 DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P -

912500100071 DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P -

912500100522 DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P -

912500100523 DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P -

912500100546 DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P -

910505102034 DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P 0,4

910505102035 DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P -

910505102072 DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P -

912500100514 DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P 0,4

912500100515 DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P -

910505102114 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P -

912500100543 DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P -

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code Full Product Name Tulojännite Virrankulutus

910505102038 DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P 220-240 V 10,6 W

910505102040 DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P 220-240 V 10,6 W

912500100518 DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P 220-240 V 10,2 W

912500100519 DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P 220-240 V 10,2 W

910505102087 DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P 220-240 V 16,2 W

910505102089 DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P 220-240 V 16,2 W

Order Code Full Product Name Tulojännite Virrankulutus

910505102104 DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P 220-240 V 15,8 W

910505102106 DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P 220-240 V 15,8 W

910505102119 DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH

PCC P

220-240 V 15,8 W

912500100526 DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P 220-240 V 15,2 W

912500100527 DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P 220-240 V 15,2 W
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Order Code Full Product Name Tulojännite Virrankulutus

910505102081 DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P 220-240 V 15,8 W

910505102085 DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P 220-240 V 16,2 W

910505102091 DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P 220-240 V 16,2 W

910505102093 DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P 220-240 V 16,2 W

910505102111 DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH

PCC P

220-240 V 15,8 W

910505102113 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH

PCC P

220-240 V 15,8 W

910505102147 DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P 220-240 V 16,2 W

912500100070 DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P 220–240 V 15,2 W

912500100071 DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P 220–240 V 15,2 W

912500100522 DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P 220-240 V 15,2 W

Order Code Full Product Name Tulojännite Virrankulutus

912500100523 DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P 220-240 V 15,2 W

912500100546 DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P 220-240 V 15,2 W

910505102034 DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P 220-240 V 10,6 W

910505102035 DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P 220-240 V 10,6 W

910505102072 DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC

P

220-240 V 10,6 W

912500100514 DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P 220-240 V 10,2 W

912500100515 DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P 220-240 V 10,2 W

910505102114 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH

PCO P

220-240 V 15,8 W

912500100543 DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P 220-240 V 19,2 W

Käyttölämpötila

Order Code Full Product Name Käyttölämpötila-alue

910505102038 DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P +10...+40 ˚C

910505102040 DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P +10...+40 ˚C

912500100518 DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P +10...+40 ˚C

912500100519 DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P +10...+40 ˚C

910505102087 DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P +10...+40 ˚C

910505102089 DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P +10...+40 ˚C

910505102104 DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P +10...+40 ˚C

910505102106 DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P +10...+40 ˚C

910505102119 DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P +10...+40 ˚C

912500100526 DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P +10...+40 ˚C

912500100527 DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P +10...+40 ˚C

910505102081 DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P +10...+40 ˚C

910505102085 DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P +10...+40 ˚C

910505102091 DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P +10...+40 ˚C

910505102093 DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P +10...+40 ˚C

Order Code Full Product Name Käyttölämpötila-alue

910505102111 DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P +10...+40 ˚C

910505102113 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P +10...+40 ˚C

910505102147 DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P +10...+40 ˚C

912500100070 DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P -15...+40 ˚C

912500100071 DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P -15...+40 ˚C

912500100522 DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P +10...+40 ˚C

912500100523 DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P +10...+40 ˚C

912500100546 DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P +10...+40 ˚C

910505102034 DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P +10...+40 ˚C

910505102035 DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P +10...+40 ˚C

910505102072 DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P +10...+40 ˚C

912500100514 DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P +10...+40 ˚C

912500100515 DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P +10...+40 ˚C

910505102114 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P +10...+40 ˚C

912500100543 DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P -15...+40 ˚C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code Full Product Name Himmennettävä

910505102038 DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P Kyllä

910505102040 DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P Kyllä

912500100518 DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P Ei

912500100519 DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P Ei

910505102087 DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P Kyllä

910505102089 DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P Kyllä

910505102104 DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P Kyllä

910505102106 DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P Kyllä

910505102119 DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P Kyllä

912500100526 DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P Ei

912500100527 DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P Ei

910505102081 DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P Kyllä

910505102085 DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P Kyllä

910505102091 DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P Kyllä

910505102093 DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P Kyllä

Order Code Full Product Name Himmennettävä

910505102111 DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P Kyllä

910505102113 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P Kyllä

910505102147 DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P Kyllä

912500100070 DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P Ei

912500100071 DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P Ei

912500100522 DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P Ei

912500100523 DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P Ei

912500100546 DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P Ei

910505102034 DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P Kyllä

910505102035 DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P Kyllä

910505102072 DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P Kyllä

912500100514 DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P Ei

912500100515 DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P Ei

910505102114 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P Kyllä

912500100543 DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P Ei

Merkinnät ja luokitukset
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Order Code Full Product Name

Mekaanisen

iskusuojauksen

koodi

Suojausluokan

koodi

910505102038 DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E

C WH P

IK02 IP20

910505102040 DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E

C WH P

IK02 IP20

912500100518 DN461B LED11S/830 PSU-E C

WH P

IK02 IP20

912500100519 DN461B LED11S/840 PSU-E C

WH P

IK02 IP20

910505102087 DN471B LED20S/830 WIA-E C

WH P

IK02 IP20

910505102089 DN471B LED20S/840 WIA-E C

WH P

IK02 IP20

910505102104 DN471B LED20S/830 DIA-VLC-

E C WH P

IK02 IP20

910505102106 DN471B LED20S/840 DIA-VLC-

E C WH P

IK02 IP20

910505102119 DN473B LED20S/840 DIA-VLC-

E C WH PCC P

IK02 IP54

912500100526 DN471B LED20S/830 PSU-E C

WH P

IK02 IP20

912500100527 DN471B LED20S/840 PSU-E C

WH P

IK02 IP20

910505102081 DN470B LED20S/830 DIA-VLC-

E C WH P

IK02 IP20

910505102085 DN470B LED20S/840 WIA-E C

WH P

IK02 IP20

910505102091 DN472B LED20S/830 WIA-E C

WH PCC P

IK02 IP54

910505102093 DN472B LED20S/840 WIA-E C

WH PCC P

IK02 IP54

Order Code Full Product Name

Mekaanisen

iskusuojauksen

koodi

Suojausluokan

koodi

910505102111 DN472B LED20S/830 DIA-VLC-

E C WH PCC P

IK02 IP20

910505102113 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-

E C WH PCC P

IK02 IP20

910505102147 DN470B LED20S/830 WIA-E C

WH P

IK02 IP20

912500100070 DN472B LED20S/830 PSU-E C

WH PCC P

IK06 IP54

912500100071 DN472B LED20S/840 PSU-E C

WH PCC P

IK06 IP54

912500100522 DN470B LED20S/830 PSU-E C

WH P

IK02 IP20

912500100523 DN470B LED20S/840 PSU-E C

WH P

IK02 IP20

912500100546 DN470B LED20S/830 PSU-E C

ELP3 WH P

IK02 IP20

910505102034 DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E

C WH P

IK02 IP20

910505102035 DN460B LED11S/840 DIA-VLC-

E C WH P

IK02 IP20

910505102072 DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E

C WH PCC P

IK02 IP20

912500100514 DN460B LED11S/830 PSU-E C

WH P

IK02 IP20

912500100515 DN460B LED11S/840 PSU-E C

WH P

IK02 IP20

910505102114 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-

E C WH PCO P

IK02 IP20

912500100543 DN472B LED20S/840 PSU-E C

WH PCO P

IK06 IP54

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code Full Product Name

Alkuperäinen

kromaattisuus

910505102038 DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P (0.43, 0.40) SDCM<3

910505102040 DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P (0.38, 0.38) SDCM<3

912500100518 DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P (0.43, 0.40) SDCM<3

912500100519 DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P (0.38, 0.38) SDCM<3

910505102087 DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P (0.43, 0.40) SDCM<3

910505102089 DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P (0.38, 0.38) SDCM<3

910505102104 DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P (0.43, 0.40) SDCM<3

910505102106 DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P (0.38, 0.38) SDCM<3

910505102119 DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH

PCC P

(0.38, 0.38) SDCM<3

912500100526 DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P (0.43, 0.40) SDCM<3

912500100527 DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P (0.38, 0.38) SDCM<3

910505102081 DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P (0.43, 0.40) SDCM<3

910505102085 DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P (0.38, 0.38) SDCM<3

910505102091 DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P (0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code Full Product Name

Alkuperäinen

kromaattisuus

910505102093 DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P (0.38, 0.38) SDCM<3

910505102111 DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH

PCC P

(0.43, 0.40) SDCM<3

910505102113 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH

PCC P

(0.38, 0.38) SDCM<3

910505102147 DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P (0.43, 0.40) SDCM<3

912500100070 DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P (0.44, 0.40) SDCM<3

912500100071 DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P (0.38, 0.38) SDCM<3

912500100522 DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P (0.43, 0.40) SDCM<3

912500100523 DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P (0.38, 0.38) SDCM<3

912500100546 DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P (0.43, 0.40) SDCM<3

910505102034 DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P (0.43, 0.40) SDCM<3

910505102035 DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P (0.38, 0.38) SDCM<3

910505102072 DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC

P

(0.43, 0.40) SDCM<3
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Order Code Full Product Name

Alkuperäinen

kromaattisuus

912500100514 DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P (0.43, 0.40) SDCM<3

912500100515 DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P (0.38, 0.38) SDCM<3

910505102114 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH

PCO P

(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code Full Product Name

Alkuperäinen

kromaattisuus

912500100543 DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P (0.38, 0.38) SDCM<3

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Order Code Full Product Name

Liitäntälaitteen

vikaantumisaste 5 000

tunnin kohdalla

910505102038 DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P -

910505102040 DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P -

912500100518 DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P 1 %

912500100519 DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P 1 %

910505102087 DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P -

910505102089 DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P -

910505102104 DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P -

910505102106 DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P -

910505102119 DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P -

912500100526 DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P 1 %

912500100527 DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P 1 %

910505102081 DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P -

910505102085 DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P -

910505102091 DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P -

910505102093 DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P -

Order Code Full Product Name

Liitäntälaitteen

vikaantumisaste 5 000

tunnin kohdalla

910505102111 DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P -

910505102113 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P -

910505102147 DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P -

912500100070 DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P 1 %

912500100071 DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P 1 %

912500100522 DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P 1 %

912500100523 DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P 1 %

912500100546 DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P 1 %

910505102034 DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P -

910505102035 DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P -

910505102072 DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P -

912500100514 DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P 1 %

912500100515 DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P 1 %

910505102114 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P -

912500100543 DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P 1 %

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code Full Product Name Enimmäishimmennystaso

910505102038 DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P 1%

910505102040 DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P 1%

912500100518 DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P Ei sovellettavissa

912500100519 DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P Ei sovellettavissa

910505102087 DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P 1%

910505102089 DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P 1%

910505102104 DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P 1%

910505102106 DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P 1%

910505102119 DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC

P

1%

912500100526 DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P Ei sovellettavissa

912500100527 DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P Ei sovellettavissa

910505102081 DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P 1%

910505102085 DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P 1%

910505102091 DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P 1%

910505102093 DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P 1%

910505102111 DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC

P

1%

Order Code Full Product Name Enimmäishimmennystaso

910505102113 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC

P

1%

910505102147 DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P 1%

912500100070 DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P Ei sovellettavissa

912500100071 DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P Ei sovellettavissa

912500100522 DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P Ei sovellettavissa

912500100523 DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P Ei sovellettavissa

912500100546 DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P Ei sovellettavissa

910505102034 DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P 1%

910505102035 DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P 1%

910505102072 DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC

P

1%

912500100514 DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P Ei sovellettavissa

912500100515 DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P Ei sovellettavissa

910505102114 DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH

PCO P

1%

912500100543 DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P Ei sovellettavissa
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