
產品說明
PrimaVision Xtreme for CPO

CosmoPolis 燈管專用袖珍型 Xtreme 驅動器

优点
• 超高效率，最為節能省電
• Xtreme 耐用可靠，最大化運作時間，維護成本降至最低
• 能抵擋各種惡劣天候 (暴風雨、閃電雷擊等 )
• 系統中所有燈光亮度一致
• 輕鬆更換燈具內組件或安裝於燈桿上
• 適用於翻新傳統燈具

特点
• 驅動器效率最高達 92%
• Xtreme 壽命長達 80000 小時
• Xtreme 雷擊保護能力 10kV/5kA
• Xtreme 抗潮濕與震動防護能力
• 精準的穩壓控制達 +/-3%，不受市電電壓波動影響
• 電壓範圍
• 底面積和規格與電磁式安定器相同

应用
• 住宅照明
• 市容美化
• 道路照明
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A2 Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

HID-PV Xt 90 CPO Q

208-277V

4.5 mm 40.0 mm 150.0 mm 133.6 mm 90.0 mm 70.0 mm

HID-PV Xt 140 CPO Q

208-277V

4.5 mm 40.0 mm 150.0 mm 133.6 mm 90.0 mm 70.0 mm

HID-PV Xt 60 CPO Q

208-277V

4.5 mm 40.0 mm 150.0 mm 133.6 mm 90.0 mm 70.0 mm

HID-PV Xt 45 CPO Q

208-277V

4.5 mm 40.0 mm 150.0 mm 133.6 mm 90.0 mm 70.0 mm

控制調光
調節段數 -

 
運作和電氣
輸入頻率 50 至 60 Hz

輸入電壓 208-277 V

 
基本資訊
燈具數 1 piece/unit

燈具類型 CPO

 
機械和殼體
外罩 Q

基本資訊
Order Code Full Product Name MCB 產品數量 (16 A B 型)(標稱)

913700685466 HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V 11

913700690366 HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V 5

Order Code Full Product Name MCB 產品數量 (16 A B 型)(標稱)

913700685566 HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V 5

913700685666 HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V 5

系統特性
Order Code Full Product Name CPO 上的燈具功率 額定安定器 - 燈具功率

913700685466 HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V 60 W 60 W

Order Code Full Product Name CPO 上的燈具功率 額定安定器 - 燈具功率

913700690366 HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V 45 W 45 W
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Order Code Full Product Name CPO 上的燈具功率 額定安定器 - 燈具功率

913700685566 HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V 90 W 90 W

Order Code Full Product Name CPO 上的燈具功率 額定安定器 - 燈具功率

913700685666 HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V 140 W 140 W
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