
Den trådløse
belysningsstyring
giver et meget
behageligt
arbejdsmiljø
SmartBalance Suspended, SpaceWise

Med Philips SpaceWise kan man som kunde glæde sig over de meget håndgribelige

fordele, der er forbundet med lysstyringssystemer – f.eks. energibesparelser, visuel

komfort og personlig styring – uden noget deraf følgende virvar af kabler.

Fordele
• Genvejen til visuel komfort og energibesparelser uden blotlagte datakabler

• Let at bruge via fjernbetjening

• Frihed og fleksibilitet i arbejdsområder med sammenkoblede armaturer

Funktioner
• Armaturerne kan tilsluttes SmartBalance Free Floor Standing

• Armaturerne er enten udstyret med en trådløs modtager eller forbundet med en

sådan (dvs. slavearmaturer)

• Fjernbetjeningen gør det nemt at sammenkoble armaturer i et netværk

• I netværket kan der oprettes zoner, hvor alle armaturer reguleres ens

• Alle armaturer i rummet/området kan forbindes i et netværk

• Det trådløse netværk kan forbindes med bygningsstyringssystemet

Anvendelsesområder
• Kontorbelysning/integreret belysning

Specifikationer
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Type SP480P (direkte belysning)

SP482P (direkte/indirekte belysning)

Lyskilde LED-modul, der ikke kan udskiftes

Effekt (+/-10%) SP480P: 33,5 W (4.000 K/ACC-MLO)

SP482P: 37 W (4.000 K/ACC-MLO)

Lysstrøm 3.500 eller 4.000 lm

Korreleret

farvetemperatur

4.000 K

Farvegengivelsesindeks >80

Middeldriftslevetid

(L70B50)

70.000 timer

Middeldriftslevetid

(L80B50)

50.000 timer

Middeldriftslevetid

(L90B50)

25.000 timer

Fejlfrekvens i driver 1% pr.5000 timer

Gennemsnitlig

omgivende temperatur

+25ºC

Driftstemperaturområd

e

10 til 35ºC

Driver Indbygget

Netspænding 220-240 V, 50-60 Hz

Dæmpning Dæmpbar

Lysstyringssystemindga

ng

DALI

Ekstraudstyr SpaceWise-systemet kan bruges sammen med SmartBalance

Free Floor Standing

Materiale Armaturhus: polykarbonat og plademetal

Afskærmning/optik: PMMA eller polykarbonat

Farve Hvid (WH)

Optik OLC-mikrolinseoptik i gennemsigtig akryl (ACC-MLO)

Tilslutning Push-in-stik (PI)

Vedligeholdelse Levetidsforseglet optisk modul, som ikke skal rengøres

indvendigt

Installation Ophængt montering med et sæt individuelle stålwireophæng

inklusive strømkabel, 170 cm

Ophængningssæt SM1: sæt med dobbelt metalrør

Hurtig finjustering med koblingsenhed (Reutlinger)

Mulighed for ledningsgennemføring

Versions

SmartBalance Nedhængt

SpaceWise SP480P armatur,

direkte belysningsmodel

Oplysninger om produktet

SmartBalance_Suspended_Space

Wise-SP480P_SP482P_SWZ-

DP02
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Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde +10 til +40 °C

Maks. dæmpningsniveau 1%

Velegnet til vilkårlig omkobling Ja

 
Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for mekanisk slagfasthed IK02

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP40

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

 
Drift og el

Indgangsspænding 220 to 240 V

 
Generelle oplysninger

Sokkel -

CE-mærke CE-mærket

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse I

Optikafskærmning/linsetype ACC-MLO

Driver medfølger Ja

Nødbelysning No

ENEC-mærke ENEC plus mark

Mærke for brændbarhed For montering på

normalt

brændbare

overflader

Forkobling -

Glødetrådstest Temperatur 650

°C, varighed 5 s

Indbygget lysstyringssystem SWZ

Udskiftelig lyskilde Nej

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

Antal lyskilder 1

Optiktype No

UL-mærke Nej

 
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indlendende kromaticitet (0.38, 0.38) SDCM

<3

Indledende korreleret farvetemperatur 4000 K

Indledende farvegengivelsesindeks ≥80

Lysstrømtolerance +/-10%

 
Mekanik og armaturhus

Farve hvid

Geometri Bredde 0,24 m,

længde 1,34 m

Generelle oplysninger

Order Code Full Product Name

Lyskildens

spredningsvinkel

Lyskildeserie –

kode Produktseriekode

87576600 SP480P LED35S/840 PSD ACC-

MLO SWZ SM1

- ° LED35S SP480P

87577300 SP482P LED40S/840 PSD ACC-

MLO SWZ SM1

- LED40S SP482P

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)
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Order

Code

Full Product

Name

Indledende LED-

armaturvirkningsgrad Startlysstrøm

Indledende

indgangseffekt

87576600 SP480P

LED35S/840

PSD ACC-MLO

SWZ SM1

111 lm/W 3500 lm 31.5 W

87577300 SP482P

LED40S/840

119 lm/W 4100 lm 34.5 W

Order

Code

Full Product

Name

Indledende LED-

armaturvirkningsgrad Startlysstrøm

Indledende

indgangseffekt

PSD ACC-MLO

SWZ SM1
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