
Trådlös ljusstyrning
för en trivsam
arbetsplats
SmartBalance pendlad, SpaceWise

Med Philips SpaceWise får kunderna alla fördelarna med styrsystem -

energibesparingar, visuell komfort och personlig ljusstyrning - utan krångliga

sladdar.

Fördelar
• Visuell komfort och energibesparingar utan oskyddade datakablar

• Enkel driftsättning via fjärrstyrning

• Frihet och flexibilitet i arbetsutrymmen med anslutna armaturer

Funktioner
• Armaturerna kan anslutas till SmartBalance Free Floor StandingArmaturerna har

antingen en trådlös mottagare, eller är anslutna till en mottagare som

slavarmaturerAnvänd fjärrkontroll för att samla armaturerna i ett nätverkUpprätta

zoner inom nätverket och ställ in hur armaturerna i zonen ska bete sigSamtliga

armaturer i ett rum/öppet utrymme kan kopplas ihop till ett nätverkDet trådlösa

nätverket kan anslutas till fastighetstyrsystemet (BMS)

Användning
• Kontor/smart belysning

specifikationer

Typ SP480P (utförande för direkt belysning)

SP482P (utförande för direkt/indirekt belysning)

Ljuskälla Icke utbytbar LED-modul

Effekt (+/–10%) SP480P: 33,5 W (4 000 K/ACC-MLO)

SP482P: 37 W (4 000 K/ACC-MLO)

Ljusflöde 3500 eller 4000 lm
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Korrelerad

färgtemperatur

4000 K

Färgåtergivningsindex >80

Snittlivslängd L70B50 70 000 timmar

Snittlivslängd L80B50 50000 timmar

Snittlivslängd L90B50 25 000 timmar

Driftdonbortfall 1% per 5000timmar

Genomsnittlig

omgivningstemperatur

+25ºC

Temperaturintervall vid

drift

+10 till +35 ºC

Driftdon Inbyggd

Nätspänning 220–240 V/50–60 Hz

Dimring Dimbar

Styrsystem ineffekt DALI

Tillval SpaceWise-systemet kan användas ihop med SmartBalance

Free Floor Standing

Material Armaturhus: polykarbonat och stålplåt

Optikskydd/optik: PMMA eller polykarbonat

Färg Vitt (WH)

Optik OLC mikrolinsoptik av klar akryl (ACC-MLO)

Anslutning Tryckanslutning (PI)

Underhåll Den optiska modulen är livstidsförseglad, ingen invändig

rengöring krävs

Installation Nedpendlat montage med ett set av ståltrådsupphängningar

med en 170 cm lång nätkabel

Sats för nedpendlat montage SM1: set med dubbla metallrör

Snabb finjustering med hakkonstruktion (Reutlinger)

Genomgående kabel kan användas

Versions

Produktinformation

SmartBalance_Suspended_Space

Wise-SP480P_SP482P_SWZ-

DP02
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Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur +10 till +40 °C

Max. dimringsnivå 1%

Lämplig för slumpmässig brytning Ja

 
Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan IK02

Kod för kapslingsklass IP40

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

 
Drift och elektricitet

Inspänning 220 till 240 V

 
Allmän information

Sockel -

CE-märkning CE märkning

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass I

Optikavskärmning/optiktyp ACC-MLO

Driftdon ingår Ja

Nödbelysning No

ENEC-märkning ENEC plus mark

Säkerhetsmärkning, antändlighet För montering på

normalantändliga

ytor

Driftdon -

Glödtrådstest Temperatur

650 °C, under 5 s

Inbyggd styrning SWZ

Utbytbar ljuskälla Nej

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Antal ljuskällor 1

Optiktyp No

UL-märkning No

 
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet (0.38, 0.38) SDCM

<3

Init. Korr. Färgtemperatur 4000 K

Init. Färgåtergivningsindex ≥80

Tolerans för ljusflöde +/-10%

 
Mekanik och armaturhus

Färg Vit

Geometri Bredd 0,24 m,

längd 1,34 m

Allmän information

Order Code Full Product Name

Ljuskällans

spridningsvinkel Lampfamiljskod Produktfamiljskod

87576600 SP480P LED35S/840 PSD ACC-

MLO SWZ SM1

- ° LED35S SP480P

87577300 SP482P LED40S/840 PSD ACC-

MLO SWZ SM1

- LED40S SP482P

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code Full Product Name

Initialt LED-

ljusutbyte

Initialt

ljusflöde

Initial

ineffekt

87576600 SP480P LED35S/840

PSD ACC-MLO SWZ SM1

111 lm/W 3500 lm 31.5 W
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Order Code Full Product Name

Initialt LED-

ljusutbyte

Initialt

ljusflöde

Initial

ineffekt

87577300 SP482P LED40S/840

PSD ACC-MLO SWZ SM1

119 lm/W 4100 lm 34.5 W
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