
Xtreme-ohjaimilla pitkä
käyttöikä ja luotettava
toiminta
HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

HF-Performer Xtreme on Philipsin ainutlaatuista X-teknologiaa, joka varmistaa lampuille
äärimmäisen suuren luotettavuuden koko niiden käyttöiän aikana ja mahdollistaa HF-
järjestelmälle erityispitkän ja luotettavan käyttöiän ja energiatehokkuusluokan (CELMA
EEI) A2.

Hyödyt
• HF-P XT:n käyttöikä on kaksinkertainen verrattuna tavalliseen HF-liitäntälaitteeseen

erityisen pitkäikäisen ja vikaantumisriskiltään pienen ”Xtreme”-tuoterakenteen ansiosta.
• Laite on suojattu jännitehuipuilta, joten se sopii ulkokäyttöön ja teollisuusympäristöihin

sekä luokan I ja II valaisimiin
• Äärimmäinen lämmönkestävyys, keskimääräinen käyttöikä 50 000 tuntia, Tcase = 85 °C;

äärimmäisen luotettava ja vikatiheydeltään pieni: 0,1 % / 1 000 tuntia
• HF-P Xtreme -liitäntälaite on optimoitu emitterin optimaaliseen ohjaukseen, joten lampun

käyttöikä on optimaalinen

Ominaisuudet
• Suojattu jopa 4 kV:n verkkojännitehuipuilta ja ylijännitteeltä sekä virheelliseltä

kytkennältä jopa 400 V:iin asti
• Ohjelmoitu, välkkymätön, esilämmitetty sytytys (< 2,0 s), joka mahdollistaa lampun

sytytyksen ja sammutuksen ilman, että käyttöikä lyhenee
• Aktiivinen tehokertoimen korjaus varmistaa tasaisen, verkkovirran vaihteluista

riippumattoman valon
• Sopii hätävalaistusvalaisimiin standardin IEC/EN 60598-2-22 mukaisesti
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Käyttökohteet
• Sopii erityisesti kohteisiin, joissa on korkeat ylläpitokulut tai joissa lamppujen

vikaantuminen ei ole hyväksyttävää
• Voidaan käyttää Philips OccuPlus -järjestelmän ja muiden

liiketunnistusohjausjärjestelmien kanssa
• Käyttökohteet, joissa liitäntälaitteen vaihto voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita, harmia tai

korkeita kustannuksia, kuten korkeissa katoissa tai syrjäisillä alueilla olevat asennukset,
tunnelit, lentoasemat tai metroasemat

• Teollisuuskiinteistöt, kuten elintarviketehtaat tai petrokemian tehtaat

Versions
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Product D1 C1 A1 A2 B1

HF-P Xt 280 TL5 EII 220-240V 4.2 mm 28.0 mm 425.0 mm 415.0 mm 30.0 mm

HF-P Xt 249 TL5 EII 220-240V

50/60Hz

4.2 mm 28.0 mm 360.0 mm 350.0 mm 30.0 mm

HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V

50/60Hz

4.2 mm 28.0 mm 360.0 mm 350.0 mm 30.0 mm
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1
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Product D1 C1 A1 A2 B1

HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V

50/60Hz

4.2 mm 28.0 mm 360.0 mm 350.0 mm 30.0 mm

HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps
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Hyväksyntä ja käyttökohteet
Energiatehokkuusluokka A2

 
Käyttö ja sähkötiedot
Syöttötaajuus 50–60 Hz

Ottojännite 220 - 240 V

Yleistä tietoa

Order Code Full Product Name

Tuotteiden

määrä: MCB

(16A, tyyppi B)

(nim.) Lamppujen määrä Lampputyyppi

91200830 HF-P XT 136 TL-D EII

220-240V 50/60HZ

28 1 piece/unit TL-D

91206030 HF-P XT 258 TL-D EII

220-240V 50/60HZ

12 2 piece/unit TL-D

Order Code Full Product Name

Tuotteiden

määrä: MCB

(16A, tyyppi B)

(nim.) Lamppujen määrä Lampputyyppi

91427930 HF-P XT 249 TL5 EII

220-240V 50/60HZ

12 2 piece/unit TL5

91442230 HF-P XT 280 TL5 EII

220-240V 50/60HZ

8 2 piece/unit TL5

Mekaaniset tiedot ja runko
Order Code Full Product Name Runko

91200830 HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ L 360x30x28

91206030 HF-P XT 258 TL-D EII 220-240V 50/60HZ L 360x30x28

Order Code Full Product Name Runko

91427930 HF-P XT 249 TL5 EII 220-240V 50/60HZ L 360x30x28

91442230 HF-P XT 280 TL5 EII 220-240V 50/60HZ L 425x30x28

Järjestelmän ominaisuudet

Order Code Full Product Name

Lampun

TL5-teho

Lampun TL-

D-teho

Liitäntälaite–

lamppu-

järjestelmän teho

91200830 HF-P XT 136 TL-D EII

220-240V 50/60HZ

- 32 W 36 W

91206030 HF-P XT 258 TL-D EII

220-240V 50/60HZ

- 50 W 58 W

Order Code Full Product Name

Lampun

TL5-teho

Lampun TL-

D-teho

Liitäntälaite–

lamppu-

järjestelmän teho

91427930 HF-P XT 249 TL5 EII

220-240V 50/60HZ

49 W - 49 W

91442230 HF-P XT 280 TL5 EII

220-240V 50/60HZ

80 W - 80 W

HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit

ovat Philips Lighting Holding B.V. tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com

2018, Lokakuu 31 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


