
Foco de luz branca
viva com eficiência
energética elevada
MASTERLine ES

Lâmpada de halogéneo de baixa tensão com eficiência energética muito elevada e

duração prolongada graças ao revestimento IRR em reflector de vidro. Solução ideal

para pequenas luminárias decorativas para realce de objectos. O revestimento

dicróico impede a transmissão de calor para o objecto.

Benefícios
• Luz de halogéneo brilhante e cintilante para realçar os seus objetos

• Totalmente regulável, de 0 a 100%, para responder a diferentes requisitos de

brilho

• Os custos de substituição mais baixos devido à duração extra longa

Características
• Luz de qualidade superior com uma excelente restituíção cromática (Ra=100)

• Revestimento dicróico

• Vida útil: 5000 horas

• Posição de acendimento universal

• Arranque imediato

Aplicação
• Iluminação deacentuaçãoe para criação do ambiente certo em hotéis,

restaurantes e lojas
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Versions

Desenho dimensional

D

C


Product D (max) C1 (max)

MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F 51 mm 50,5 mm

MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F 51 mm 50,5 mm

MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 51 mm 50,5 mm

MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 51 mm 50,5 mm

MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 51 mm 50,5 mm

MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 51 mm 50,5 mm

MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F 51 mm 50,5 mm

MASTERLine ES
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Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) B

 
Controles e regulação

Regulável Sim

 
Dados elétricos e de funcionamento

Tensão (Nom.) 12 V

Tempo de arranque (Nom.) 0,0 s

Tempo de aquecimento até 60% de luz

(Nom.)

instant full light

 
Informações gerais

Casquilho GU5.3

Vida útil nominal (Nom.) 5000 h

Posição de funcionamento UNIVERSAL

Vida útil nominal (horas) 5000 h

Ciclo de comutação 20000X

 
Dados técnicos de luminosidade

Temperatura de cor correlacionada

(Nom.)

3000 K

Índice de restituição cromática (Nom.) 100

Llmf no final da vida útil nominal

(Mín.)

80 %

 
Dados mecânicos e de revestimento

Forma da lâmpada MR16

Aprovação e aplicação

Order Code Full Product Name Consumo de energia kWh/1000 h

41367371 MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 21 kWh

41378971 MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 32 kWh

41397071 MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F 37 kWh

42432771 MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 37 kWh

42435871 MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F 37 kWh

42444071 MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 48 kWh

42447171 MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F 48 kWh

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code Full Product Name

Corrente de

lâmpada

(Nom.)

Potência

equivalente

Potência

(Nominal)

(Nom.)

41367371 MASTERLine ES 20W

GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

2 A 35 W 20.0 W

41378971 MASTERLine ES 30W

GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

3 A 50 W 30.0 W

41397071 MASTERLine ES 35W

GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F

2,92 A 56 W 35.0 W

42432771 MASTERLine ES 35W

GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

2,92 A 56 W 35.0 W

Order Code Full Product Name

Corrente de

lâmpada

(Nom.)

Potência

equivalente

Potência

(Nominal)

(Nom.)

42435871 MASTERLine ES 35W

GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F

2,92 A 56 W 35.0 W

42444071 MASTERLine ES 45W

GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

3,75 A 68 W 45.0 W

42447171 MASTERLine ES 45W

GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F

3,75 A 68 W 45.0 W

Informações gerais

Order Code Full Product Name Código Philips

41367371 MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 18133

41378971 MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 18136

41397071 MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F 18139

42432771 MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 18140

Order Code Full Product Name Código Philips

42435871 MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F 18141

42444071 MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 18144

42447171 MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F 18145

Requisitos de design da luminária

MASTERLine ES
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Order Code Full Product Name

Temperatura da lâmpada

(Máx.)

41367371 MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 250 °C

41378971 MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 380 °C

41397071 MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F 380 °C

42432771 MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 380 °C

Order Code Full Product Name

Temperatura da lâmpada

(Máx.)

42435871 MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F 380 °C

42444071 MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F 410 °C

42447171 MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F 410 °C

Dados técnicos de luminosidade

Order

Code Full Product Name

Ângulo

do feixe

(Nom.)

Fluxo

luminoso

(nominal)

(Nom.)

Intensidade

luminosa

(Máx.)

Ângulo do

feixe

nominal

41367371 MASTERLine ES 20W

GU5.3 12V 36D 1CT/

4X5F

36 ° 300 lm 1000 cd 36 °

41378971 MASTERLine ES 30W

GU5.3 12V 36D 1CT/

4X5F

36 ° 540 lm 1600 cd 36 °

41397071 MASTERLine ES 35W

GU5.3 12V 24D 1CT/

4X5F

24 ° 640 lm 4100 cd 24 °

42432771 MASTERLine ES 35W

GU5.3 12V 36D 1CT/

4X5F

36 ° 640 lm 2200 cd 36 °

42435871 MASTERLine ES 35W

GU5.3 12V 60D 1CT/

4X5F

60 ° 640 lm 1050 cd 60 °

42444071 MASTERLine ES 45W

GU5.3 12V 36D 1CT/

4X5F

36 ° 830 lm 2850 cd 36 °

42447171 MASTERLine ES 45W

GU5.3 12V 60D 1CT/

4X5F

60 ° 830 lm 1300 cd 60 °
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Accent Diagrams
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Beam Diagrams

h

(m) (lx) VBA 1/2Imax

E0 d(m)

0.50 4025 0.29

0.75 1789 0.43

1.00 1006 0.57
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LDBE_HMLES_20W_36D-Beam diagram
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Beam Diagrams
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LDBE_HMLES_35W_60D-Beam diagram
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