
Цифровые запалы для
максимальной
надежности
ИЗУ для разрядных ламп для схем
последовательного подключения

Запалы HID для последовательных систем

Преимущества
• Простая установка и проведение проводки
• Может работать с полупараллельными и последовательными ПРА
• Цифровые запалы для максимальной надежности

Характеристики
• Запалы оборудованы стандартными винтовыми клеммами
• Последовательный запал будет работать только с последовательными цепями

Применение
• Наружное освещение (наиболее востребованный вариант: освещение дорог и

туннелей)
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Versions

Чертеж размеров

A1

B
1

C
1

D
1

A2

Product D1 C1 A1 A2 B1

SND 58 220-240V 50/60Hz 4,3 mm 38,5 mm 84,5 mm 65,0 mm 41,5 mm

Product D1 C1 A1 A2 B1

SND 88 400V 50/60Hz 4,3 mm 38,5 mm 114,5 mm 95,0 mm 41,5 mm

Product D1 C1 A1 A2 B1

SI 51 220-240V 50/60Hz 4,3 mm 38,0 mm 84,5 mm 65,0 mm 41,0 mm
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Сведения о продукте

SND 88 & 89

Эксплуатационные и электрические характеристики
Входная частота 50–60 Hz

 
Общая информация
Количество ламп 1 штука/единица

Эксплуатационные и электрические характеристики
Order Code Full Product Name Входное напряжение

913619519966 SI 51 220-240V 50/60Hz 220 to 240 V

913700185166 SND 58 220-240V 50/60Hz 220 to 240 V

Order Code Full Product Name Входное напряжение

913700615067 SND 88 400V 50/60Hz 400 V

Общая информация
Order Code Full Product Name Тип лампы

913619519966 SI 51 220-240V 50/60Hz HPI

913700185166 SND 58 220-240V 50/60Hz SON/CDM/MH/HPI/HPA

Order Code Full Product Name Тип лампы

913700615067 SND 88 400V 50/60Hz GP-SON

Механические компоненты и корпус
Order Code Full Product Name Корпус

913619519966 SI 51 220-240V 50/60Hz SNI-85

913700185166 SND 58 220-240V 50/60Hz SNI-85

Order Code Full Product Name Корпус

913700615067 SND 88 400V 50/60Hz SNI-115

Характеристики системы
Order Code Full Product Name Номинальная мощность балласта-лампы

913619519966 SI 51 220-240V 50/60Hz 250/400 W

913700185166 SND 58 220-240V 50/60Hz 35-600 W

Order Code Full Product Name Номинальная мощность балласта-лампы

913700615067 SND 88 400V 50/60Hz 600 W
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ИЗУ для разрядных ламп для схем последовательного подключения

© 2018 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту

представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью

какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются

собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.
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