
產品說明
OccuSwitch DALI

結合感應器與控制器，可進行人體偵測、日光與就地控制最多可控制 15 組 DALI 燈具。安裝
容易，需要的調試有限 (如果有的話)提供選購的擴充感應器 (LRM8118) 與按鈕介面
(LCU2070)提供獨立的 Wieland 電線，可輕鬆順利地快速進行安裝

优点
• 最多可節能 55%，並提供理想的總擁有成本 (TCO)

• 就地控制功能可提高舒適性
• 使用容易 (works right out of the box)，但也可配合特定應用或使用者需求調整

特点
• 先進的人體移動感測控制與日光調節，使用獨立的窗戶與走廊演算法
• 可使用伸縮遮板來遮擋 OccuSwitch DALI 控制區的鄰近區域，例如走廊
• 按鈕介面可使用標準有線開關
• 能源指標顯示相對能源使用量
• BMS 版本可透過 DALI 介面，與幾乎所有的建物管理系統互動

应用
• OccuSwitch DALI 的設計專供辦公室、學校 (涵蓋黑白板照明) 與類似環境應用，包括小
型會議室、大廳和走廊

• 最適合嵌入式天花板安裝，以及 2.5 到 4 公尺間的安裝高度
• 表面盒也可安裝於表面，使用嵌入式配線或表面安裝線槽
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Versions

LRM2070/30 BASIC

OccuSwitch DALI
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