
Tuotteen kuvaus
Chronosense

Valaisinpohjainen valonohjausyksikkö enintään 600 W:n elektromagneettisille
kytkennöilleSoveltuu ulkokäyttökohteisiin, kuten tie-, katu, asuin- ja aluevalaistukseen2-
asteinen himmennys luodaan käyttämällä 5 dip-kytkintäHimmennysajanjakso on joustava
4–9 tuntia yön keskikohdan ympärillä

Hyödyt
• Energiansäästö jopa 30 %
• Itsenäinen, ei käyttöönottoa, ei käyttökustannuksia
• Vähemmän häiritsevää valoa

Ominaisuudet
• Yksinkertaiset dip-kytkinasetukset himmennysjakson asettamista ja

uudelleenasettamista varten
• Pieni koko ja älykkäät liittimet, joten asentaminen on helppoa
• Yön keskikohdan laskenta takaa parhaat säästöt

Käyttökohteet
• Jokainen Chronosense voi ohjata liitäntälaitetta/valonlähdettä
• Suunniteltu käytettäväksi asuinalueilla, kaduilla, alue- ja katuvalaistuksen

käyttökohteissa, kuten pysäköintialueilla, satamissa, juna-asemilla ja
teollisuuslaitoksissa

• Chronosensen rakenne on optimoitu kiinnitettäväksi valaisimeen tai liitäntälaitelevyyn
• Chronosense on suunniteltu toimimaan yhdessä minkä tahansa enintään 600 W:n

elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa
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