
Classic LED : le design
vintage avec les
performances de la
LED
Classic LEDspotMV

Avec sa conception en verre et son design brillant, le spot LED Classic LEDspotMV

produit une lumière chaude comparable à celle des lampes halogènes tout en

économisant près de 90 % en coûts énergétiques. Il est compatible avec la plupart

des équipements actuels pourvus de supports GU10 et conçu pour remplacer les

spots halogènes ou incandescents. Les lampes LED permettent de réaliser des

économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

Avantages
• Longue durée de vie

• Économies d'énergie considérables

• Faible dégagement de chaleur

Fonctions
• Le design brillant de l'Halogène avec les performances de la technologie LED !

• Remplacement aisé

• Faible consommation d’énergie

Product family leaflet, 2020, février 17 Les données sont sujettes à changement

LightingLighting



Application
• La plage de températures de fonctionnement est comprise entre -20 °C et 45 °C

(température ambiante)

• À utiliser seulement dans des environnements intérieurs secs ; peut être utilisé

dans la plupart des dispositifs ouverts avec les supports de lampes GU10 qui

offrent suffisamment d'espace (10 mm d'espace d'air libre)

• N'est pas destiné à être utilisé avec les équipements d'éclairage de secours ou les

éclairages de sortie

Versions

Schéma dimensionnel

D

C

Product D C

CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM 50 mm 53 mm

CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM 50 mm 53 mm
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Normes et recommandations

Classe énergétique A+

 
Gestion et gradation

Intensité réglable Oui

 
Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée 50 à 60 Hz

Tension (nom.) 220-240 V

Heure de démarrage (nom.) 0,5 s

 
Caractéristiques générales

Culot GU10

Durée de vie nominale (nom.) 15000 h

Cycle d'allumage 50000X

 
Photométries et Colorimétries

Angle d'émission du faisceau (nom.) 36 °

Code couleur 827

Température de couleur proximale

(nom.)

2700 K

Indice de rendu des couleurs (nom.) 80

LLMF à la fin de la durée de vie

nominale (nom.)

70 %

 
Matériaux et finitions

Forme de l’ampoule PAR16

 
Températures

Température maximale du boitier

(nom.)

65 °C

Normes et recommandations

Order Code Full Product Name Consommation d’énergie kWh/1 000 h

72133900 CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM 4 kWh

72137700 CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM 5 kWh

Caractéristiques électriques

Order Code Full Product Name

Puissance

équivalente

Puissance (valeur

nominale)

72133900 CorePro LEDspot 4-35W GU10

827 36D DIM

35 W 4 W

Order Code Full Product Name

Puissance

équivalente

Puissance (valeur

nominale)

72137700 CorePro LEDspot 5-50W GU10

827 36D DIM

50 W 5 W

Photométries et Colorimétries

Order Code Full Product Name

Flux lumineux

(nom.)

Intensité lumineuse

(nom.)

72133900 CorePro LEDspot 4-35W GU10

827 36D DIM

250 lm 500 cd

72137700 CorePro LEDspot 5-50W GU10

827 36D DIM

350 lm 650 cd
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Accent Diagrams
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Beam Diagrams

LEDspotMV 35W-50W GU10 827 36D D LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D
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