
CoreView Panel – sima
fényfelület
CoreView Panel

Az emberek értékelik azokat a beltéri környezeteket, melyek könnyen áttekinthetőek, és
felfrissítik az elmét. Ez különösen érvényes azokra a terekre, ahol nyugtató és energikus
hangulatot szeretnének létrehozni – ilyenek a például a munkahelyi környezetek, üzleti és
egészségügyi helyiségek.A CoreView Panel LED-es világítótest, mely innovatív, karcsú
formája segítségével egységes fényfelületet hoz létre – egy igazán vonzó előny!
Süllyesztett és függesztett felszereléshez megfelelő, valamint széles választékot biztosít a
színek, színhőmérsékletek és DALI fényerő-szabályozók terén. Továbbá tartalmazza a
LED-es technológia minden előnyét: tartós és energiahatékony. Röviden szólva a
CorelView Panel kiváló választást jelent azok számára, akik kellemes és hatékony
világítástechnikára vágynak.

Előnyök
• Kellemes fényfelület
• Vékony, vonzó kivitel
• Energiatakarékos

Szolgáltatások
• Egyenletes fényfelület a fejlett fényvezető technológiának köszönhetően
• Nagyon kicsi panelméret az oldalsó LED-világításnak köszönhetően
• Alacsony energiafogyasztás a hatékony LED-technológiának köszönhetően
• Többféle méretben és kétféle színhőmérsékletben kapható
• Rögzített vagy irányítható vezérlővel kapható

Alkalmazás
• Irodák
• Üzletek
• Egészségügy
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termékjellemzők

Típus RC165V (modulméret: 600 mm-es változat)

RC166V (modulméret: 625 mm-es változat)

Mennyezet típusa Látszóbordás álmennyezet

Mennyezetrács Hosszanti modulméret: 600 mm

Hosszanti modulméret: 625 mm

Fényforrás Nem cserélhető LED-modul

Teljesítmény (+/–10%) 41 W

Sugárzási szög 110º

Fényáram 3400 lm

Színhőmérséklet 3000 K

4000 K

Színvisszaadási index > 80

Átlagos élettartam –

L70B50

65,000 óra

Átlagos élettartam –

L80B50

40,000 óra

Átlagos élettartam –

L90B50

25 000 óra

Vezérlő meghibásodási

aránya

0,38% 5000 óránként

Átlagos környezeti

hőmérséklet

+25 ºC

Működési hőmérséklet-

tartomány

-10 és +40ºC között

Vezérlő Beépített

Fényerő-szabályozás DALI

Hálózati feszültség 230 vagy 240 V / 50–60 Hz

Anyag Tokozás: acél

Perem és diffúzor: műanyag

Optikai bura: PMMA

Szín Fehér

Csatlakozás Gyorsan csatlakoztatható és bontható csatlakozó (PIP)

Karbantartás Az optikai modul tömítése a teljes élettartam során védi azt, nincs

szükség belső tisztításra

Felszerelés Látható bordázottságú mennyezet esetében: besüllyeszthető, nincs

szükség rögzítőbilincsre

Különálló; függesztett felszerelés négy különálló acélhuzalból álló

készlettel, amely tartalmaz egy fémhatású 150 cm-es tápkábelt és a

mennyezeti védősapkát is (SM4)

Megjegyzések Négy különálló acélhuzalból álló felfüggesztési készlet Reutlinger-

féle csuklós szerkezettel és mennyezeti védősapkával (külön

rendelhető)

Versions

Termék részletei

Többféle perem rendelhető CoreView panel, felfüggesztett

téglalap alakú változat

CoreView Panel
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Termék részletei

CoreView panel, süllyesztett téglalap

alakú változat (modul mérete: 600)

CoreView Panel
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