
Iridium² – gör resan
ljusare
Iridium² Medium

Iridium² är en serie med vägbelysningsarmaturer med utmärkt belysningsprestanda

och lång hållbarhet. Beroende på användningsområde och budget kan kunden börja

med LED-teknik, elektroniska urladdningslampor eller en blandning av båda

teknikerna i samma armatur. Oavsett vad kunden väljer från början ger

modularmaturen Iridium² möjlighet att uppgradera installationen (LED till LED eller

elektroniska urladdningslampor till LED) när som helst. Det är bara att byta ut

ljusenheten.Utvecklingen av LEDGINE, ny optik för urladdningssystem, elektroniska

driftdon och styrsystem är en följd av det ökade behovet av energisnåla alternativ.

Den nya urladdningsoptiken för Iridium² ger inte bara förstklassig prestanda utan

även en stor flexibilitet. Iridium² är enkel att installera och underhålla och ger i

kombination med den nya tekniken en oerhört kostnadseffektiv lösning.

Fördelar
• Framtidssäkrad armatur: mycket enkelt underhåll – inga verktyg behövs för att

uppgradera till LED

• Högeffektiv belysningsplattform – kompromissar inte med ljuskvaliteten tack vare

det plana glaset

• Full flexibilitet – för alla användningsområden i olika prisklasser och med olika

teknikalternativ

Funktioner
• LEDGINE-teknik

• Förstklassig optik

• Elektronisk utrustning

Användning
• Vägar: motorvägar och trafik i och mellan städer

• Gator: blandad trafik och bostadsområden

• Gång-/cykelvägar, parkeringar, rondeller
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specifikationer

Armatur SGP352

Ljuskälla Urladdningslampor:

- MASTER CosmoWhite CPO-TW/PGZ12/45, 60, 90, 140 W

- MASTER SON-T PIA Plus/E27/50 eller 70 W

- MASTER SON-T PIA Plus/E40/100 eller 150 W

- MASTER CityWhite CDO-TT/E40/100 eller 150 W

Levereras med ljuskälla Ja (K)

Driftdon Elektroniskt, HF 220–240 V AC/50–60 Hz:

- Elektroniskt (EB)

Nätspänning 220–240 V AC/50–60 Hz

Optik FX1 & FX2 Cosmopolis-lampa

FX1 & FX2 SON-lampa

Glas Planglas (FG)

Planglas med DynaClean-beläggning (FGD)

Vid förfrågan Ljusstyrning:

- Statisk ljusreglering med Lumistep

- Programmerbar ljusreglering med Dynadimmer

- Ljusreglering med nätspänning

- Ljusreglering med SDU

- Extern ljusreglering via Dali

- Kontrollsystem för dynamisk vägbelysning

Armatur utrustad med monteringskabel

Material och

ytbehandling Material

Armaturhus: pressgjuten aluminium

Glas: härdat, 5 mm tjocklek

Färg RAL 7035 eller silvergrå (som RAL 9006) som standard

Andra RAL- eller AKZO-färger finns tillgängliga vid förfrågan

Installation Monteras på stolptopp: axiell ingång Ø 60–76 mm

Montering med ingång från sidan: sidoingång Ø 48–60 mm

Rekommenderad montagehöjd: 5–10 m

Standardvinkel för stolptoppsmontage: 0 eller 5º

Riktning: 0 eller 5º

Maximal SCx: ….. m²

Underhåll Enkelt underhåll – utan verktyg

Underhåll utan verktyg för driftdon och lampor

Tillbehör Bakre avbländare ZGP352

Notera Enkel uppgradering till LED med kitet EGP352

Versions

Produktinformation

Iridium² Medium
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Produktinformation

Allmän information

Färgad ram -

Delarnas färg Alla delar är

färgade

Beläggning -

Driftdon Elektronisk

Lampfamiljskod SON-TPP

Produktfamiljskod SGP352

 
Mekanik och armaturhus

Färg grå

Allmän information

Order Code Full Product Name Lampeffekt Optiktyp

97591500 SGP352 SON-TPP70W K EB II FX1

AL GR

70 W Flexibel ljusfördelning

version 1

97597700 SGP352 SON-TPP100W K EB II FX1

AL GR

100 W Flexibel ljusfördelning

version 1

Order Code Full Product Name Lampeffekt Optiktyp

97602800 SGP352 SON-TPP150W K EB II FX2

AL GR

150 W Flexibel ljusfördelning

version 2

Iridium² Medium

4Product family leaflet, 2018, Oktober 25 data som kan komma att ändras



Iridium² Medium

© 2018 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller

fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på

användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt

erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla

varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

www.lighting.philips.com

2018, Oktober 25 - data som kan komma att ändras


