
Modena – piękno i
skuteczność
Modena

Modena to oprawa do oświetlenia drogowego, łącząca w sobie elegancję i

doskonałe parametry oświetleniowe. Płynny, zaokrąglony kształt nadaje tej oprawie

mocny i wyróżniający wizualnie charakter. Oprawa Modena zapewnia bogaty wybór

elementów optycznych, elektrycznych i mechanicznych niezbędnych dla wszelkich

zastosowań związanych z oświetleniem drogowym. Umożliwia znaczącą

oszczędność energii (ściemnianie przy użyciu standardowych urządzeń

ściemniających bądź autonomicznego systemu Chronosense, elektronicznego

statecznika lub systemu Telemanagement) i jest łatwa w instalacji i

konserwacji.Oprawy z rodziny Modena zawierają technologię światła białego

CosmoPolis – dla wysokości montażowych od 3,5 do 12 metrów.Każda oprawa

Modena w pełni nadaje się do recyklingu; jedynie źródło światła i statecznik muszą

być poddawane recyklingowi oddzielnie.

Korzyści
• Piękno i wydajność - to oprawa do oświetlenia drogowego, łącząca w sobie

elegancję i doskonałe parametry oświetleniowe

• Ściemnianie, statecznik elektroniczny lub system telemanagement pozwalają na

znaczną oszczędność energii

• Bogaty wybór elementów optycznych, elektrycznych i mechanicznych umożliwia

użycie we wszelkich zastosowaniach od autostrad po boczne drogi

Cechy
• Wybór białych lamp CosmoPolis lub źródeł LED

• Statecznik elektroniczny

• Ściemnianie przy użyciu standardowych urządzeń albo autonomicznego systemu

Lumistep lub Chronosense

• W pełni nadają się do recyklingu
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Wniosek
• Drogi

• Skrzyżowania

• Ronda

• Przemysł, warsztaty, magazyny, itp.

Specyfikacje

Typ SGP681 (wersja mała)

Źródło światła HID:

- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 60, 90, 140 W

- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W

- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W

- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W

- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250 W

Zawiera lampę Tak (K)

Nie

Osprzęt i kompensacja Elektromagnetyczny (niskostratny) 230 V / 50 Hz:

- Kompensowany

Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz:

- Elektroniczny (EB)

Optyka Zamknięta optyka CT-POT (CR) do lamp CosmoPolis

(wszystkich klas ME), CDO i SON, koncepcja „Opti-C” z

podwójną klasyfikacją IP-66, uproszczone czyszczenie optyki i

zwiększona precyzja ustawiania lampy

Zamknięty odbłyśnik XT-POT (CX) do lamp SON umożliwia

szczególnie szeroki rozstaw słupów, gdy stosunek wysokości

słupa do szerokości drogi wynosi np. 10/7 lub więcej. Koncepcja

„Opti-O”

Klosz Poliwęglanowy klosz (PC) odporny na wandali

Szklany klosz (GB) umożliwiający lepsze rozmieszczenie i

redukcję zaśmiecania światłem

Szklany klosz z powłoką DynaClean (GBD) — technologia

samoczyszcząca zmniejsza koszty utrzymania

Płaska szyba (FG), redukuje olśnienie i przeszkadzające światło

Płaska szyba z powłoką DynaClean (FGD)

Zapłonnik Szeregowo-równoległy (SP)

Szeregowo-równoległy, samowyłączający (ST)

Specyfikacje

Opcje Sterowanie oświetleniem: Chronosense (CH)

Regulacja światła:

- Lumistep do CosmoPolis (LS-6 / 8 / 10)

- Przełącznik regulujący ściemnianie (SW)

- Ściemnianie przez Telemanagement Starsense 1–10 Vdc (D6)

Bezpiecznik (FU)

Materiały i

wykończenie

pokrywa, rama, zaczep montażowy i zamek: odlew aluminiowy

Optyka: aluminium o wysokiej czystości

Klosze: klosz poliwęglanowy odporny na promieniowanie UV

lub szkło wzmocnione IK08

Kolor Szary (GR)

Inne kolory RAL lub AKZO Sablé dostępne na zamówienie

Instalacja Montaż boczny: 42 / 60 mm

Montaż na szczycie słupa: 42 / 60 mm

Zalecana wysokość montażowa: 10 m

Standardowy kąt nachylenia na szczycie słupa: 5°

Regulacja nachylenia: n/d

Regulowany rozsył światła: 7 pozycji

Maksymalna powierzchnia boczna: 0,154 m

Maksymalna wartość SCx: 0,065 m

Konserwacja Beznarzędziowe otwieranie od góry

Akcesoria Rastry przednie i tylne, odpowiednio ZGS253 L-FRONT i L-

BACK

Uwagi Konstrukcja umożliwia całkowity demontaż i recykling

wszystkich części

Główne zastosowania Drogi, skrzyżowania, ronda, przemysł

Modena
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Specyfikacje

Typ SGP682 (wersja wysoka)

Źródło światła HID:

- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 150, 250, 400 W

Zawiera lampę Tak (K)

Nie

Osprzęt i kompensacja Elektromagnetyczny (niskostratny) 230 lub 240 V / 50 Hz:

- Indukcyjny (IN)

- Pojemnościowy (C)

Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz:

- Elektroniczny (EB)

Optyka Zamknięta optyka T-POT (CP) z podwójną klasyfikacją IP-66,

uproszczone czyszczenie optyki i zwiększona precyzja

ustawiania lampy

Klosz Szklany klosz (GB) umożliwiający lepsze rozmieszczenie i

redukcję zaśmiecania światłem

Szklany klosz z powłoką DynaClean (GBD) dodatkowo do GB —

technologia samoczyszcząca zmniejsza koszty utrzymania

Płaska szyba (FG), redukuje olśnienie i przeszkadzające światło

Płaska szyba z powłoką DynaClean (FGD)

Zapłonnik Szeregowy (SI)

Szeregowy, samowyłączający (SS)

Cyfrowy szeregowy (SUD)

Szeregowo-równoległy (SP)

Szeregowo-równoległy, samowyłączający (ST)

Szeregowo-równoległy, cyfrowy (SND)

Opcje Sterowanie oświetleniem: Chronosense (CH)

Regulacja światła:

- Przełącznik regulujący ściemnianie (SW)

- Przełącznik regulujący ściemnianie z funkcją odwracania

(SWR)

- Ściemnianie za pośrednictwem łączności zdalnej 1–10 Vdc

(D7)

Spirala filtru (F) w komplecie

Bezpiecznik (FU) w komplecie

Materiały i

wykończenie

Czasza, rama, czop i zatrzask: odlew aluminiowy

Optyka: aluminium o wysokiej czystości

Klosze: szkło wzmocnione IK08

Kolor Szary (GR)

Inne kolory RAL lub AKZO Sablé dostępne na zamówienie

Instalacja Montaż boczny: wejście poprzeczne Ř 42 / 60 mm

Montaż na szczycie słupa: wejście osiowe Ř 42 / 60 mm

Zalecana wysokość montażowa: 15 m

Standardowy kąt nachylenia na szczycie słupa: 5°

Regulacja nachylenia: n/d

Regulowany rozsył światła: 7 pozycji

Maksymalny obszar nawiewu: 0,195 m

Maksymalna wartość SCx na stronę: 0,085 m

Konserwacja Beznarzędziowe otwieranie od góry

Uwagi Konstrukcja umożliwia całkowity demontaż i recykling

wszystkich części

Rysunki techniczne

Product

SGP681 SON-T150W K II CR PC AL GR SND

SGP681 CPO-T45W K EB II OC PC AL GR

SGP681 CDO-TT150W K II CR FG AL GR SND

SGP681 CPO-T90W K EB II OC PC AL GR

SGP681 SON-T100W K II CR GB AL GR SND

SGP681 SON-T70W K II CR FG AL GR SND

SGP681 SON-T150W K II CR FG AL GR SND

SGP681 CDO-TT100W K II CR GB AL GR SND

SGP681 CDO-TT70W K II CR PC AL GR SND

SGP681 CPO-T60W K EB II OC PC AL GR

SGP681 CDO-TT150W K II CR PC AL GR SND

SGP681 CDO-TT100W K II CR PC AL GR SND

SGP681 SON-T70W K II CR PC AL GR SND

SGP681 CDO-TT150W K II CR GB AL GR SND

SGP681 SON-T100W K II CR PC AL GR SND

SGP681 SON-T150W K II CR GB AL GR SND

SGP681 CDO-TT100W K II CR FG AL GR SND

SGP681 CDO-TT70W K II CR GB AL GR SND

SGP681 CPO-T140W K EB II OC GB AL GR

SGP681 SON-T100W K II CR FG AL GR SND

SGP681 CDO-TT70W K II CR FG AL GR SND

Modena
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© 2018 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono

inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.lighting.philips.com
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