
Iridium – iluminar o
caminho
Iridium SGS252/452

Iridium é uma família de luminárias para iluminação rodoviária concebidas para três
aplicações principais – áreas residenciais e estradas secundárias, estradas principais e
auto-estradas. A sua modularidade permite a integração de componentes ópticos ou
electrónicos para adaptação às exigências variáveis da iluminação rodoviária, como, por
exemplo, a crescente exigência de luz branca e de controlos. A família Iridium assegura
custos reduzidos graças à sua óptica superior, regulação e capacidade Telemanagement,
bem como à facilidade de instalação e manutenção.A família de luminárias Iridium inclui
versões CosmoPolis e compatíveis com LED. Estão disponíveis em quatro tamanhos
diferentes – para alturas de montagem entre 3,5 e 12 metros – e são adequadas para
montagem lateral ou no topo do poste. A gama completa de suportes garante a
consistência visual entre a coluna e a luminária ligeiramente arredondada, o que torna a
Iridium numa solução total.Todas as luminárias Iridium são totalmente recicláveis; apenas
a lâmpada e o balastro têm de ser reciclados em separado.

Benefícios
• A mais recente inovação na iluminação rodoviária que representa um grande passo em

termos de uma solução luminosa para uma Cidade mais ecológica
• Permite que as entidades responsáveis pela iluminação introduzam as mais avançadas

inovações ecológicas, garantindo ao mesmo tempo o melhor Custo de propriedade total
possível

• Design reconhecido mundialmente e elevado grau de modularidade, com uma vasta
gama de tamanhos, materiais e opções
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Características
• A família inclui versões compatíveis com MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis e

LED
• Óptica superior
• Capacidade de regulação e de telegestão
• Quatro tamanhos diferentes, adequado para montagem na entrada lateral e no topo do

poste; além de uma gama completa de suportes
• Totalmente reciclável; apenas a fonte de luz e o controlador têm de ser reciclados em

separado

Aplicação
• Áreas residenciais e industriais
• Rodoviária
• Ciclovias

Especificações

Tipo SGS252 (versão de compartimento em poliéster reforçado com fibra

de vidro)

SGS452 (versão de compartimento em alumínio)

Fonte de luz HID:

- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW/PGZ12/45, 60, 90 W

- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W

- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 W

- 1 x MASTERColour CDM-TT / E27 / 35, 70 W

- 1 x CDO-ET / E27 / 70 W

- 1 x CDO-ET / E40 / 100 W

- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W

- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100 W

- 1 x SON / E27 / 50, 70 W

- 1 x SON / E40 / 100 W

- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W

- 1 x MASTERColour CDM-T/G12/35, 70, 150 W

Fluorescente compacta:

- 1 x MASTER PL-T 4 Pinos / GX24q-4 ou 5* / 32, 42, 57 W

- *depende da potência

Lâmpada incluída Sim (K)

Não

Controlo e compensação Electromagnético (perdas reduzidas), 230 ou 240 V/50 Hz:

- Indutivo (IN)

- Capacitiva (C)

Electrónico, 220 - 240 V/50 - 60 Hz:

- Electrónico (EB)

Óptica Óptica CT-POT (CR) fechada para lâmpadas CosmoPolis (todas as

classes ME), CDO e SON, conceito "Opti-C" com duplo IP-66,

limpeza simplificada da óptica e precisão de posição da lâmpada

melhorada

Acesso fácil à lâmpada CT-POT (OR) "Opti-O" aberta para

lâmpadas CDO e SON

Óptica R60 (CC) fechada para "Opti-C" CosmoPolis (classes S e

classes ME inferiores)

Óptica para ciclovias (CYC). Apenas para GB e PC. Optimizada

para classes S CosmoPolis inferiores. Possibilidade de inclinação

interna para melhorar o intervalo e reduzir o encadeamento

Tampa óptica Semi-globo em policarbonato (PC) resistente a actos de vandalismo

Semi-globo em vidro (GB) melhor intervalo e melhor solução para a

preservação do céu nocturno

Vidro plano (FG), reduz o encadeamento e a poluição luminosa

nocturna

Vidro plano com revestimento DynaClean (FGD)

Mecanismo de ignição Série (SI)

Paragem automática, de série (SS)

Mecanismo de ignição digital (SUD), de série

Semi-paralelo (SP)

Paragem automática, semi-paralelo (ST)

Mecanismo de ignição digital, semi-paralelo (SND)

Especificações
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Options Lighting controls: Chronosense (CH)

Light regulation:

- Lumistep para CosmoPolis (LS-6 / 8 / 10)

- Dimming switch (SW)

- Dimming switch with reverse function (SWR)

- Dimming via SDU01S (D4)

- Dimming via SDU11S (D5)

- Dimming via external communication 1-10Vdc (D7)

Photocell: NEMA socket (P1), Minicell (P3)

Filter coil (F) included

Fuse (FU) included

Knife-connector (KC) included

Cabo de segurança (SC) para a versão em plástico, riscos de

manutenção reduzidos

Materials and finishing Canopy: poliéster reforçado com fibra de vidro com Revestimento

moldado* (SGS252) ou alumínio (SGS452)

Frame: sand-blasted die-cast aluminum

Optical covers: semi-globo em policarbonato, com estabilidade UV

ou vidro temperado IK08

Reflector: high-purity aluminum

Compartimento do tabuleiro do controlo: polyamide

Grampo frontal: stainless steel

Color Grey (GR)

Estão disponíveis outras cores RAL ou AKZO a pedido (por

exemplo 7035)

Estrutura metalizada (FM) para um melhor aspecto durante a vida

útil do produto

Installation Side-entry mounting: entrada lateral Ø 34 / 60 mm

Post-top mounting: entrada axial Ø 60 / 76 mm (60/76)

Recommended mounting height: 6 - 8 m

Standard tilt angle post top: 5º

Adjustable tilt angle: n/a

Óptica de inclinação ajustável: só em duas posições na óptica CYC;

0, -5º

Adjustable light distribution: 7 positions

Max windage area: 0.12 m

Max SCx values by side: 0,059 m

Maintenance Abertura sem ferramentas a partir de cima e desactivação da

ligação

Accessories Reflectores frontal e posterior, ZGS252 L-FRONT, resp L-Back

Suportes dedicados de poste, parede e pólos e elementos

decorativos disponíveis para diferentes possibilidades de montagem

Remarks * O Revestimento moldado (IMC) impede a exposição das fibras de

vidro

Possível integração do sistema CosmoPolis (lâmpada CPO-TW, o

reflector de elevada eficiência, balastro electrónico), um melhor

intervalo (em novas instalações) e menor consumo de energia (em

instalações novas e existentes)

Óptica CR tem classificação IP66 dupla para o compartimento da

lâmpada

Conforme à EN 60598-2-3

Main applications Áreas residenciais e industriais, estradas, ciclovias

Versions
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Desenho dimensional

Product A

SGS252 SON-T70W K II OR GB FM GR SND 219 mm

SGS452 CDO-TT100W K II OR GB FM GR SND 219 mm

SGS252 CDO-TT100W K II OR GB FM GR SND 219 mm

SGS252 SON-T100W K II OR GB FM GR SND 219 mm

SGS252 SON-T100W K II OR PC FM GR SND 263 mm

SGS252 SON-T70W K II CR FG FM GR SND 187 mm

SGS452 SON-T100W K II OR GB FM GR SND 219 mm

SGS252 SON-T70W K II OR PC FM GR SND 263 mm

SGS452 SON-T70W K II CR FG FM GR SND 187 mm

SGS252 CDO-TT70W K II OR GB FM GR SND 219 mm

Detalhes do produto

Iridium SGS252/452
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Acessórios

 

Ordercode 910502103218,

910502103318

Aprovação e aplicação
Código de proteção mecânica contra

impactos

IK08

 
Informações gerais
Marca CE CE

Estrutura colorida FM

Cor das peças Não

Marca ENEC ENEC

Bobina de filtro Não

Equipamento CONV

Número de fontes de luz 1

 
Dados técnicos de luminosidade
Ângulo de inclinação standard na entrada

lateral

5°

Ângulo de inclinação standard no topo da

coluna

5°

 
Dados mecânicos e de revestimento
Cor GR

Informações gerais (1/2)

Order Code Full Product Name

Tipo de

acessório de

lente/difusor

ótico

Código da

família das

lâmpadas

Potência da

lâmpada Tipo de ótica

86525300 SGS252 SON-T70W K II OR PC FM

GR SND

PC SON-T 70 W aberto CT-pot

86526000 SGS252 SON-T100W K II OR PC FM

GR SND

PC SON-T 100 W aberto CT-pot

86529100 SGS252 SON-T70W K II OR GB FM

GR SND

GB SON-T 70 W aberto CT-pot

86530700 SGS252 SON-T100W K II OR GB FM

GR SND

GB SON-T 100 W aberto CT-pot

86531400 SGS252 CDO-TT70W K II OR GB FM

GR SND

GB CDO-TT 70 W aberto CT-pot

86532100 SGS252 CDO-TT100W K II OR GB

FM GR SND

GB CDO-TT 100 W aberto CT-pot

86546800 SGS452 SON-T100W K II OR GB FM

GR SND

GB SON-T 100 W aberto CT-pot

86548200 SGS452 CDO-TT100W K II OR GB

FM GR SND

GB CDO-TT 100 W aberto CT-pot

86539000 SGS252 SON-T70W K II CR FG FM

GR SND

FG SON-T 70 W Fechado CT-pot

86555000 SGS452 SON-T70W K II CR FG FM

GR SND

FG SON-T 70 W Fechado CT-pot

Informações gerais (2/2)
Order Code Full Product Name Código da família de produtos

86525300 SGS252 SON-T70W K II OR PC FM GR SND SGS252

86526000 SGS252 SON-T100W K II OR PC FM GR SND SGS252

86529100 SGS252 SON-T70W K II OR GB FM GR SND SGS252

86530700 SGS252 SON-T100W K II OR GB FM GR SND SGS252

86531400 SGS252 CDO-TT70W K II OR GB FM GR SND SGS252

Order Code Full Product Name Código da família de produtos

86532100 SGS252 CDO-TT100W K II OR GB FM GR SND SGS252

86546800 SGS452 SON-T100W K II OR GB FM GR SND SGS452

86548200 SGS452 CDO-TT100W K II OR GB FM GR SND SGS452

86539000 SGS252 SON-T70W K II CR FG FM GR SND SGS252

86555000 SGS452 SON-T70W K II CR FG FM GR SND SGS452
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