
Philips solarietändare:
en komplett serie
lättinstallerade och
miljövänliga tändare för
solarielysrör med
konventionella
elektromagnetiska
driftdon
Tändare för solariumlysrör

En serie tändare av högsta kvalitet för solarielysrör med elektromagnetiska driftdon

Fördelar
• Lätt att installera ("click and switch")
• Säker tändning
• Miljövänlig

Funktioner
• Avsmalnande tändarform och två extra försäkringar (patenterad innovation)
• Brandsäkra komponenter och UV-beständig behållare
• Fri från bly och radioaktiva ämnen
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Användning
• För lysrör (alla märken) med konventionella elektromagnetiska driftdon
• Bodytone-tändare 15-20 W - 110-130 V , 15-20 W, singelkoppling
• Bodytone-tändare 15-20 W - 220- 240 V , 15-20 W, singelkoppling/ seriekoppling
• Bodytone-tändare 25-100 W - 220-240 V , 25-100 W, singelkoppling
• Bodytone tändare 120-180 W - 220-240 V , 120-180 W, singelkoppling
• S12 Bodytone-tändare 115-140 W - 220-240 V , 115-140 W, singelkoppling
• S16-tändare 220-240 , 70, 75, 85, 100, 125 W, singelkoppling

Versions

Måttskiss

E

C

Product C (max) E (max)

S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT 40.3 mm 21.5 mm
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