
TCH086 T5 Essential
Batten (新品上市)
TCH086

TCH086 T5 Essential Batten 是一款可更换光源压条，适用于 28, 21 及 14W 光源，可在
830, 840 到 865 范围内选择色温 865. 带有转台结构，该产品主要为商业场所设计，如凹
圆形天棚照明及货架照明. TCH086 呈现无闪烁光线，最大节能量可达。 其终身保护和高品
质控制装置更有效地保证了系统长寿命，最大可达 10,000 小时.

优点
• 无须担心安全与可靠性
• 易于安装与维护
• 与 T8 batten 相比节约 25%能源

特点
• 超亮、节能的解决方案
• 一步连接、轻松安装
• 插口连接实现快速光带连接
• 终身保护
• 长寿命 10,000 小时
• 电压范围广
• 无闪烁允许

应用
• 凹槽口照明
• 轮廓和背景照明
• 家庭照明

规格

类型 TCH084 (with power plug, class II version)

TCH085 (with power cable, class I version)

TCH086 (in-line, class I version)

光源 Fluorescent:

- 1 x TL5 Essential Super80 / G5 / 8, 14, 21, 28 W

包括光源 Yes (lampcolor 830, 840, 865 or 927)
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镇流器 Electronic, High Frequency 220-240 V / 50-60 Hz:

- Electronic (EB)

连接 TCH086: dedicated male/female push-in

材质 Housing: polycarbonate

颜色 White

安装 Individual or in-line; screw mounting

配件 Power cable, jack cable

Versions

TCH086 TL5-28W

Polar Wide Diagrams

IFPS_TCH086 1xTL5-28W HF-Polar Normal

(separate)

TCH086
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