
Yüksek verimli
floresanlı aydınlatma
MASTER TL5 HE

Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) yüksek bir aydınlatma verimine sahip olduğundan

daha düşük enerji tüketir. Yüksek Verimli TL5 lambalar mükemmel lümen sürekliliği

ve iyi bir renksel geriverim sunar. Uygulama alanları arasında ofisler, endüstriyel

alanlar, kamu ve devlet binaları, okullar, hastaneler ve kapalı spor sahalarının

aydınlatılması bulunur.

Faydaları
• Sistem küçültme ve maksimum armatür tasarımı özgürlüğü sağlar

• Lamba uzunlukları taban modül sistemlerine kolay bağlantı sağlar

• Yüksek lamba verimi ve armatür verimi

Özellikler
• Eşdeğer TL-D lambalarından %40 daha ince ve 5 cm daha kısadır

• 104 lm/W’ye kadar çıkabilen yüksek lamba verimlilikleri

• Özellikle elektronik tertibatla birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır

• Serbest yanma konumunda yaklaşık 35°C sıcaklıkta maksimum ışık çıkışına ulaşılır

Uygulama
• Ankastre, sıva üstü ve sarkıt armatürlere ve yüksek kalite, enerji etkili aydınlatma

gereken ofisler, mağazalar, okullar, endüstriyel ve kamu binaları gibi uygulamalara

çok uygundur

Güvenlik ve uyarılar
• Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba

kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir

plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.
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Boyutlu çizim

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

MASTER TL5 HE 14W/865

SLV/40

17 mm 549,0 mm 556,1 mm 553,7 mm 563,2 mm

MASTER TL5 HE 28W/840

SLV/40

17 mm 1.149,0 mm 1.156,1 mm 1.153,7 mm 1.163,2 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı G5

 
Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Evet

 
Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi T5

 
Onay ve Uygulama

Cıva (Hg) İçeriği (Nom) 1,2 mg

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code Full Product Name

Renk Türü

Koordinatı X (Nom)

Renk Türü

Koordinatı Y (Nom) Renk Kodlaması

İlişkili Renk

Sıcaklığı (Nom.)

Renk oluşturma

dizini (CRI)

Aydınlatma Verimi

(nominal) (Nom) Işık Akısı

71009355 MASTER TL5 HE 14W/865

1SL/40

0,313 0,337 Soğuk Gün Işığı 6500 K 82 80 lm/W 1.125 lm

63948655 MASTER TL5 HE 28W/840

1SL/40

0,38 0,38 Soğuk Beyaz (CW) 4000 K 80 96 lm/W 2.675 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code Full Product Name Lamba Akımı (Nom) Güç Tüketimi

71009355 MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40 0,165 A 14,0 W

Order Code Full Product Name Lamba Akımı (Nom) Güç Tüketimi

63948655 MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/40 0,170 A 28,1 W

Onay ve Uygulama

Order Code Full Product Name Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.

71009355 MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40 14 kWh

Order Code Full Product Name Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.

63948655 MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/40 29 kWh

MASTER TL5 HE
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MASTER TL5 HE

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin

herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu

belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı

gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify

Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.

www.lighting.philips.com

2023, Ağustos 2 - Bilgi değişimi


