
Szilánkmentes
fénycsöves
világítástechnika
MASTER TL5 High Efficiency Secura

A TL5 High Efficiency Secura (16 mm-es csőátmérőjű) lámpában védőbevonat tartja
egyben az üveg- és lámpadarabokat balesetszerű törés esetén is. A lámpa könnyen
felismerhető az egyik végénél látható kék gyűrűről. Alkalmazási területei mindazon helyek,
ahol az üvegszilánkok személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak (pl. étel- és
italgyártás esetén). Ez a lámpa megfelel a HACCP előírásainak, és támogatja a HACCP-
tanúsítást.

Előnyök
• A lámpa körüli speciális védőbevonat meggátolja az áruk szennyeződését esetleges

lámpatörés esetén
• Kitűnő hőmérséklettűrésű (200 °C-ig), és nincs fényerőcsökkenés magas

hőmérsékleten, illetve UV-kitettség esetén sem
• Lehetővé teszi a vonatkozó iparági szabványoknak (HACCP, ISO 22000 és IEC 61549)

megfelelő világítótestek kialakítását

Szolgáltatások
• Védőbevonat a lámpa körül
• Teljes mértékben megfelel az IEC 61549 lámpák törmelék-visszatartására vonatkozó

előírásainak
• Teljesíti a vonatkozó élelmiszeripari szabványok (HACCP és ISO 22000) előírásait
• Kiváló minőségű bevonatanyag (teflon) magas hőmérséklettűréssel (akár 200 °C-ig), és

nincs fényerőcsökkenés magas hőmérsékleten, illetve UV-kitettség esetén sem
• A lámpa egyik végén található kék gyűrű segíti az azonosítást
• Közvetlenül is használható bármely korábbi TL5 HE lámpa foglalatában
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Alkalmazás
• Olyan alkalmazások, ahol a fényforrás-törésből származó szennyeződés kijutását meg

kell előzni: élelmiszeripar, egészségügy, gyógyszeripar, tisztaszobák
• Magasabb törési kockázatú helyekre is ajánljuk, pl. sportcsarnokok

Versions

Méretezett rajza

A

B

C

D

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

MASTER TL5 HE Secura

35W/840 UNP/40

17 mm 1449.0 mm 1456.1 mm 1453.7 mm 1463.2 mm

MASTER TL5 HE Secura

28W/840 UNP/40

17 mm 1149.0 mm 1156.1 mm 1153.7 mm 1163.2 mm

MASTER TL5 High Efficiency Secura
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Tanúsítvány és alkalmazási területek
Energiatakarékossági címke (EEL) A+

Higanytartalom (Hg) (névleges) 1.4 mg

 
Vezérlők és fényerő-szabályozás
Szabályozható fényerő igen

 
Általános információ
Fejelés G5

Élettartam az 50%-os meghibásodási

arányig, előmelegítés (névleges)

24000 h

LSF előmelegítés 16 000 óra néveleges 97 %

LSF előmelegítés 20 000 óra néveleges 84 %

LSF előmelegítés 2000 óra néveleges 99 %

LSF előmelegítés 4000 óra néveleges 99 %

LSF előmelegítés 6000 óra néveleges 99 %

LSF előmelegítés 8000 óra néveleges 99 %

Rendszerleírás Nagy

fényhasznosítású

 
Technikai adatok
Színkód 840

Színmegjelölés Fehér (CW)

Korrelált színhőmérséklet (névleges) 4000 K

Színvisszaadási index (maximum) 85

Színvisszaadási index (minimum) 80

Színvisszaadási index (névleges) 82

LLMF 12 000 óra néveleges 92 %

LLMF 16 000 óra néveleges 91 %

LLMF 2000 óra néveleges 96 %

LLMF 20 000 óra néveleges 90 %

LLMF 4000 óra néveleges 95 %

LLMF 6000 óra néveleges 94 %

LLMF 8000 óra néveleges 93 %

 
Mechanika és tokozás
Fényforrásbúra formája T5

 
Hőmérséklet
Tervezési hőmérséklet (névleges) 35 °C

Tanúsítvány és alkalmazási területek
Order Code Full Product Name Energiafogyasztás kWh/1000 óra

95215855 MASTER TL5 HE Secura 28W/840 UNP/40 31 kWh

95219655 MASTER TL5 HE Secura 35W/840 UNP/40 38 kWh

Működtetés és elektronika

Order Code Full Product Name

Fényforrás árama

(névleges)

Teljesítmény (névleges)

(névleges)

95215855 MASTER TL5 HE Secura

28W/840 UNP/40

0.170 A 27.9 W

Order Code Full Product Name

Fényforrás árama

(névleges)

Teljesítmény (névleges)

(névleges)

95219655 MASTER TL5 HE Secura

35W/840 UNP/40

0.175 A 35.5 W

Technikai adatok

MASTER TL5 High Efficiency Secura
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Order

Code

Full Product

Name

Fényhasznosítás

(névleges

maximális

fényerősségen)

(névleges)

Fényhasznosítás

(névleges)

(névleges)

Fényáram

(névleges)

Fényáram

(névleges)

(névleges)

95215855 MASTER

TL5 HE

Secura

28W/840

UNP/40

104 lm/W 96 lm/W 2900 lm 2675 lm

95219655 MASTER

TL5 HE

105 lm/W 94 lm/W 3650 lm 3325 lm

Order

Code

Full Product

Name

Fényhasznosítás

(névleges

maximális

fényerősségen)

(névleges)

Fényhasznosítás

(névleges)

(névleges)

Fényáram

(névleges)

Fényáram

(névleges)

(névleges)

Secura

35W/840

UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency Secura
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