
A iluminação
fluorescente mais
brilhante do mundo
MASTER TL5 ALTO FLUXO (HO)

Esta lâmpada TL5 (diâmetro do tubo de 16 mm) oferece uma emissão de luz

elevada. A lâmpada TL5 HO é optimizada para instalações que exijam uma emissão

de luz elevada e oferece uma manutenção de lúmens e uma composição de cores

excelente. As áreas de aplicação variam desde escritórios e indústrias até escolas e

ambientes comerciais.

Benefícios
• Permite a miniaturização do sistema e oferece máxima liberdade de design de

luminárias

• Os comprimentos das lâmpadas permitem a instalação fácil em sistemas

modulares de tecto

• Optimizada para instalações que necessitam de um fluxo luminoso elevado

• Nível de lúmens virtualmente constante com excelente manutenção de lúmens

• Good color rendering

Características
• 40% mais estreita que as lâmpadas TL-D

• Concebida para elevada emissão de luz e miniaturização do sistema

• Revestimento fluorescente de 3 bandas altamente eficiente, em combinação com

pré-revestimento

• Concebida especificamente para utilização com controlo electrónico e bem

adaptada para regulação

• Emissão máxima de luz atingida a aproximadamente 35 °C em acendimento livre,

se for utilizado um controlador electrónico com funcionalidades de corte

• A ignição funciona entre -15 e +50°C
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Aplicação
• A combinação de uma lâmpada compacta e um pacote de lúmens elevado da

MASTER TL5 HO proporciona excelentes oportunidades de iluminação de

arquitectura e soluções personalizadas

• Proporciona soluções económicas para iluminação de tectos altos em lojas, na

indústria e em armazéns comerciais

• O elevado fluxo luminosos apresenta óptimos resultados em pendentes estéticos

e em luminárias montadas em mobiliário, em escritórios, oficinas, restaurantes e

áreas de recepção

Avisos e Segurança
• É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar,

ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico

fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.
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