
Fénycsöves világítás
hideg környezetekben
MASTER TL-D Xtra Polar

A MASTER TL-D Xtra polárlámpa a legnagyobb fénykibocsátását alacsony hőmérsékleten
éri el annak a szigetelésnek köszönhetően, amely a TL-D (T8) lámpa T12 csőben való
elhelyezésével jön létre. A lámpa különösen alkalmas olyan hideg környezetekben, ahol a
világítótestek cseréje költséges és bonyolult volna.

Előnyök
• Más fénycsövekhez képest magas fényszintet biztosít alacsony környezeti hőmérsékletű

alkalmazások esetén.
• Magas fokú megbízhatósága és hosszú élettartama miatt jelentősen csökkenti a

karbantartási költségeket.
• Támogatja a végfelhasználói fenntarthatósági programokat (alacsony higanytartalom,

kevés hulladék a hosszú élettartam miatt)

Szolgáltatások
• Magas fénykibocsátás alacsony környezeti hőmérsékleten
• Az 58 W-os lámpa -5 °C környezeti hőmérsékleten éri el a legnagyobb fénykibocsátást.
• Hosszú élettartama során nyújtott megbízható teljesítménye azonos a normál MASTER

TL-D Xtra lámpáéval

Alkalmazás
• Minden alacsony (10 °C alatti) környezeti hőmérsékletű alkalmazás
• Beltérben: hűtőkamrák és más hűtött területek világítása
• Kültéren: benzinkutak, parkolók, hajókikötők, petrolkémiai üzemek, figyelemfelkeltő

világítás, alagutak
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Versions

G13, T10/T12

Méretezett rajza

D

A

B

C

TL-D Xtra Polar 36W/840 T12

Product D A B B C

MASTER TL-D Xtra Polar

36W/840 T12 SLV

40.5 mm 1199.4 mm 1206.5 mm 1204.1 mm 1213.6 mm

MASTER TL-D Xtra Polar
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Tanúsítvány és alkalmazási területek
Energiatakarékossági címke (EEL) A

Higanytartalom (Hg) (névleges) 3.0

 
Vezérlők és fényerő-szabályozás
Szabályozható fényerő igen

 
Általános információ
Fényforrásbúra formája T12

Fejelés G13

Élettartam az 50%-os meghibásodási

arányig, előmelegítés (névleges)

55000

Élettartam a 10%-os meghibásodási

arányig (névleges)

30000

Élettartam az 50%-os meghibásodási

arányig (névleges)

36000

LSF 12 000 óra néveleges 99

LSF 16 000 óra néveleges 99

LSF 2000 óra néveleges 100

LSF 20 000 óra néveleges 99

LSF 4000 óra néveleges 99

LSF 6000 óra néveleges 99

LSF 8000 óra néveleges 99

 
Technikai adatok
Színmegjelölés Fehér (CW)

Korrelált színhőmérséklet (névleges) 4100

Színvisszaadási index (névleges) 85

LLMF 12 000 óra néveleges 92

LLMF 16 000 óra néveleges 91

LLMF 2000 óra néveleges 96

LLMF 20 000 óra néveleges 90

LLMF 4000 óra néveleges 95

LLMF 6000 óra néveleges 94

LLMF 8000 óra néveleges 93

Tanúsítvány és alkalmazási területek
order code Energiafogyasztás kWh/1000 óra

89305525 21

89317825 41

89329125 66

Működtetés és elektronika
order code Fényforrás árama (névleges) Teljesítmény (névleges) (névleges)

89305525 0.378 17.0

89317825 0.453 35.0

order code Fényforrás árama (névleges) Teljesítmény (névleges) (névleges)

89329125 0.715 58

Technikai adatok

order code

A színérték X

koordinátája

(névleges)

A színérték Y

koordinátája

(névleges)

Fényhasznosítás

(névleges)

(névleges)

Fényáram

(névleges)

Fényáram

(névleges)

(névleges)

89305525 382 381 76 1350 1350

89317825 381 377 91 3350 3350

order code

A színérték X

koordinátája

(névleges)

A színérték Y

koordinátája

(névleges)

Fényhasznosítás

(névleges)

(névleges)

Fényáram

(névleges)

Fényáram

(névleges)

(névleges)

89329125 381 380 83 4750 4750

Hőmérséklet

MASTER TL-D Xtra Polar
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order code Tervezési hőmérséklet (névleges)

89305525 15

89317825 5

order code Tervezési hőmérséklet (névleges)

89329125 -5

MASTER TL-D Xtra Polar
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