
Karbantartást nem
igénylő megoldások
MASTER TL-D Xtreme

Ez a MASTER TL-D Xtreme lámpa különlegesen hosszú élettartamot biztosít. Ennek

köszönhetően az élettartamra vetített költségek rendkívül alacsonyak. Éppen ezért

olyan helyeken történő használatra alkalmas, ahol a lámpacsere költségei magasak

(például magas mennyezet vagy üzemszünet miatt), valamint hosszú égési ciklusok

esetén (például alagutakban, olajfúrótornyokon, gyártósoroknál). Használható már

meglévő előtéttel, illetve külön erre a célra készült HF Xtreme előtéttel is.

Előnyök
• Rendkívül hosszú élettartam – akár 10 éves üzemidő –, ami alacsonyabb

karbantartási költséget, kevesebb hulladékot, továbbá alacsonyabb életciklusvégi

megsemmisítési költséget jelent

• Kevesebb gond a kevesebb korai meghibásodás miatt

• Elősegíti az áttérést az egyenkénti cseréről a csoportos cserére

Szolgáltatások
• Rendkívül hosszú élettartam – akár 10 éves üzemidő

• a lehető leghosszabb élettartamot a speciális kialakítású Philips HF Xtreme előtét

biztosítja

• A végzáró X alakú, zöld színű alsó lemeze megkülönbözteti a többi fénycsőtípustól

• Alacsony higanytartalom (3 mg)

Alkalmazás
• Olyan alkalmazásokban használható, amelyeknél a karbantartás költséges (magas

mennyezetek, nehezen elérhető helyek) és üzemszünettel jár együtt (gyártás

leállítása, alagutak lezárása), vagy ahol a lámpa meghibásodása pl. biztonsági

okokból elfogadhatatlan: alagutak, feldolgozó-, élelmiszer- és petrolkémiai ipar
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Figyelmeztetések és biztonság
• 100%-os teljesítmény mellett csak úgy érhető el a várható élettartam, ha a fényerő-szabályozás nem csökkenti a fényerőt 30%

alá.

• Elektromágneses előtét használata esetén a megadott várható élettartam elérése érdekében kizárólag Philips S10 vagy S10E (18

W-os típusokhoz S2 vagy S2E) gyújtó használata ajánlott, és lámpacsere esetén a gyújtót is célszerű újra cserélni.

• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát

30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le

újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Versions

LPPR TL-D8LL 0003

Méretezett rajza

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

MASTER TL-D Xtreme

36W/865 SLV

28 mm 1 199,4 mm 1 206,5 mm 1 204,1 mm 1 213,6 mm

MASTER TL-D Xtreme
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