PHILIPS

TMS028 - funcional e
flexivel

TMSO028

A TMS028 é uma régua basica para 1 ou 2 lampadas fluorescentes TL-D e inclui épticas
para iluminagao geral. Pode ser suspensa ou montada na superficie. Uma persiana de
lamelas, tampdes e acopladores em linha estao disponiveis como acessorios. O bloco de
contacto reposicionavel permite uma ligagéo flexivel (com o cabo a entrar ao centro ou
através dos tampoes).

Beneficios

» Armadura basica funcional e flexivel para 1 ou 2 lampadas fluorescentes, incluindo
Opticas para iluminagao geral

» Pode ser suspensa ou montada em superficie

» Grelha de lamelas para redugao de encandeamento, tampas finais e acopladores em
linha disponiveis como acessorios

Caracteristicas

» Para 1 ou 2 lampadas fluorescentes TL-D

« Opticas para iluminagao geral

» Grelha lamelas, tampas finais e acopladores em linha disponiveis como acessorios
* Bloco de contacto reposicionavel

Aplicagéo

» Revenda

* Industria

Especificagbes

Tipo TMS028 Equipamento Electromagnético (perda reduzida), 230 V ou 240 V / 50 Hz:

Fonte de luz Fluorescente: - Indutivo (I)
- 1xou2xMASTER TL-D/G13 /36,58 W - Compensacéo paralela (IC)
Lampada incluida Nao Electronico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
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Dados sujeitos a alteracao



TMS028

- Executor de Alta Frequéncia (HFP) Acessorio Persiana de lamelas, peca de acoplagem, tampdes, espagadores
- Electronica Incluida (El) para suspensao
Optica Espelho de alto brilho Observagdo Opcionalmente equipado previamente para montagem em sistemas
Ligacdo Conector de encaixe de alimentacao eléctrica Telemécanique
Opgéo Alimentag&o através de cabo: Monofasica (TW1) Principais aplicagbes Lojas, industria
Material Caixa: aco lacado, branco
Optica: aluminio ou aco lacado, branco
Instalagéo Individual; fixag&o por parafusos ou suspensé&o por correntes ou

hastes roscadas

Possibilidade de reposicionar o bloco de contacto (verséo de 2

lampadas)

Desenho dimensional
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Acessdrios

Ordercode 910400627918,
910400628018

Product

TMS028 1xTL-D58W HF
TMS028 2xTL-D36W HF
TMS028 1xTL-D36W HF
TMS028 1xTL-D36W HFS
TMS028 2xTL-D58W HFS
TMS028 2xTL-D36W HFS

Ordercode 20827599
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