
TTX260 – un
investissement minime
pour des résultats de
qualité
TTX260

TTX260 est une solution polyvalente présentant un excellent rapport qualité-prix. Utilisable
avec ou sans réflecteurs (prix modique), la famille de produits couvre facilement la plupart
des applications. Ce système simple à deux éléments se caractérise par une conception
futée qui permet d'éviter d'utiliser une platine. La miniaturisation T5 permet en outre de
réduire l'utilisation des matériaux. Ces facteurs font du modèle TTX260 un investissement
minime, qui présente toutefois un rendement lumineux relativement élevé pour une
performance d'éclairage satisfaisante. De plus, les coûts d'installation sont revus à la
baisse grâce au système de fixation « poser - encliqueter » qui ne nécessite pas d'outils
spécifiques, ni de formation. À la fois robuste, mince et élégant, le modèle TTX260
s'inspire du look des rails d'éclairage Maxos.

Avantages
• Fonctionnalité et performance à un prix abordable et un coût d'exploitation intéressant
• Flexibilité : le rail peut être utilisé sans réflecteurs ou avec d'autres réflecteurs,

l'utilisation d'une platine n'est pas nécessaire
• Convient à une grande variété d'applications et de hauteurs d'installation

Fonctions
• Architecture à deux éléments permettant d'intégrer des réflecteurs à haut rendement
• Modèle à la fois minimaliste et robuste
• Système d'encliquetage très apprécié des utilisateurs
• Conformité totale : CEM, RoHS, etc.
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Application
• Commerces : supermarchés, hypermarchés, magasins discount, grands magasins,

magasins de bricolage
• Industrie : entrepôts, zones de production

Descriptions

Type TTX260

Lampe Fluorescente :

- 1 x ou 2 x MASTER TL5 HO / G5 / 24, 39, 49, 54, 80 W*

- 1 x ou 2 x MASTER TL-D Super 80 / G13 / 58, 70 W*

Versions à lampe Xtreme et Xtra disponibles également

*Par unité de rail

Lampe incluse Oui (couleur de lampe 830 ou 840)

Ballast Électronique, haute fréquence 220 - 240 V / 50 - 60 Hz :

- Performer (HFP)

- Regulator, DALI (HFD)

- Regulator, 1-10 V (HFR)

- Performer, intelligent, multi-watt (HFP-I)

Réflecteur Brillant miroir /spéculaire (C)

Optique Blanche sans grille (WR)

Blanche, perforée (WRP)

Brillante (C)

Brillante, faisceau extensif (C-WB)

Brillante, faisceau semi-intensif (C-MB)

Brillante, faisceau intensif (C-NB)

Brillante, faisceau asymétrique (C-A)

Brillante, faisceau asymétrique double (C-DA)

Brillante, perforée, faisceau extensif (CC-WB)

Brillante, perforée, faisceau semi-intensif (CP-MB)

Brillante, perforée, faisceau intensif (CP-NB)

Options Éclairage de secours (intégré) :

- 1 heure (EL1)

- 3 heures (EL3)

Lampes câblées en parallèle en option du circuit (PL)

Lampes câblées en série en option du circuit (LN)

Commutateur séparé (DS)

Matériaux Boîtier : aluminium

Réflecteurs : acier (versions blanches) et aluminium (autres

versions)

Couleurs Blanc (WH) et argent (SI)

Installation Suspension par câble, avec couplage mécanique pré-assemblé et

connecteur d'interconnexion

Température de fonctionnement : - 10 °C < T

Accessoires Accessoires de rail spécifiques ZTX260 disponibles

Versions

TTX260
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Détails sur le produit

TTX260
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