
Tuotekuvaus
Halogen High Voltage SE (Film/Studio)

Halogen High Voltage SE (Film/Studio) _ Elokuva- ja videotähtiä Näiden yksikantaisten
halogeenilamppujen tasainen valoteho ja yhdenmukainen värilämpötila takaavat hienon ja
tarkan kuvalaadun sekä elokuvissa että videoissa. Näissä lampuissa on lisäksi käytetty
Philipsin kehittämää erittäin innovatiivista P3-teknologiaa. Tämä mahdollistaa lamppujen
käyttämisen korkeammissa lämpötiloissa, jolloin niiden käyttöikää pitenee ja valon teho on
tasaisempi. P3-teknologian ansiosta lamppua voidaan käyttää missä tahansa asennossa ja
valaisimet voivat olla pienikokoisempia. Laaja valikoima mittoja ja tehoarvoja tarjoaa
suuremman vapauden valaisinsuunnittelijoille.

Hyödyt
• Valokuvaamot/filmit: Suuri valovirta
• Valokuvaamot/filmit: Mahdollistaa läyttämisen korkeammissa lämpötiloissa missä

tahansa asennossa. Pitempi käyttöikä, vähemmän ennenaikaisia vikoja, tasainen
suorituskyky.

• Video: Mahdollistaa hienot ja tarkat kuvat

Ominaisuudet
• Suuri valontuotto
• Kaikkien lamppujen värilämpötila on 3200K
• P3 teknologia luotettavuuden, laadun ja suunnittelun vapauden tähden:
• Luotettavuus - pidempi polttoikä yhdessä alentuneen varhaiskuolleisuuden kanssa
• Laatu - erinomaiset varastointiominaisuudet ja vähäset lamppujen väliset erot koko

käyttöiän ajan
• Vapaus - sekä valaisimen suunnittelun että polttoasennon suhteen

Käyttökohteet
• Studio ja elokuvateollisuuden valaistustarpeet
• Diskovalaistukset
• Teatterivalaistukset
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Ohjausjärjestelmät ja himmennys
Himmennettävä Kyllä

 
Yleistä tietoa
Keskeisiä käyttökohteita Viihde

 
Valon tekniset tiedot
Vastaava värilämpötila (nim.) 3200 K

 
Mekaaniset tiedot ja runko
Hehkulangan muoto Kaksitasoinen

Käyttö ja sähkötiedot
order code Jännite (nim.) Kahvasulake, nopea Teho (nimellinen) (nim.)

18511225 230 V 6.3 V 1000 W

18514325 240 V 6.3 V 1000 W

18517425 230 V 4 V 650 W

50647425 230 V 6.3 V 1000 W

18568625 240 V 6.3 V 1000 W

18571625 230 V 4 V 650 W

order code Jännite (nim.) Kahvasulake, nopea Teho (nimellinen) (nim.)

18599025 230 V 6.3 V 1000 W

18702425 240 V 6.3 V 1000 W

18529725 230 V 6.3 V 1000 W

18448125 230 V 4 V 650 W

18451125 240 V 4 V 650 W

Yleistä tietoa
order code Ansi-koodi Kanta LIF-koodi Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.) Käyttöasento Philipsin koodi Järjestelmän kuvaus

18511225 FVA GX9.5 CP/70 (CP/24) 240 h UNIVERSAL 6995P P3 teknologia

18514325 FVB GX9.5 CP/70 (CP/24) 240 h UNIVERSAL 6995P P3 teknologia

18517425 FVC GX9.5 CP/67 (CP/23) 120 h S90 6993P P3 teknologia

50647425 - GX9.5 - 200 h UNIVERSAL NA ei sov.

18568625 FKJ G22 CP/71 (CP/40) 240 h UNIVERSAL 6995Z P3 teknologia

18571625 FKH G22 CP/68 (CP/39) 120 h UNIVERSAL 6993Z P3 teknologia

18599025 - G22 - 200 h UNIVERSAL 7002Y P3 teknologia

18702425 - G22 - 250 h UNIVERSAL 7002Y P3 teknologia

18529725 - GX9.5 CP/63 180 h UNIVERSAL 6984P P3 teknologia

18448125 FRL GY9.5 CP/89 180 h UNIVERSAL 6638P P3 teknologia
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order code Ansi-koodi Kanta LIF-koodi Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.) Käyttöasento Philipsin koodi Järjestelmän kuvaus

18451125 FRM GY9.5 CP/89 180 h UNIVERSAL 6638P P3 teknologia

Valon tekniset tiedot
order code Valovirta (nimellinen) (nim.)

18511225 25000 lm

18514325 25000 lm

18517425 16500 lm

50647425 25000 lm

18568625 25000 lm

18571625 16500 lm

order code Valovirta (nimellinen) (nim.)

18599025 29000 lm

18702425 29000 lm

18529725 22500 lm

18448125 16500 lm

18451125 16500 lm

Mekaaniset tiedot ja runko
order code Lampun viimeistely

18511225 Kirkas (CL)

18514325 Kirkas (CL)

18517425 Kirkas (CL)

50647425 Kirkas (CL)

18568625 Kirkas (CL)

18571625 Kirkas (CL)

order code Lampun viimeistely

18599025 Kirkas (CL)

18702425 Kirkas (CL)

18529725 Heijastin

18448125 Kirkas (CL)

18451125 Kirkas (CL)
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