
Produktbeskrivelse
Halogen High Voltage SE (Film/Studio)

Halogen High Voltage SE (Film/Studio)Den høye konstante lysytelsen og den stabile
fargetemperaturen gjør at disse halogen-lyskildene gir gode veldefinerte bilder både for
film og video. Lyskildene inneholder den revolusjonerende P3-teknologien som gjør at
lyskildene kan fungere ved høyere temperaturer enn normalt, noe som forlenger levetiden
og gir en mer stabil ytelse. P3 teknologien gjør at lyskilden kan brukes i alle
brennerposisjoner pluss at det tillater et mer kompakt armaturdesign.

Fordeler
• Studio/film: Høy lysytelse
• Studio/film: Kan brukes ved høyere temperaturer uansett brennerposisjon. Lengre

levetid, færre lyskildeutfall, stabil effekt over tid
• Video: Gjør at man kan ta vakre, nøyaktige og riktig eksponerte bilder

Funksjoner
• Høy lysytelse
• Alle lamper har en tilmålt fargetemperatur på 3200K
• P3 teknologi gir pålitelighet, kvalitet og frihet:
• Pålitelighet - lenger levetid med få tidlige utfall
• Kvalitet - utmerket varig karakteristikk og konsistent prestasjon gjennom tid
• Frihet - i både armatur design og brennstilling

Søknad
• Studio og film belysning
• Disco lys
• Teater lys
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Kontroller og dimming
Dimmbar Ja

 
Generell informasjon
Hovedbruksområder Underholdning

 
Teknisk belysning
Korrelert fargetemperatur (nom.) 3200 K

 
Mekanisk og innfatning
Form på glødetråd Toplan

Drift og elektrisk
order code Spenning (nom.) Rapid Acting HBC-sikring Strøm (merkekapasitet) (nom.)

18511225 230 V 6.3 V 1000 W

18514325 240 V 6.3 V 1000 W

18517425 230 V 4 V 650 W

50647425 230 V 6.3 V 1000 W

18565525 230 V 6.3 V 1000 W

18568625 240 V 6.3 V 1000 W

order code Spenning (nom.) Rapid Acting HBC-sikring Strøm (merkekapasitet) (nom.)

18571625 230 V 4 V 650 W

18599025 230 V 6.3 V 1000 W

18702425 240 V 6.3 V 1000 W

18529725 230 V 6.3 V 1000 W

18448125 230 V 4 V 650 W

18451125 240 V 4 V 650 W

Generell informasjon
order code ANSI-kode Lyskildefeste Levetid til 50 % lystap (nom.) Driftsposisjon Philips-kode Systembeskrivelse

18511225 FVA GX9.5 240 h UNIVERSAL 6995P P3 Teknologi

18514325 FVB GX9.5 240 h UNIVERSAL 6995P P3 Teknologi

18517425 FVC GX9.5 120 h S90 6993P P3 Teknologi

50647425 - GX9.5 200 h UNIVERSAL NA finnes ikke

18565525 FKJ G22 240 h UNIVERSAL 6995Z P3 Teknologi

18568625 FKJ G22 240 h UNIVERSAL 6995Z P3 Teknologi

18571625 FKH G22 120 h UNIVERSAL 6993Z P3 Teknologi

18599025 - G22 200 h UNIVERSAL 7002Y P3 Teknologi

18702425 - G22 250 h UNIVERSAL 7002Y P3 Teknologi

18529725 - GX9.5 180 h UNIVERSAL 6984P P3 Teknologi

18448125 FRL GY9.5 180 h UNIVERSAL 6638P P3 Teknologi

18451125 FRM GY9.5 180 h UNIVERSAL 6638P P3 Teknologi

Teknisk belysning

Halogen High Voltage SE (Film/Studio)
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order code Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)

18511225 25000 lm

18514325 25000 lm

18517425 16500 lm

50647425 25000 lm

18565525 25000 lm

18568625 25000 lm

order code Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)

18571625 16500 lm

18599025 29000 lm

18702425 29000 lm

18529725 22500 lm

18448125 16500 lm

18451125 16500 lm

Mekanisk og innfatning
order code Lyspæreoverflate

18511225 Klar (CL)

18514325 Klar (CL)

18517425 Klar (CL)

50647425 Klar (CL)

18565525 Klar (CL)

18568625 Klar (CL)

order code Lyspæreoverflate

18571625 Klar (CL)

18599025 Klar (CL)

18702425 Klar (CL)

18529725 Reflektor

18448125 Klar (CL)

18451125 Klar (CL)

Halogen High Voltage SE (Film/Studio)
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