
Essential Smartbright LED

Versions

BVP161 100W GOLD

Product family leaflet, 2019, 七月 16 要更改的数据主题

LightingLighting



應用
機械衝擊保護規範 IK07

突波保護 (一般/差額) 4/2 kV

 
控制調光
可調光 否

 
基本資訊
光學護蓋/鏡頭類型 PC-FT

內附驅動器 是

易燃性標誌 F

光源可更換 否

光學裝置類型 寬 光束

 
初始性能
初始顯色指數 >80

 
機械和殼體
色彩 GO

基本資訊
Order Code Full Product Name 光源色彩

911401534231 BVP161 LED90/NW 100W 220-240V WB GOLD 840

911401534431 BVP161 LED85/WW 100W 220-240V WB GOLD 830 暖白

911401610503 BVP161 LED60/NW 70W 220-240V WB GOLD 840

911401610603 BVP161 LED60/CW 70W 220-240V WB GOLD 857 daylight

911401610703 BVP161 LED55/WW 70W 220-240V WB GOLD 830 暖白

初始性能
Order Code Full Product Name 初始相關色溫 初始光通量

911401534231 BVP161 LED90/NW 100W 220-240V WB GOLD 4000 K 9000 lm

911401534431 BVP161 LED85/WW 100W 220-240V WB GOLD 3000 K 8500 lm

911401610503 BVP161 LED60/NW 70W 220-240V WB GOLD 4000 K 6000 lm

Order Code Full Product Name 初始相關色溫 初始光通量

911401610603 BVP161 LED60/CW 70W 220-240V WB GOLD 5700 K 6000 lm

911401610703 BVP161 LED55/WW 70W 220-240V WB GOLD 3000 K 5500 lm
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