
Aplicações comerciais e
industriais de baixo
consumo de energia
Greenperform Highbay G2

A luminária GreenPerform LED Highbay foi projetada para substituir as high-bays HID
tradicionais até 400 W. Este sistema avançado de iluminação pode oferecer até 77% de
economia de energia. O sistema oferece uma substituição simples, ponto a ponto, de high-
bays HID de até 400 W com três métodos de instalação fáceis. Com o desenho plano
exclusivo, você tem a flexibilidade de instalar com gancho, suporte ou por suspensão. A
GreenPerform LED Highbay também reduz o tempo de inatividade. No caso de uma falha
de energia, ela liga instantaneamente, em comparação com o aquecimento mais lento das
lâmpadas HID tradicionais. Ela oferece desempenho excepcionalmente alto em uma
variedade de aplicações. Existem três opções de formato de feixe e as lentes para
estantes foram projetadas para iluminar planos verticais com precisão altíssima precisão

Benefícios
• Corpo sólido fundido garante a vida útil longa
• Eficiência energética
• Flexibilidade de aplicação (gancho/suspensa/por suporte)
• Flexibilidade de aplicação (diversos feixes)

Características
• Economia de energia de até 77% em comparação com sistemas HID
• Vida útil longa
• Luz confortável com luz com baixas taxas de ofuscamento
• Design plano exclusivo para diversas montagens
• Feixes Aberto, Fechado e Óptico para Corredor

Aplicação
• Aplicação industrial geral
• Depósitos com estantes
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Versions

Application Conditions
Intervalo de temperatura ambiente -25 to +45 °C

Nível de regulação máximo Not applicable

 
Approval and Application
Código de proteção mecânica contra

impactos

IK07

Código de proteção de entrada IP65

 
Controls and Dimming
Regulável Não

 
General Information
Marca CE Não

Proteção/Classe IEC CLI (I)

Tipo de acessório de lente/difusor ótico GT

Controlador incluído Sim

Marca ENEC Não

Marca de inflamabilidade NO

Equipamento -

Teste de resistência do cabo 650/30

Fonte de luz substituível Não

Número de unidades de equipamento 1

Marca UL Não

 
Initial Performance (IEC Compliant)
Cromaticidade inicial -

Inicial Corr. Temperatura de cor 4000 K

Inicial Índice de restituição cromática 85

Tolerância do fluxo luminoso +/-7.5%

General Information
Order Code Full Product Name Código da família das lâmpadas Tipo de ótica

911401536311 BY689P LED90/NW PSU S-WB LED96 WB

911401536711 BY688P LED140/NW PSU S-NB LED156 NB

Initial Performance (IEC Compliant)
Order Code Full Product Name Potência de entrada inicial

911401536311 BY689P LED90/NW PSU S-WB 80 W

Order Code Full Product Name Potência de entrada inicial

911401536711 BY688P LED140/NW PSU S-NB 130 W
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