
Rugalmas és
megfizethető
kiskereskedelmi
lámpatest készlet
GreenSpace Accent Projector Gen1

A GreenSpace Accent termékcsaládnak köszönhetően a kiskereskedők és az

épületüzemeltetők immár bátran áttérhetnek a CDM lámpatestekről a LED-es

világításra, és élvezhetik a Philips PerfectAccent fényminőségét, valamint jelentős

energiamegtakarítást érhetnek el – mindezt ésszerű bekerülési költség mellett. A

GreenSpace Accent Projector szabványos 3 fázisú adaptere és specifikus

fényáramcsomagjai pedig egyszerű és gyors felszerelést tesznek lehetővé a régi

rendszer helyébe. Divatáruüzletek és élelmiszerboltok számára a GreenSpace

Accent Projector-hoz különleges fény- és LED-beállítások is rendelkezésre állnak,

melyek segítségével a legelőnyösebb megvilágításban mutathatják be az üzlet

kínálatát. Nézze meg Divat és étel katalógusunk lapjait, és tudjon meg többet a

CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat és Fresh Food Champagne nevű

termékünkről.

Előnyök
• Letisztult és ellenálló kialakítás

• A kiskereskedelmi alkalmazások teljes lefedettsége

• Nagyobb világítási rugalmasság, mint a hagyományos CDM fényforrások esetében

Szolgáltatások
• A kisméretű házba beépített működtető egység

• Philips PerfectAccent-fényminőség

• Fényhangulatok a divatárukhoz és LED-beállítások élelmiszerekhez

• A CDM helyére, sínre szerelhető lámpatest
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Alkalmazás
• Kiskereskedelmi egységek, különösen élelmiszerboltok és divatüzletek

termékjellemzők

Típus ST320T (3 fázisú sínre szerelhető változat)

Fényforrás Nem cserélhető LED-modul

Teljesítmény 14,4 W, 23 W és 32,9 W (830-as, 840-es és 827-es fényszín),

LED17S, LED27S és LED39S

Sugárzási szög 10º (NB), 24º (MB), 36° (WB), 60° (VWB)

Fényáram 1700lm (fény színe: 830, PW9)

2600lm (fény színe: 827, PW9 és CRW)

3600 lm (fény színe: PW9)

1750lm (fény színe: CRW, CH)

1650, 3700 lm (fény színe: 827)

2700, 3900 lm (fény színe: 830)

1800, 2800, 4000lm (fény színe: 840)

Korrelált

színhőmérséklet

2500 K (Fresh Food Champagne CH)

2700, 3000 K (fény színe: 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite

CRW, Fresh Food Meat FMT)

4000 K

Színvisszaadási index >80 (3000 K, 4000 K és 2700 K, Fresh Food Meat FMT)

>90 (PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food

Champagne CH)

Színegyezés (SDCM) 3 (+/- 0,005-es tűréssel színpontméréskor)

Fényáram-megmaradás

50000 órás átlagos

hasznos élettartam*

esetén

L80

Előtét meghibásodási

aránya 50000 órás

5%

átlagos hasznos

élettartam esetén

Optimális

teljesítményhez

szükséges környezeti

hőmérséklet

+25ºC

Üzemi hőmérséklet-

tartomány

10– +40ºC

Előtét Beépített

Táp- és adatellátás Nem alkalmazható

Hálózati feszültség 220–240V/50–60Hz

Szabályozás Nem elérhető

Anyag Cső: alumínium

Tartóelem: poliamid

Optikai bura: plexi

Szín Fehér (WH, RAL9003), fekete (BK, RAL 9004), ezüst (SI,

RAL9006)

Csatlakozás 3 fázisú sínadapter

Rögzítés 3 fázisú sínre

Átmenő kábelezés nem lehetséges

Tartozékok Méhsejtrács (HC), alátét: fekete vagy fehér (SK).

Rendelhető külön, vagy közvetlenül a termékkel.

Versions

GreenSpace Accent Projector GreenSpace Accent Projector

GreenSpace Accent Projector Gen1
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Termék részletei

GreenSpace_Accent_Projector-

ST320T_BK-DP01.tif

GreenSpace_Accent_Projector-

ST320T_BK-DP02.tif

GreenSpace_Accent_Projector-

ST320T_BK-DP03.tif

GreenSpace_Accent_Projector-

ST320T_BK-DP04.tif

GreenSpace_Accent_Projector-

ST320T_BK-DP05.tif

GreenSpace_Accent_Projector-

ST320T_BK-DP06.tif
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Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány +10 és +40 °C

között

 
Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütődésvédelmi kód IK02

Por és víz elleni védelem kódja (IP) IP20

 
Általános információ

A fényforrás sugárzási szöge 120 °

CE jelölés CE mark

IEC védelmi osztály II. biztonsági

osztály

Az előtét tartozék Igen

ENEC jel ENEC mark

Gyúlékonysági jelzés F

Izzóhuzalos teszt Hőmérséklet: 650

°C, időtartam: 5 s

Cserélhető fényforrás Nem

Szerelvényegységek száma 1 unit

Termékcsalád kódja ST320T

 
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak

megfelelően)

Fényáramtűrés +/-10%

Alkalmazási feltételek

Order Code Full Product Name

Maximális fényerő-

szabályozási szint

Megfelel véletlenszerű

kapcsolásokhoz

16660100 ST320T LED27S/830 PSU MB WH - Igen

16669400 ST320T LED39S/827 PSU WB WH - Igen

16679300 ST320T LED39S/840 PSU WB WH - Igen

17278700 ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH 1% Igen

16680900 ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK - Nem

17191900 ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS Nem értelmezhető Igen

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code Full Product Name Szabályozható

16660100 ST320T LED27S/830 PSU MB WH Nem

16669400 ST320T LED39S/827 PSU WB WH Nem

16679300 ST320T LED39S/840 PSU WB WH Nem

Order Code Full Product Name Szabályozható

17278700 ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH Igen

16680900 ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK Nem

17191900 ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS Nem

Működtetés és elektronika

Order Code Full Product Name Bemeneti feszültség

16660100 ST320T LED27S/830 PSU MB WH 220-240 V

16669400 ST320T LED39S/827 PSU WB WH 220-240 V

16679300 ST320T LED39S/840 PSU WB WH 220-240 V

Order Code Full Product Name Bemeneti feszültség

17278700 ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH 220-240 V

16680900 ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK 220 to 240 V

17191900 ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS 220-240 V

Általános információ (1/2)

Order Code

Full Product

Name Fejelés

Optikai

bura/

lencse

típusa

Fényforráscsalád

kódja

A

fényforrások

száma

16660100 ST320T

LED27S/830 PSU

MB WH

- PM LED27 1

16669400 ST320T

LED39S/827 PSU

WB WH

- PM LED39 1

Order Code

Full Product

Name Fejelés

Optikai

bura/

lencse

típusa

Fényforráscsalád

kódja

A

fényforrások

száma

16679300 ST320T

LED39S/840 PSU

WB WH

- PM LED39 1

17278700 ST320T LED27S/

PW930 PSD-VLC

WB WH

- - - -

GreenSpace Accent Projector Gen1
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Order Code

Full Product

Name Fejelés

Optikai

bura/

lencse

típusa

Fényforráscsalád

kódja

A

fényforrások

száma

16680900 ST320T LED39S/

PW930 PSU WB

BK

- PM LED39 1

Order Code

Full Product

Name Fejelés

Optikai

bura/

lencse

típusa

Fényforráscsalád

kódja

A

fényforrások

száma

17191900 ST320T

LED27S/840 PSU

WB BK MTS

- - - -

Általános információ (2/2)

Order Code Full Product Name Az optika típusa UL jelölés

16660100 ST320T LED27S/830 PSU MB WH MB Nem

16669400 ST320T LED39S/827 PSU WB WH WB Nem

16679300 ST320T LED39S/840 PSU WB WH WB Nem

Order Code Full Product Name Az optika típusa UL jelölés

17278700 ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH MB -

16680900 ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK WB Nem

17191900 ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS WB -

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) (1/2)

Order

Code

Full

Product

Name

Kezdeti

színérték

Kezdeti

korrelált

színhőmérséklet

Kezdeti

szinvisszaad&#225;si

index

A LED-es világítótest

kezdeti hatásfoka

16660100 ST320T

LED27S/

830 PSU

MB WH

(0.43,

0.40)

SDCM<3

3000 K ≥80 114,8936170212766

lm/W

16669400 ST320T

LED39S/

827 PSU

WB WH

(0.46,

0.41)

SDCM<3

2700 K ≥80 119,04761904761905

lm/W

16679300 ST320T

LED39S/

840 PSU

WB WH

(0.38,

0.38)

SDCM<3

4000 K ≥80 120,63492063492063

lm/W

17278700 ST320T

LED27S/

PW930

PSD-

VLC WB

WH

(0.42,

0.39)

SDCM<3

3000 K ≥90 105,88235294117646

lm/W

Order

Code

Full

Product

Name

Kezdeti

színérték

Kezdeti

korrelált

színhőmérséklet

Kezdeti

szinvisszaad&#225;si

index

A LED-es világítótest

kezdeti hatásfoka

16680900 ST320T

LED39S/

PW930

PSU WB

BK

(0.42,

0.39)

SDCM<3

3000 K ≥90 101 lm/W

17191900 ST320T

LED27S/

840 PSU

WB BK

MTS

(0.38,

0.38)

SDCM<3

4000 K ≥80 119,14893617021276

lm/W

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) (2/2)

Order Code Full Product Name Kezdeti fényáram

Kezdeti bemeneti

feszültség

16660100 ST320T LED27S/830 PSU MB WH 2700 lm 23.5 W

16669400 ST320T LED39S/827 PSU WB WH 3750 lm 31.5 W

16679300 ST320T LED39S/840 PSU WB WH 3800 lm 31.5 W

17278700 ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC

WB WH

2700 lm 25.5 W

Order Code Full Product Name Kezdeti fényáram

Kezdeti bemeneti

feszültség

16680900 ST320T LED39S/PW930 PSU WB

BK

3900 lm 38.5 W

17191900 ST320T LED27S/840 PSU WB BK

MTS

2800 lm 23.5 W

Mechanika és tokozás

GreenSpace Accent Projector Gen1
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Order Code Full Product Name Szín

16660100 ST320T LED27S/830 PSU MB WH WH

16669400 ST320T LED39S/827 PSU WB WH WH

16679300 ST320T LED39S/840 PSU WB WH WH

Order Code Full Product Name Szín

17278700 ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH WH

16680900 ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK BK

17191900 ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS BK

GreenSpace Accent Projector Gen1
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