
Unidad TubeLine LED:
solución de confort
optimizado con LED
lineal
TubeLine

La iluminación lineal fluorescente ha sido la opción tradicional elegida para los

clientes que requieren un gran nivel de confort visual. Con una excelente

uniformidad de iluminación en la carretera y las paredes, una orientación visual

perfecta y un alto reconocimiento de color, la iluminación lineal ofrece al conductor

un nivel más alto de calidad de luz y seguridad además de una gran redundancia del

sistema en comparación con las soluciones de iluminación de fuente de punto.Con

TubeLine, es posible lograr la misma calidad de iluminación pero con las ventajas de

la tecnología LED. TubeLine es una luminaria LED de túnel de última generación que

ofrece todos los beneficios de la iluminación lineal. Con la última tecnología LED,

dimensiones optimizadas y un precio atractivo, la iluminación lineal nunca ha sido

tan asequible dentro de los límites de los presupuestos ajustados.

Beneficios
• Flujo de tráfico óptimo debido al mayor confort visual y seguridad en

comparación con la iluminación de fuente de punto

• Retorno rápido de la inversión

• Solución flexible y fácil de instalar

• Equipada con una etiqueta de servicio, un sistema de identificación basado en QR

que hace que cada luminaria se pueda identificar de forma independiente y

brinda información de mantenimiento, de instalación y de refacciones
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Características
• Construcción fuerte de aluminio resistente a la corrosión

• Longitud estándar 2 m
• Diseño liso, fácil de limpiar

• Controlador remoto diseñado para evitar el cierre de carriles

• Paquetes de lúmenes de hasta 14 400 lm
• Montaje y conectividad flexibles

• Compatible con los controles Philips Lighting

Aplicaciones
• Túneles de tráfico

• Pasos subterráneos

Especificaciones

Tipo BGP360

Fuente de luz Módulo LED integrado

Potencia 21-108W (21/44/72/82/108W alimentación del sistema)

Flujo luminoso 3000 hasta 14400lm (3000/6000/10000/11400/14400lm)

Eficacia de la luminaria > 120lm/W (129/124/126/125/120lm/W)

Temperatura de color

correlacionada (CCT)

NW (4000K)

Opcional CW (5700K)

Índice de reproducción

de color

Mínimo 70

Vida útil L80B10 = 100000h

Intervalo de

temperaturas de

funcionamiento

-30 a +45ºC

Controlador Separado (módulo LED sin balasto propio)

Opciones Longitud del cable guía flotante

Tipo de cable guía flotante

Cableado de paso

Metal del prensacables

Tipo de conector

Óptica DTS, DTS-NB, DTS-WB, DTA, DTA-NB, DTA-WB

Elemento óptico Lentes

Cubierta óptica Vidrio plano

Material Carcasa: aluminio extruido con casquillos terminales

moldeados a presión y cubierta de vidrio

Perfiles de aluminio extruido: AlMg Si 0.5 anodizado 25um

Casquillos terminales: aluminio moldeado a presión,

terminación de pintura en polvo LM-6 65um

Cubierta de vidrio: 5mm, termoendurecido

Color Aluminio extruido: natural

Casquillos terminales de aluminio moldeado a presión

Conexión Cable guía flotante con conector incorporado

Mantenimiento NO se puede abrir en el sitio

Instalación Se puede montar sobre varios soportes de montaje: soportes

de montaje estándar, techo y cable.

Se encuentra disponible una solución de canalización: perfiles

de canalización y solución de cableado/conectividad.

Sin controlador integrado, debe conectarse una unidad de

controlador independiente para alimentar la unidad LED.

Temperatura de funcionamiento: -30 a +40°C

Altura de montaje recomendada: > 4m

Orientación del montaje: en sentido horizontal en el túnel

Prensacables M12

Accesorios Soportes de montaje: soportes de montaje estándar, techo y

cable.

Perfiles de canalización (a una longitud de 2/4/6m) y solución

de cableado/conectividad.

Unidades de controlador especiales para alimentar a TubeLine

de forma local y unidades para fuentes de alimentación

remota.

Observaciones Todos los accesorios se deben solicitar por separado.
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Versions

BGP360

Detalles del producto

TubeLine_BGP360-DP01.tif TubeLine_BGP360-DP02.tif

TubeLine_BGP360-DP03.tif TubeLine_BGP360-DP04.tif

TubeLine_BGP360-DP05.tif TubeLine_BGP360-DP06.tif
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Detalles del producto

TubeLine_BGP360-DP07.tif TubeLine_BGP360-DP08.tif

TubeLine_BGP360_ZGP360-

DP09.tif
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Aprobación y aplicación

Mech. impact protection code IK08

Surge Protection (Common/

Differential)

-

 
Controles y regulación

Regulable No

 
Funcionamiento de emergencia

Apertura de haz de luz de la luminaria 150°

Temperatura de color 740 blanco neutro

Tipo lente/cubierta óptica Cristal plano

Driver incluido No

Gear -

Light source replaceable No

Number of gear units 1 unidad

Optic type Distribución en

túnel simétrica

Product Family Code BGP360

 
Información general

Índice corr. Temperatura de color 4000 K

Índice Índice de reproducción

cromática

≥80

 
Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Standard tilt angle side entry -

Standard tilt angle posttop -

Upward light output ratio 0

 
Datos técnicos de la luz

Color Aluminio

Mecánicos y de carcasa

Order Code Full Product Name Corriente del driver

912300023650 BGP360 LED30/740 DTS CFW C250WM GP 310 mA

912300023651 BGP360 LED60/740 DTS CFW C250WM GP 289 mA

912300023653 BGP360 LED120/740 DTS CFW C250WM GP 550 mA

912300023654 BGP360 LED159/740 DTS CFW C250WM GP 700 mA

912300023655 BGP360 LED30/740 II DTS CFW C250WM GP 310 mA

912300023656 BGP360 LED60/740 II DTS CFW C250WM GP 289 mA

912300023658 BGP360 LED120/740 II DTS CFW C250WM GP 550 mA

912300023659 BGP360 LED159/740 II DTS CFW C250WM GP 700 mA

Funcionamiento de emergencia

Order Code Full Product Name Lamp family code

912300023650 BGP360 LED30/740 DTS CFW C250WM GP LED30

912300023651 BGP360 LED60/740 DTS CFW C250WM GP LED60

912300023653 BGP360 LED120/740 DTS CFW C250WM GP LED120

912300023654 BGP360 LED159/740 DTS CFW C250WM GP LED159

Order Code Full Product Name Lamp family code

912300023655 BGP360 LED30/740 II DTS CFW C250WM GP LED30

912300023656 BGP360 LED60/740 II DTS CFW C250WM GP LED60

912300023658 BGP360 LED120/740 II DTS CFW C250WM GP LED120

912300023659 BGP360 LED159/740 II DTS CFW C250WM GP LED159

Información general

Order Code Full Product Name Initial luminous flux

912300023650 BGP360 LED30/740 DTS CFW C250WM GP 2700 lm

912300023651 BGP360 LED60/740 DTS CFW C250WM GP 5400 lm

912300023653 BGP360 LED120/740 DTS CFW C250WM GP 10680 lm

912300023654 BGP360 LED159/740 DTS CFW C250WM GP 14240 lm

Order Code Full Product Name Initial luminous flux

912300023655 BGP360 LED30/740 II DTS CFW C250WM GP 2700 lm

912300023656 BGP360 LED60/740 II DTS CFW C250WM GP 5400 lm

912300023658 BGP360 LED120/740 II DTS CFW C250WM GP 10680 lm

912300023659 BGP360 LED159/740 II DTS CFW C250WM GP 14240 lm
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