
Nadčasové svietidlo
Harmony Classic LED

Svietidlo Harmony Classic LED čerpá inšpiráciu z pouličných lámp zo začiatku 20.
storočia, ktoré kombinuje s kužeľovitou optikou so závesným krytom. Toto ikonické
svietidlo ponúka všestrannosť z hľadiska nosných konzol a stĺpov i z hľadiska
príslušenstva. Svietidlo Harmony Classic LED, ktoré je určené pre montážne výšky 4 – 8
metrov, je ideálne pre široké spektrum exteriérových osvetľovacích aplikácií.

Výhody
• <bulletlist><bullet>Nadčasový, elegantný a ikonický dizajn</bullet><bullet>Vhodné pre

nové inštalácie a renovácie</bullet><bullet>Energeticky účinné svietidlo: až 140
lm/W</bullet></bulletlist>

Vlastnosti
• <bulletlist><bullet>Závesná montáž alebo montáž na konzolu

Lyre</bullet><bullet>Jednoduchá montáž a údržba</bullet><bullet>Široké spektrum
svetelnej účinnosti a optiky na zabezpečenie maximálnej účinnosti pri všetkých
úrovniach osvetlenia </bullet></bulletlist>

Aplikácie
• <bulletlist><bullet>Centrá dedín a miest, mestské hlavné cesty, vedľajšie cesty, pešie

zóny a námestia</bullet></bulletlist>

Špecifikácia

Typ BDP670 (verzia smontážou na vrchol stĺpa)

BSP670 (závesná verzia)

Svetelný zdroj Integrovaný modul LED

Výkon Až 64 W, vzávislosti od konfigurácie

Svetelný tok 1 350 – 7 170 (teplá biela), 1 550 – 8 250 (neutrálna biela),

vzávislosti od konfigurácie

Výkon svietidla Až 130 lm/W

Náhradná teplota

chromatickosti

3 000 – 4 000 K

Index podania farieb 80 - 70

Rozsah prevádzkovej

teploty

–25až +35°C

Napájač Zabudovaný (modul LED svlastným predradníkom)

Napájač Philips Xitanium
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Napájacie napätie 220 – 240V, 50 – 60Hz

Stmievanie LumiStep (LS), DynaDimmer (DDF), DALI

Vstup riadiaceho systému 1–10V

Optika Úzka OFR2 Optiflux pre triedu ME, úzka OFR4 Optiflux pre triedu S,

veľmi široká OFR6 Optiflux pre triedu S, úzka OFR7 Optiflux pre

triedu S, symetrické vyžarovanie DS

Optický kryt Polykarbonátová optika, číra

Materiál a povrchová

úprava

Teleso: hliník liaty pod vysokým tlakom

Sklo: tepelne tvrdené, hrúbka 5 mm

Farba Sivá

Ďalšie farby RAL alebo AKZO Futura sú k dispozícii na požiadanie

Montáž Závesná 1’’ G, na konzolu Lyre pre stĺp s priemerom 90 mm

Odporúčaná montážna výška: 4 – 6 m

Hmotnosť: 16 – 17 kg

Max. SCx: 0,18 m² (závesná montáž) – 0,225 m² (montáž na

konzolu Lyre)

Versions

Podrobnosti o produkte
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Podrobnosti o produkte
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Podmienky použitia
Priemerná teplota okolia 25 °C

 
Schválenie a použitie
Kód krytia IP (mechanický náraz) IK10

 
Všeobecné informácie
Značka CE CE mark

Typ optického krytu/šošovky PCC

Vrátane napájača Áno

Značka ENEC -

Značka horľavosti NO

Predradník EB

Vymeniteľný svetelný zdroj Áno

Počet jednotiek predradníka 1 unit

Značka UL Nie

 
Svetelné technické
Štandardný uhol sklonu od bočného

otvoru

0°

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa 0°

Pomer svetla vyžarovaného nahor 0.03

 
Mechanické časti a teleso
Farba Šedá

 
Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)
Poruchovosť napájača pri 5 000 h 3 %

Podmienky použitia
Order Code Full Product Name Maximálna úroveň stmievania

09703500 BDP670 GRN47/830 I OFR4 D9 GR-2900 10%

09705900 BDP670 ECO84/740 II OFR2 SRG10 GR-2900 -

09704200 BSP670 ECO65/740 II DS DDF2 GR-2900 ORN4 -

09706600 BSP670 ECO61/830 I DS DDF2 GR-2900 ORN2 -
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Schválenie a použitie

Order Code Full Product Name

Ochrana pred prepätím (bežný/

diferenciálny režim)

09703500 BDP670 GRN47/830 I OFR4 D9

GR-2900

Philips standard surge protection level

kV

09705900 BDP670 ECO84/740 II OFR2 SRG10

GR-2900

Surge protection level until 10 kV

Order Code Full Product Name

Ochrana pred prepätím (bežný/

diferenciálny režim)

09704200 BSP670 ECO65/740 II DS DDF2

GR-2900 ORN4

Philips standard surge protection level

kV

09706600 BSP670 ECO61/830 I DS DDF2

GR-2900 ORN2

Philips standard surge protection level

kV

Ovládanie a stmievanie
Order Code Full Product Name Stmievateľné

09703500 BDP670 GRN47/830 I OFR4 D9 GR-2900 Áno

09705900 BDP670 ECO84/740 II OFR2 SRG10 GR-2900 Nie

Order Code Full Product Name Stmievateľné

09704200 BSP670 ECO65/740 II DS DDF2 GR-2900 ORN4 Nie

09706600 BSP670 ECO61/830 I DS DDF2 GR-2900 ORN2 Nie

Prevádzkové a elektrické
Order Code Full Product Name Prúd napájača

09703500 BDP670 GRN47/830 I OFR4 D9 GR-2900 470 mA

09705900 BDP670 ECO84/740 II OFR2 SRG10 GR-2900 625 mA

Order Code Full Product Name Prúd napájača

09704200 BSP670 ECO65/740 II DS DDF2 GR-2900 ORN4 530 mA

09706600 BSP670 ECO61/830 I DS DDF2 GR-2900 ORN2 650 mA

Všeobecné informácie (1/2)

Order

Code Full Product Name

Rozptyl

svetelného lúča

svietidla

Farba

svetelného

zdroja

Kód radu

svetelného

zdroja

Počet

svetelných

zdrojov

09703500 BDP670

GRN47/830 I

OFR4 D9 GR-2900

23° - 12° x 151° 830 teplá biela GRN40 24

09705900 BDP670

ECO84/740 II

OFR2 SRG10

GR-2900

21° - 10° x 144° 740 neutrálna

biela

ECO84 34

09704200 BSP670

ECO65/740 II DS

DDF2 GR-2900

ORN4

148° x 148° 740 neutrálna

biela

ECO65 30

Order

Code Full Product Name

Rozptyl

svetelného lúča

svietidla

Farba

svetelného

zdroja

Kód radu

svetelného

zdroja

Počet

svetelných

zdrojov

09706600 BSP670

ECO61/830 I DS

DDF2 GR-2900

ORN2

148° x 148° 830 teplá biela ECO61 24

Všeobecné informácie (2/2)

Order Code Full Product Name Typ optiky

Kód radu

produktov

09703500 BDP670 GRN47/830 I OFR4 D9

GR-2900

Optiflux version R4 BDP670

09705900 BDP670 ECO84/740 II OFR2 SRG10

GR-2900

Optiflux version R2 BDP670

Order Code Full Product Name Typ optiky

Kód radu

produktov

09704200 BSP670 ECO65/740 II DS DDF2

GR-2900 ORN4

Distribution

symmetrical

BSP670

09706600 BSP670 ECO61/830 I DS DDF2

GR-2900 ORN2

Distribution

symmetrical

BSP670

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)
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Order Code Full Product Name

Poč. náhradná

teplota

chromatickosti

Poč. index

podania

farieb

Počiatočný

svetelný tok

09703500 BDP670 GRN47/830 I

OFR4 D9 GR-2900

3000 K ≥80 3488 lm

09705900 BDP670 ECO84/740 II

OFR2 SRG10 GR-2900

4000 K ≥70 6136 lm

Order Code Full Product Name

Poč. náhradná

teplota

chromatickosti

Poč. index

podania

farieb

Počiatočný

svetelný tok

09704200 BSP670 ECO65/740 II DS

DDF2 GR-2900 ORN4

4000 K ≥70 6130 lm

09706600 BSP670 ECO61/830 I DS

DDF2 GR-2900 ORN2

3000 K ≥80 5662 lm

Harmony Classic LED

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Všetky práva vyhradené. Špecifikácia podlieha zmenám bez predchádzajúceho

upozornenia. Obchodné značky sú majetkom Philips Lighting Holding B.V. alebo jej príslušných majiteľiv.

www.lighting.philips.com

2017, Júl 18 - Údaje podliehajú zmenám


