
Mini 300 LED gen2 – styr
lyset med en app
Mini 300 LED gen2

Den meget effektive Mini 300 LED gen2 er designet for halvtak på bensinstasjoner og
installasjoner med lav takhøyde, og gir enestående lyskvalitet, effektiv varmestyring og
veldig lang levetid. Redusert vedlikehold, færre bytter og lavere energikostnader betyr
kortere inntjeningsperiode. Dette gjør Mini 300 LED gen2 et skinnende eksempel på
hvordan bedrifter kan spare penger på å velge miljøvennlige produkter.
Bevegegelsesdetektor i kombinasjon med dagslyssensor gir ytterligere
energibesparelser.En spesialdesignet app gir brukerne fullstenig kontroll – du kan for
eksempel avlese status og styre belysningen via en laptop eller Smartphone via Bluetooth.

Fordeler
• Innebygget tidsstyring i armaturet
• Status kan avleses fra en datamaskin eller en smartphone
• Mulighet for ytterligere energibesparelser med dagslyssensor og enhet for

bevegegelsesdeteksjon

Funksjoner
• Trådløs styring for versjon med MDU og DLS via Bluetooth fra Smartphone eller laptop
• Høyeffektiv, oppgraderbar og langlivet LEDGINE
• Enkel å montere eller ettermontere i eksisterende installasjoner
• Valgfrie integrerte kontroller for størst mulig energibesparelse

Søknad
• Bensinstasjoner og verksteder
• Flombelysning
• Lagre, gjør-det-selv-butikker, produksjonshaller

spesifikasjoner
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Type BBP400 (innfelt versjon)

BVS400 (versjon for flombelysning)

BCS400 (overflatemontert versjon)

Lyskilde Integrert LED-modul

Effekt Economyline: min 61 til maks. 127 W

GreenLine: min 39 til maks. 72 W

Lumen 4122 til 13 354 lm, avhengig av konfigurasjonen

Lyseffekt 109 til 122 lm/W, avhengig av konfigurasjonen

Fargetemperatur 5700 og 4000 K

Fargegjengivelse 5700 K: > 68

4000 K: > 76

Vedlikehold av

lumeneffekt – L80F10

Economyline: > 62 000 timer v/ 25 ºC

GreenLine:> 100 000 timer v/ 25 ºC

Feilrate for driver 0,05 % per 5000 timer

Driftstemperatur -30 til +40 ºC

Driver Integrert

Strøm-/dataforsyning PSU, PSR eller PSD

Nettspenning 110–240 V/50–60 Hz

Startstrøm 108 A ved 140 µs

Dimming 1–10 V eller Dali

spesifikasjoner

Optikk Symmetrisk mellomstrålet (PRM)

Symmetrisk bredstrålet (PRW)

Symmetrisk, ekstra bredstrålet (S)

Asymmetrisk mellomstrålet (PAM)

Asymmetrisk, bredstrålet (A)

Mellomstrålet (DM)

Optisk deksel Flatt glass

Materialer Innfatning: aluminium, formstøpt under høyt trykk

Deksel: varmeherdet glass

Farge Hvit (RAL9010), sølv (RAL9006), grå (10714) eller svart (RAL9005)

Andre RAL- eller AKZO-farger kan fås om ønskelig

Montering BBP400, innfelt takmontering

- Monteringsramme medfølger

BVS400, versjon for flombelysning

- Integrert håndtak

- Elektrisk tilkobling ved hjelp av forhåndskoblet terminalblokk med

kabel, stikkontakt og støpsel som kommer sammen med armaturet

Versions

Produkt detaljer

Mini 300 LED gen2
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