
Micenas gen2 LED –
antik sokak fenerinin
çağdaş yorumu
Micenas LED

Çağdaş estetik ve klasik esinleri bir araya getiren Micenas gen2 LED hem modern

hem de geleneksel kent düzenlemelerinde şık bir duruş sergiler. 2. nesil LED modülü

ile Micenas gen2 LED, daha uzun bir kullanım ömrü ve daha yüksek enerji verimliliği

ile daha yüksek bir ışık çıkışı sağlar. Çevreci tasarımlı aydınlatma armatürü orijinal

öncü formunu koruyor ve rahat bir ortam aydınlatması sağlıyor. Muhafazanın siyah

dokulu kaplamasının altında aydınlatma armatürünün zamana meydan okuyan şekli

yer alıyor ve duvarlar veya bina cepheleri ile uyumlu biçimde örtüşüyor. Mevcut bir

dizi özel braket fenerin ya da sütunun dekoratif entegrasyonunu sağlıyor.

Faydaları
• Mükemmel ışık çıkışı ve enerji tasarrufu

• Konforlu ortam aydınlatması

• Yol ve alan aydınlatmasının fotometrik gereksinimlerini karşılar

Özellikler
• Klasik ve çağdaş estetikleri birleştiren çevreci tasarımlı aydınlatma armatürü

• Yol ve alan ışık dağılımı için kullanılabilir farklı optik sistemleri

• Dokulu siyah kaplama muhafaza

• Braket seçenekleri mevcuttur (Faro, Solis, …)

Uygulama
• Bisiklet ve yürüme yolları

• Otopark alanları

• Yerleşim bölgesindeki sokaklar

• Meydanlar, parklar ve oyun alanları

şartlar
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Tip BDP791 (üstten monte model)

BSP791 (askılı model)

Işık kaynağı Entegre LED modülü

Güç 13.1 ila 87 W, yapılandırmaya bağlı olarak

Işık akışı 1106 ila 7268 lm, yapılandırmaya bağlı olarak

Aydınlatma armatürü

verimi

72 ila 100 lm/W, yapılandırmaya bağlı olarak

İlişkili Renk Sıcaklığı 3000 veya 4000 K

Renksel Geriverim

İndeksi

70 (4000 K için)

80 (3000 K için)

Lümen çıkışı L80F10'un

bakımı:

T

T

Çalışma sıcaklığı aralığı -20 ila +35ºC

Sürücü Entegre (kendinden balastlı LED modülü)

Şebeke voltajı 220-240 V / 50-60 Hz

Karartma CLO

DynaDimmer

SDU ışık ayarlama:

Şebeke ışık ayarlama (AmpDim)

RF (radyo frekans regülasyonu)

DALI ışık ayarlama:

Fotosel: minicell ve Starsense Wireless

Denetim sistemi girişi 1-10 V

şartlar

Optik sistem ME-sınıfı yol için Optiflux dar (OFR2)

S-sınıfı yol için Optiflux orta (OFR4)

S-sınıfı yol için Optiflux çok geniş (OFR6)

S-sınıfı yol için Optiflux dar (OFR7)

Simetrik dağıtım yolu (DS)

Optik kapak Düz cam, şeffaf

Cam, buzlu

Malzeme Gövde: kalıp alüminyum, paslanmaz

LED modülü: çekme ve ağırlıkla dökme kalıp alüminyum

Uyarlama parçası: dökme alüminyum

Lensler: PMMA

Ara levha: silikonlu plastik

Renk Siyah: dokulu veya mat

Diğer RAL veya AKZO Futura renkleri istek üzerine sağlanır

Bağlantı Wieland konnektörü, 3 kutuplu şebeke girişi

Bakım 2 vida (M5) kullanan aydınlatma armatürü gözü

İnce bir aletle aydınlatma armatürünün açık konumda bakımı

Araçlarla kontrol tertibatı erişimi. Tertibat montaj plakasını

açtıktan sonra (6 adet M5 vida), sürücü üç adet M4 vida

kullanılarak çıkarılabilir.

Aydınlatma armatürü açıldıktan ve tertibat montaj plakası

çıkarıldıktan sonra LED modülün doğrudan değiştirilmesi

LED modülü bütünüyle yerinde değiştirilebilir

Kurulum Üstten montaj: 1’’ G pirinç dişli parça için

Üstten montaj: uyarlama parçası (ağızlık) kullanılarak eksenel

giriş çapı Ø 60 ila 76 mm

1’’ G pirinç dişli parça kullanılarak askılı montaj

Önerilen montaj yüksekliği: 4-7 m

Maks SCx: 0,109 m²

Aksesuarlar Duvara montaj desteği

Farklı montaj olanakları için ayrı direk ve destekler

Versions

IJM-1 - LED GreenLine 5200 lm

Micenas LED
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ÜRÜN BİLGİLERİ

Micenas_LED-BDP791-DP01.tif Micenas_LED-BDP791-DP02.tif

Micenas_LED-BDP791-DP03.tif Micenas_LED-BDP791-DP04.tif

Micenas_LED-BDP791-DP05.tif Micenas_LED-BDP791-DP06.tif

Micenas_LED-BDP791-DP07.tif Micenas_LED-BDP791-DP08.tif
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Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu IK09

Ani Akım Koruması (Ortak/

Diferansiyel)

4 kV diferansiyel

mod ve 4 kV ortak

moda kadar

aydınlatma

armatürü ani akım

koruma seviyesi

 
Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir Hayır

 
Genel Bilgiler

CE işareti CE mark

Tertibat dahildir Evet

Alev alma işareti NO

Değiştirilebilen ışık kaynağı Evet

Tertibat birimi sayısı 1 unit

 
Işık Teknik Ayrıntıları

Standart devirme açısı yandan giriş -

Direk üstü standart eğim açısı 0°

Yukarı doğru ışık çıkış oranı 0,03

 
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk black

Genel Bilgiler (1/2)

Order Code Full Product Name

Aydınlatma armatürü

ışık ışını yayılması

Işık kaynağı

rengi

Optik

kapak/lens

türü

Lamba

ailesi kodu

10896000 BSP791 LED92-4S/740

DM50 FG BK ORN1

30° - 5° x 153° 740 nötr beyaz FG LED92

10898400 BSP791 LED61-4S/830

DN10 FG BK

26° - 7° x 157° 830 sıcak beyaz FG LED61

10900400 BDP791 LED25-4S/830 II

DW50 GF BK 60

23° - 8° x 152° 830 sıcak beyaz Glass frosted

flat

LED25

Genel Bilgiler (2/2)

Order Code Full Product Name Optik sistem türü

Ürün Ailesi

Kodu

10896000 BSP791 LED92-4S/740 DM50 FG BK

ORN1

Orta dağıtım 50 BSP791

10898400 BSP791 LED61-4S/830 DN10 FG BK Dar dağıtım 10 BSP791

Order Code Full Product Name Optik sistem türü

Ürün Ailesi

Kodu

10900400 BDP791 LED25-4S/830 II DW50 GF BK

60

Geniş dağıtım 50 BDP791

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code Full Product Name

Başlangıçtaki

Renk Sıcaklığı

Başlangıçtaki

Renksel

Geriverim

İndeksi

Başlangıçtaki

ışık akışı

10896000 BSP791

LED92-4S/740

DM50 FG BK ORN1

4000 K ≥70 7912 lm

10898400 BSP791

LED61-4S/830

DN10 FG BK

3000 K ≥80 5270 lm

Order Code Full Product Name

Başlangıçtaki

Renk Sıcaklığı

Başlangıçtaki

Renksel

Geriverim

İndeksi

Başlangıçtaki

ışık akışı

10900400 BDP791

LED25-4S/830 II

DW50 GF BK 60

3000 K ≥80 1450 lm
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