
LumiStreet – βασική
σειρά οδικού φωτισμού
LumiStreet

Πολλοί δήμοι έχουν σήμερα ξεπερασμένες εγκαταστάσεις φωτισμού δημόσιων χώρων, οι
οποίες απαιτούν επείγουσα αντικατάσταση, ωστόσο ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι
περιορισμένος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε τη λύση σε αυτή την ανάγκη. Με τη
συμπαγή της σχεδίαση και τη μοντέρνα αρχιτεκτονική της LED, το LumiStreet είναι ένα
οικονομικό φωτιστικό πολλαπλών χρήσεων, που καλύπτει τις βασικές λειτουργικές
απαιτήσεις οδικού φωτισμού. Κατασκευάζεται από εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που
εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης. Το αποτέλεσμα; Ένα
φωτιστικό οδικού φωτισμού που παρέχει αποδοτικό φωτισμό και ταυτόχρονα μειώνει το
ενεργειακό κόστος και το κόστος συντήρησης.Σχεδίαση έκδοσης Core για μεγάλα έργα
φωτισμού, με σχετικά χαμηλό αρχικό προϋπολογισμό. Προσφέρεται περιορισμένο εύρος
οπτικών συστημάτων.Σχεδίαση έκδοσης Performer για τους πελάτες που ετοιμάζουν
μεγάλα έργα φωτισμού ανακαίνισης, προσανατολισμένα στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
(TCO).

Οφέλη
• Οικονομική εναλλακτική λύση LED για χρήση αντί για τα συμβατικά οδικά φωτιστικά
• Εύκολη εγκατάσταση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης
• Διαθέτει ετικέτα σέρβις, σύστημα αναγνώρισης με κωδικό QR που παρέχει σε κάθε

φωτιστικό μοναδικό αναγνωριστικό και παράλληλα παρέχει πληροφορίες συντήρησης,

τοποθέτησης και ανταλλακτικών
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Χαρακτηριστικά
• Βασική, συμπαγής σχεδίαση
• Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας
• Μεγάλη ποικιλία επιλογής οπτικών συστημάτων για αυξημένη απόδοση των εφαρμογών
• Μικρό βάρος
• Το LumiStreet είναι επίσης εξοπλισμένο με ειδικές συνταγές φωτισμού, οι οποίες: 1)

διατηρούν το βέλτιστο οικοσύστημα για τις νυχτερίδες ή 2) διατηρούν σκοτεινό τον
νυχτερινό ουρανό.Το LumiStreet είναι επίσης εξοπλισμένο με ειδική συνταγή φωτισμού,

οι οποία διατηρεί σκοτεινό τον νυχτερινό ουρανό.

Εφαρμογή
• Κυκλοφοριακές αρτηρίες
• Κατοικημένες περιοχές

Χαρακτηριστικά

Τύπος BGP213 (μικρή έκδοση)

BGP214 (μεγάλη έκδοση)

Πηγή φωτός Ενσωματωμένη μονάδα LED

Ισχύς 10 έως 107 W

Φωτεινή ροή 1000 έως 10,000 lm

Απόδοση φωτιστικού Έως 105 lm/W

Σχετική θερμοκρασία

χρώματος

4000 K

Δείκτης χρωματικής

απόδοσης

> 70

Διατήρηση της φωτεινής

ροής - L80F10

60.000 ώρες σε θερμοκρασία Ta=25 °C

Εύρος θερμοκρασιών

λειτουργίας

-30 έως +35 ºC

Οδηγός Ενσωματωμένη (μονάδα LED με μπάλαστ)

Τάση δικτύου 220-240 V / 50-60 Hz

Ρύθμιση έντασης LumiStep

DynaDimmer

Ρύθμιση έντασης κεντρικού δικτύου

Επιλογές Σταθερή απόδοση φωτισμού (CLO)

Εξωτερική ρύθμιση έντασης μέσω DALI (D9)

Εξωτερική ρύθμιση έντασης μέσω 1-10 V (D7)

Εξωτερικό καλώδιο 4, 6, 8, 10 m

Διάταξη προστασίας από υπερτάσεις (έως 10 kV)

Οπτικό σύστημα Μεσαία (DM) ή ευρεία (DW) κατανομή

Οπτικό κάλυμμα Γυαλί, διαφανές

Υλικό Άνω πλαίσιο: χυτό αλουμίνιο, υψηλής πίεσης

Κάλυμμα ηλεκτρικών συνδέσεων: χυτό αλουμίνιο, υψηλής πίεσης

Κάλυμμα: γυαλί, θερμικά σκληρυμένο

Χρώμα Γκρι, RAL7035

Σύνδεση Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης

Συντήρηση Άνοιγμα με βίδα

Εγκατάσταση Τοποθέτηση πλευρικής εισόδου: Ψ 32-48 ή 48-60 mm

Τοποθέτηση σε κορυφή ιστού: Ψ 32-48, 48-60 ή 76 mm

Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 4-12 m

Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του ιστού: +10 έως -90Ί

Μέγ. SCx:

- BGP213: 0,036 m²

- BGP214: 0,041 m²
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Versions

BGS212 - LED EconomyLine 4100 lm

Λεπτομέρειες για το προϊόν

UniStreet_Mini-BGP202-DP01.tif UniStreet_Mini-BGP202-DP02.tif

UniStreet_Mini-BGP202-DP03.tif UniStreet_Mini-BGP212-DP02.tif

UniStreet_Mini-BGS212-DP.tif LumiStreet_Mini-BGP212-2DPP.tif
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

LumiStreet_Mini-BGP202-1DPP.tif LumiiStreet_Mini-BGS212-DPP.tif

Έγκριση και εφαρμογή
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK08

Προστασία από υπέρταση (κοινής/

διαφορικής λειτουργίας)

Philips standard

surge protection

level kV

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

φωτισμού

Όχι

 
Γενικές πληροφορίες
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού 154°

Τύπος καλωδίου τροφοδοσίας No

Σήμανση CE CE mark

Χρώμα πηγής φωτός 740 neutral white

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού

συστήματος

FG

Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται Όχι

Σήμανση ευφλεκτότητας NO

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Όχι

Αριθμός οργάνων 1 unit

Αριθμός πηγών φωτός 1

Τύπος οπτικού συστήματος Distribution

medium

Κωδικός ονομασίας σειράς BGS212

 
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος 4000 K

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης 70

 
Τεχνικός φωτισμός
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική

τοποθέτηση

0°

Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του

στύλου

0°

Λόγος εκπομπής φωτός προς τα επάνω 0

 
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Χρώμα Gray

Γενικές πληροφορίες
Order Code Full Product Name Κωδικός σειράς λαμπτήρων

38196000 BGS212 ECO41/740 II 48/60A ECO41

38197700 BGS212 ECO59/740 II 48/60A ECO59

38198400 BGS212 ECO82/740 II 48/60A ECO82
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Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code Full Product Name Αρχική φωτεινή ροή

38196000 BGS212 ECO41/740 II 48/60A 4100 lm

38197700 BGS212 ECO59/740 II 48/60A 5900 lm

Order Code Full Product Name Αρχική φωτεινή ροή

38198400 BGS212 ECO82/740 II 48/60A 8200 lm
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