
Vaihda
valaistusasetuksia
vaihtamatta lamppuja
SceneSwitch LED -lamput

Tietyt tilanteet vaativat viileää valoa, toiset taas lämmintä, miellyttävää hehkua.

Philipsin SceneSwitch LEDbulbs -lampuissa on useita valaistusasetuksia yhdessä ja

samassa lampussa, kynttilälampussa tai spottivalossa. Et tarvitse himmennintä!

Muuta valaistusta rentoutumiseen, harrastuksiin, vapaa-aikaan tai työhön sopivaksi.

Paina vain katkaisinta. Voi käyttää nykyisellä katkaisijalla! Uusia asennuksia ei

tarvita.

Hyödyt
• Yksi lamppu, useita valaistusasetuksia

• Kytke ja käytä -ratkaisu

• Sisäänrakennettu muistikortti

Ominaisuudet
• Luo oma valaistuksesi yhdellä lampulla käyttämällä jo olemassa olevaa katkaisijaa

• Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita

• Automaattimuisti: muistaa automaattisesti edellisen asetuksen

Käyttökohteet
• Avoimet sisävalaisimet (joissa on vähintään 10 mm:n avoin/vapaa ilmarako)

• Korostus- ja yleisvalaistus (esimerkiksi hotelleissa, myymälöissä ja toimistoissa)
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Versions

Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27

NDFrosted

LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW

CL ND 1SRT

LEDbulb Classic 40W E14 B35 WW

CL ND

Mittapiirros

D

C

Product D C

LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 60 mm 104 mm

D

C

Product D C

LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 35,5 mm 106 mm
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Mittapiirros

C
D Product D C

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 60 mm 104 mm

Yleistä tietoa

Eliniän mitoitusarvo (tuntia) 15 000 tuntia

Sytytys 20 000

Nimelliskäyttöikä 15 000 tuntia

 
Valaistuksen tekniset tiedot

Vastaava värilämpötila (nim.) 2700 K

Värintoistoindeksi (CRI) 80

Värikoodi 827/825/822

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) 70 %

 
Käyttö- ja sähkötiedot

Syöttötaajuus 50–60 Hz

Viivatiheys 50 to 60 Hz

Syttymisaika (nim.) 0,5 s

 
Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.) 65 °C

 
Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Yleistä tietoa

Order Code Full Product Name Kanta

26396300 LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 E27

77213001 LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 E27

77215400 LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 E14

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code Full Product Name Virrankulutus

26396300 LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 1,6 W

77213001 LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 1,6 W

Order Code Full Product Name Virrankulutus

77215400 LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 1 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code Full Product Name

Lampun

pinta

Hehkulampun

muoto

26396300 LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW

FRND 1SRT4

Matta A60

77213001 LEDClassic SSW 60W A60

E27WWCLND RF1SRT4

Kirkas A60

Order Code Full Product Name

Lampun

pinta

Hehkulampun

muoto

77215400 LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW

CLND 1SRT4

Kirkas B35

Merkinnät ja luokitukset
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Order Code Full Product Name

Energiankulutus kWh/1000

h

26396300 LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND

1SRT4

8 kWh

77213001 LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND

RF1SRT4

8 kWh

77215400 LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND

1SRT4

5 kWh
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