
PowerBalance RC360
– Combinação
perfeita de
desempenho
sustentável e retorno
sobre o investimento
PowerBalance RC360B

Quando o assunto se refere à iluminação de espaços de escritório com luminárias

de LED, as pessoas normalmente se dispõem a investir em sustentabilidade, desde

que o investimento tenha retorno. Ao mesmo tempo, o sistema deve estar em

conformidade com as normas de iluminação para escritórios para garantir um

ambiente de trabalho confortável. A PowerBalance RC360 oferece a combinação

ideal de desempenho sustentável e retorno sobre o investimento, de um lado, e

conformidade com as normas pertinentes para escritórios, de outro. Ela reduz os

custos de energia em mais da metade, em comparação com a solução T5, e a fonte

de luz também tem vida útil mais longa. O resultado disso são custos operacionais

significativamente mais baixos, o que garante um retorno que atende às

necessidades do mercado de especificação. A arquitetura da PowerBalance RC360

permite uma série de luminárias modulares e semimodulares altamente versáteis.

Elas podem ser facilmente montadas em tetos com estrutura de vigas exposta ou

oculta, bem como em tetos de gesso e do tipo bandraster.
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Benefícios
• Permite uma economia significativa em custos operacionais em comparação com

a T5

• Totalmente consistente com as normas pertinentes de iluminação para escritórios

• Luminária extremamente eficiente que permite até 80% de economia de energia

Características
• Tecnologia óptica/LED de última geração

• Alta eficácia: 115 lm/W

• UGR<19 e L65 ≤ 3000 cd/m2

• Opção de dimensões e opções para adequação a diferentes aplicações e

necessidades

• Adequado para substituição direta de luminárias T5

Aplicação
• Iluminação geral para edifícios de escritórios

• Iluminação geral para aplicações de saúde

• Iluminação geral para aplicações educacionais

Especificações

Tipo RC360B (versões de módulo no tamanho 600 x 600 mm)

RC362B (versões de módulo no tamanho 625 x 625 mm)

Tipo de teto Teto com estrutura de vigas exposta

Teto armado RC360B: tamanho do módulo em comprimento: 600 mm

RC362B: tamanho do módulo em comprimento: 625 mm

Fonte de luz Módulo de LED não substituível

Potência 22 a 28,5 W (dependendo do tipo)

Ângulo do feixe 90º

Fluxo luminoso 2.800 ou 3.400 lm (dependendo da configuração)

Temperatura de cor

correlacionada

3.000 ou 4.000 K

Índice de restituição

cromática

> 80

Manutenção lumínica

na vida útil média* de

50.000 h

L90

Taxa de falha do

equipamento de

controle na vida útil

média de 50.000 h

5%

Temperatura ambiente

de desempenho Tq

+25 ºC

Faixa de temperatura

de operação

De +10 a +40 ºC

Acionador Interno

Fonte de alimentação/

dados

Driver Xitanium

Tensão da rede 220-240 V/50 Hz

Dimerização DALI regulável

Opções Iluminação de emergência (integrada): 3 horas (EL3)

Material Compartimento: aço revestido e plástico

Aro: aço revestido com tinta em pó

Lentes: plástico

Cor Branca (WH, comparável a RAL 9003)

Conexão Conector Wieland (W)

Conector de botão ou com alívio da tensão (PIP)

Manutenção Módulo óptico hermético por toda a vida útil; não é necessária

limpeza interna

Instalação Tetos expostos: embutidos, sem necessidade de suportes

Cablagem passante não possível
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Versions

Detalhes do produto

PowerBalance RC360B
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