
Proiettore CoreLine -
La scelta ideale per
passare ai LED
CoreLine Proiettore

Il proiettore CoreLine è progettato per sostituire i proiettori alogeni e basati su

standard CDM per applicazioni di vendita al dettaglio e di ospitalità. Questo

apparecchio a binario aiuta i rivenditori a far risaltare i loro prodotti o a mettere in

risalto determinati oggetti. Il design pulito con driver integrato e la scelta dell'angolo

del fascio di 23 o 36 gradi rendono il proiettore CoreLine rilevante per molte

applicazioni.

Vantaggi
• Riduzione dei costi operativi grazie al risparmio energetico e alla durata

prolungata

• Sostituzione punto a punto dei proiettori CDM tradizionali

• Il design pulito e lineare consente ai proiettori CoreLine di adattarsi a qualsiasi

tipo di installazione interna

Caratteristiche
• Design con finiture in bianco o nero

• Angolo del fascio di 23 o 36 gradi con flusso luminoso 2.200 lm
• Efficienza energetica: 90 lm/W

• Driver integrato e adattatore binario uniforme

• Temperatura del colore 3.000 K o 4.000 K

Applicazione
• Panetterie e macellerie

• Piccoli negozi di alimentari e di moda

Specifiche
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Tipo ST120T (versione guida a 3 circuiti)

ST120C (versione con montaggio su superficie)

Sorgente luminosa Modulo LED non sostituibile

Potenza 11 W (800 lm)

33 W (2400 lm)

Efficacia 70 lm/W

Angolo del fascio 24º

Flusso luminoso 800 o 2400 lm

Temperatura del colore

correlata

3000 K (bianco caldo)

4000 K (bianco neutro)

Indice di resa dei colori 80

Vita utile media

L70B50

30.000 ore

Vita utile media

L80B50

20.000 ore

Vita utile media

L90B50

10.000 ore

Temperatura ambiente

media

+25ºC

Temperatura operativa Da 0 a +35ºC

Driver Integrato

Tensione di rete 230 o 240 V / 50-60 Hz

Regolazione del flusso Senza regolazione del flusso

Materiale Corpo: alluminio pressofuso

Riflettore: plastica

Ottica: policarbonato

Colore Nero (BK)

Connessione Adattatore guida a 3 circuiti

Staffa di montaggio su superficie Click Fix

Installazione Su guida a 3 circuiti

Individuale o in fila continua; agganciando l'apparecchio alle

staffe a soffitto pre-avvitate

Collegamento elettrico continuo non possibile
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