
Система освещения
складских помещений
GreenWarehouse —
это беспроводная
осветительная
система, позволяющая
экономить
электроэнергию
GentleSpace GreenWarehouse

Эта специальная система позволяет разработчикам складских помещений и
менеджерам производственных объектов получить максимальную экономию
электроэнергии. Современное светодиодное освещение совмещено с удобной и
надежной сетевой системой управления. При изменении обстановки на рабочем
участке конечные пользователи могут самостоятельно беспроводным способом
изменить такие настройки, как уровни яркости и интервалы времени. В пределах
помещения светильники можно объединять в группы, при этом для изменения
состава групп не требуется вносить изменения в аппаратные средства, что позволяет
максимально сократить расходы на ввод в эксплуатацию. Система является
перспективной, поскольку экономия электроэнергии при ее использовании
значительно превышает фактическую эффективность светодиодов.Система
GreenWarehouse проста в понимании, установке и эксплуатации.
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Преимущества
• Оптимальные затраты на эксплуатацию при низких капиталовложениях
• Одна система может работать с другими платформами Philips: GentleSpace gen2,

Maxos LED и Pacific LED

• Перспективная система: беспроводное регулирование настроек освещения и
быстрая перегруппировка в случае пространственных изменений

Характеристики
• Для каждого датчика, группы и сети светильников можно установить различные

уровни освещения и интервалы времени
• Обеспечение безопасности для здоровья и жизни оператора, а также высокой

производительности труда
• Конечный пользователь может выполнить перегруппировку беспроводным

способом
• Новейшая сенсорная технология обеспечивает эффективное обнаружение

присутствия даже с большой высоты
• Система подходит как для новых, так и для модернизируемых объектов
• Специальные комплекты для складских помещений; для объединенных заказов

Применение
• Хранение
• Распределительные центры
• Перегрузочные площадки

Спецификации

Тип BY470X (модель 13 000 лм)

BY471X (модели 17 000 и 25 000 лм)

Источник света Philips Fortimo LED Line 1R

Мощность BY470X: 108 Вт

BY471X: 136 и 205 Вт

Светоотдача BY470X: 13 000 лм

BY471X: 17 000 и 25 000 лм

Коррелированная

цветовая температура

4000 K

Коэффициент

цветопередачи

> 80

Средний срок

эксплуатации L70B50

70,000 часов

Средний срок

эксплуатации L80B50

50,000 часов

Средний срок

эксплуатации L90B50

25,000 часов

Частота отказов

драйвера

0,5 % на 5000 часов

Средняя температура

окружающей среды

+25 ºC

Диапазон рабочих

температур

от -20 до +45 ºC

Драйвер Встроенный

Сетевое напряжение 230 или 240 В / 50–60 Гц

Изменение яркости

света

С уменьшением яркости света (PSD)

Вход системы

управления

DALI

Материал Корпус: литой алюминий

Оптика: PMMA

Плафон: стекло закаленное

Цвет серебристо-серый (SI), белый (WH)

Другие цвета RAL доступны на заказ

Оптика Узкий пучок (NB)

Средний пучок (MB)

Широкий пучок (WB)

Высокоплотный пучок (HRO)

Оптический плафон Стеклянный плафон (матовый, прозрачный); по запросу плафон

PC или PMMA

Установка Y-образный зажим

Монтажный кронштейн (по запросу)

Комплектующие Монтажные кронштейны (BY470Z, BY471Z)

Примечание Продукт можно заказать только как систему

GentleSpace GreenWarehouse
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Аксессуары
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GentleSpace GreenWarehouse
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