
LuxSpace, recessed –
yüksek verimlilik,
görsel konfor ve şık
tasarım
LuxSpace, recessed

Günümüzde her işletme, tüm kaynaklarını optimize etmek istiyor ve bu yalnızca

enerji gibi işletme maliyetleri değil, aynı zamanda getiri üzerinde çok daha büyük bir

etki olarak gördükleri kullanıcı maliyetleri anlamına da geliyor. LuxSpace ideal bir

yukarıdan aydınlatma çözümüdür. Aydınlatma performansından (etkililik, renksel

geriverim CRI90 ve ışık dağılımı) ödün vermeden verimlilik, ışık konforu ve tasarımın

mükemmel birleşimini sağlamak üzere tasarlanmıştır. LuxSpace yukarıdan

aydınlatma, uygulama ne olursa olsun, kullanıcı konforunu destekleyen arzu edilen

ambiyanslar yaratmak için çok çeşitli seçenekler sunar. Ofis uygulamaları için

LuxSpace, özel ayarlanabilir beyaz ürünleri ve aydınlatma kontrolleriyle sağlık ve

esenliği de destekler.

Faydaları
• Sınıfının en iyisi etkinlik

• Görsel konfor için optimize edilmiş dağıtım ve parlama kontrolü ile yumuşak, tek

tip ışık

• Ayarlanabilir Beyaz ve dahili aydınlatma kontrolleri ile sağlık için aydınlatmayı /

insan merkezli aydınlatmayı destekler

• Mükemmel tavan uyumu (alçı tavanlar için dar kenarlı veya çerçevesiz versiyon)

• Mükemmel renksel geriverim CRI90 (R9>50)
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Özellikler
• Gömme için mini (DN560B) ve kompakt (DN570B / DN571B) boyutlar

• Kompakt boyutta gömme (DN572B) kare ve yüzeye monte (DN570C) yuvarlak

versiyonlar

• Dört optik sistem seçeneği: Tam parlak, desenli, mat ve beyaz

• Farklı ürün yüksekliklerine sahip UGR19 ve UGR22 modelleri

• Renk seçenekleri: Yüksek parlaklığa sahip metalik, beyaz (RAL9003), gri

(RAL9006), siyah (RAL9004) standart olarak sunulur (veya tüm diğer RAL renkleri

istek üzerine sunulur)

• DC beslemeli harici acil durum aydınlatmasına uygundur (istek üzerine)

• Bir çok ek seçenek: PG ve PGO (IP54 ön yüz), acil durum aydınlatması (tek pil 3

saat), askılı dekoratif camlar, dahili kablolama, Eca ve B2ca kablo ve konnektör

seçenekleri

• Uzatılmış kullanım ömrü: L90'da 50.000 saat

Uygulama
• Ofisler

• Perakende sektörü

• Hastaneler

• Oteller

• Havaalanları

Versions

IPPR DN570Bi 0001 IPPR DN570Bi 0015
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Genel Bilgiler

CE işareti Evet

Tertibat dahildir Evet

ENEC işareti ENEC işareti

Alev alma işareti Normalde yanıcı

yüzeylere montaj

için

Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır

Sürücü birimi sayısı 1 ünite

 
Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI) >80

Optik sistem türü -

 
Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı 220 ila 240 V

 
Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı +10 ila +25 °C

 
Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Hayır

 
Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi Beyaz

 
Onay ve Uygulama

Koruma sınıfı IEC Güvenlik sınıfı II

Mekanik çarpışma koruma kodu IK02

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP20

 
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı +/-10%

 
Uygulama Koşulları

Rastgele anahtara uygun Evet

Genel Bilgiler

Order Code Full Product Name Ateşleme teli testi Ürün ailesi kodu

96972100 DN570B LED20S/830 PSU-E C WH Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn. DN570B

97014700 DN570B LED40S/830 PSU-E C WH Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn. DN570B

97015400 DN570B LED40S/840 PSU-E C WH Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn. DN570B

96976900 DN571B LED20S/830 PSU-E C WH Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn. DN571B

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code

Full Product

Name

İlişkili Renk

Sıcaklığı

(Nom.)

Aydınlatma

Verimi

(nominal)

(Nom)

Işık

Akısı

Stroboskopik

etki değeri

(SVM)

96972100 DN570B

LED20S/830

PSU-E C WH

3000 K 134 lm/W 2.200

lm

-

97014700 DN570B

LED40S/830

PSU-E C WH

3000 K 133 lm/W 4.400

lm

0,4

Order Code

Full Product

Name

İlişkili Renk

Sıcaklığı

(Nom.)

Aydınlatma

Verimi

(nominal)

(Nom)

Işık

Akısı

Stroboskopik

etki değeri

(SVM)

97015400 DN570B

LED40S/840

PSU-E C WH

4000 K 147 lm/W 4.400

lm

0,4

96976900 DN571B

LED20S/830

PSU-E C WH

3000 K 134 lm/W 2.200

lm

-

Çalıştırma ve Elektrik
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Order Code Full Product Name Hat Frekansı Güç Tüketimi

96972100 DN570B LED20S/830 PSU-E C WH 50 to 60 Hz 16,4 W

97014700 DN570B LED40S/830 PSU-E C WH 0/50/60 Hz 33 W

Order Code Full Product Name Hat Frekansı Güç Tüketimi

97015400 DN570B LED40S/840 PSU-E C WH 0/50/60 Hz 30 W

96976900 DN571B LED20S/830 PSU-E C WH 50 to 60 Hz 16,4 W

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code Full Product Name Başlangıç renk türü

96972100 DN570B LED20S/830 PSU-E C WH (0.43, 0.40) SDCM≤2

97014700 DN570B LED40S/830 PSU-E C WH (0.43, 0.40) SDCM≤2

Order Code Full Product Name Başlangıç renk türü

97015400 DN570B LED40S/840 PSU-E C WH (0.38, 0.38) SDCM≤2

96976900 DN571B LED20S/830 PSU-E C WH (0.43, 0.40) SDCM≤2

Uygulama Koşulları

Order Code Full Product Name Maksimum dim seviyesi

96972100 DN570B LED20S/830 PSU-E C WH -

97014700 DN570B LED40S/830 PSU-E C WH Yok

Order Code Full Product Name Maksimum dim seviyesi

97015400 DN570B LED40S/840 PSU-E C WH Yok

96976900 DN571B LED20S/830 PSU-E C WH -

Polar Wide Diagrams

IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar

Normal (separate)

LuxSpace, recessed
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