
HF-Essential II TL5 ja
TL-D -lampuille
HF-Essential II for TL5/TL-D

Älykäs ja luotettava. HF-Essential II on erittäin kustannustehokas ratkaisu, joka takaa

loisteputkilamppujen luotettavan toiminnan. Se on myös ihanteellinen perustuote

niille sähkömagneettisen järjestelmän käyttäjille, jotka haluavat hyödyntää

elektronisten liitäntälaitteiden edut. Luotettavan HF-Essential II:n

energiatehokkuusluokka on A2, ja sen vankka malli on kaikkien kansainvälisten

turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen. HF- Essential II sopii

erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja

jälkiasennuskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena ja

toimistovalaistuksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin.

Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa

valaisimen on täytettävä vähintään luokanⅠvaatimukset ja sen on oltava riittävän

hyvin vedeltä ja pölyltä suojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että

kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan

tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Hyödyt
• Keskimääräinen käyttöikä yli 45 000 tuntia (Ta = 50 °C)

• Optimoidun esilämmityksen ansiosta vähintään 25 000 on/off-kytkentää ilman,

että lamppua tarvitsee vaihtaa

• CE-, KEMA- ja CCC-merkinnät

Ominaisuudet
• Monitehotekniikka mahdollistaa eritehoisten loisteputkilamppujen käytön

• Mono-/dual-toiminto: käytettäessä yhden tai kahden loisteputkilampun kanssa

• Varmistaa järjestelmän luotettavan toiminnan

Product family leaflet, 2023, Elokuu 2 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

LightingLighting



Käyttökohteet
• Sopii tasavirtakäyttöön ja turvavalaistusasennuksiin

• Pidempi käyttöikä sopii erityisesti kohteisiin, joissa valot sytytetään ja

sammutetaan usein, kuten esimerkiksi läsnäolo- ja liiketunnistimia käytettäessä,

jolloin sytytyskertoja saattaa olla jopa 15 päivässä

• Valaisimet, joiden suojaluokka on I ja II, ja joita käytetään toimistorakennuksissa,

sairaaloissa, valintamyymälöissä, tavarataloissa ja oppilaitoksissa
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Product D1 C1 A1 A2 B1

HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V

50/60Hz

4,2 mm 28,7 mm 211,0 mm 198,0 mm 40,0 mm

HF-Essential II for TL5/TL-D
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