
Povrchová montáž
PowerBalance –
udržateľný výkon
PowerBalance, surface mounted

Pokiaľ ide o osvetlenie kancelárskych priestorov pomocou svietidiel LED, ľudia sú zvyčajne
ochotní investovať do životnosti svietidiel za predpokladu, že sa im tieto investície vrátia.
Systém by mal súčasne spĺňať normy pre osvetlenie kancelárií, aby sa zaručilo pohodlné
pracovné prostredie. PowerBalance je energeticky najúčinnejšie svietidlo LED od
spoločnosti Philips spĺňajúce normy pre osvetlenie kancelárií. Náklady na elektrickú
energiu sú v porovnaní s riešením T5 o viac než polovicu nižšie, pričom svetelný zdroj
disponuje dlhšou životnosťou. V dôsledku toho sú prevádzkové náklady výrazne nižšie,
čím zaisťujú návratnosť investícií zodpovedajúcu požiadavkám príslušného trhu.
Povrchové montáže svietidiel PowerBalance sa jednoducho montujú na strop, a to vďaka
intuitívnemu systému montáže. Montáž PowerBalance je tiež dostupná vo vstavanej verzii.

Výhody
• Enormne účinné svietidlo LED spĺňajúce normy pre osvetlenie kancelárií
• Kvalitné riešenie osvetlenia na priamu výmenu svietidiel so zdrojom T5 vo väčšine

interiérových aplikácií
• Výrazné zníženie prevádzkových nákladov, výsledkom čoho je atraktívna návratnosť

investícií

Vlastnosti
• Jednoduchý a intuitívny montážny systém
• Pokročilá technológia LED
• K dispozícii v rozličných tvaroch a veľkostiach
• V súlade s normami pre osvetlenie kancelárií

Aplikácie
• Kancelárie
• Ďalšie interiérové aplikácie
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Špecifikácia

Typ SM461V

Svetelný zdroj Modul LED PP od spoločnosti Philips

Výkon Štvorcová verzia (W57L57), 4 000 K

- LED40S: 35 W

- LED34S: 29 W

- LED28S: 25 W

Obdĺžniková verzia (W17L169), 4 000 K

- LED40S: 38 W

- LED34S: 31 W

- LED28S: 26 W

Uhol vyžarovania 90º

Svetelný tok 2 800, 3 400 alebo 4 000 lm (v závislosti od konfigurácie)

Náhradná teplota

chromatickosti

3 000 alebo 4 000 K

Index podania farieb ≥ 80

Stredná životnosť L80B50 50 000 hodín

Stredná životnosť L90B50 25 000 hodín

Priemerná teplota okolia +25 ºC

Rozsah prevádzkovej

teploty

+10 až +40 ºC

Napájač Zabudovaný

Napájacie napätie 220 – 240 V/50 Hz

Stmievanie DALI, stmievateľný (PSD)

DALI, stmievateľný s funkciou Touch and Dim (PSD-T)

Vstup riadiaceho systému DALI

Možnosti Núdzové osvetlenie (integrované): 1 h (EL1) alebo 3 h (EL3)

Ovládanie: Actilume (ACL)

Materiál Teleso: oceľ s povrchovou úpravou a plast

Rám: oceľ s práškovaným povrchom

Optické prvky: plast

Farba Biela

Optika Široké vyžarovanie

Zapojenie Zástrčný konektor s ťahovým uvoľnením (PIP)

Údržba Trvalé utesnenie optického modulu, nevyžaduje žiadne vnútorné

čistenie

Montáž Štvorcová verzia: individuálna, uzamknutie svietidla do vopred

namontovanej stropnej platne (dodávanej so svietidlom)

Obdĺžniková verzia: usporiadanie samostatne alebo do pásov,

svietidlo je potrebné vložiť do predvŕtaných stropných konzol

Možnosť priebežného prekáblovania

Príslušenstvo Závesné súpravy svietidiel pre štvorcové a obdĺžnikové verzie

Versions

Podrobnosti o produkte

PowerBalance, surface mounted
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Podrobnosti o produkte

PowerBalance, surface mounted
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Podrobnosti o produkte

Príslušenstvo

 

Ordercode 27584800

 

Ordercode 27585500

PowerBalance, surface mounted
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Podmienky použitia
Rozsah okolitých teplôt +10 až +40 ºC

Maximálna úroveň stmievania 1%

 
Schválenie a použitie
Kód krytia IP (mechanický náraz) IK02

Krytie IP IP40

 
Ovládanie a stmievanie
Stmievateľné Áno

 
Všeobecné informácie
Uhol vyžarovania svetelného zdroja - °

Pätica -

Značka CE CE mark

Vrátane napájača Áno

Núdzové osvetlenie No

Značka ENEC ENEC plus mark

Značka horľavosti F

Požiarna odolnosť Teplota 850 °C,

trvanie 5 s

Vymeniteľný svetelný zdroj Nie

Počet jednotiek predradníka 1 unit

Počet svetelných zdrojov 1

Typ optiky No

Kód radu produktov SM461V

Značka UL Nie

 
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)
Počiatočná chromatickosť (0.38, 0.38) SDCM

<3

Poč. náhradná teplota chromatickosti 4000 K

Poč. index podania farieb ≥80

Tolerancia svetelného toku +/-10%

 
Mechanické časti a teleso
Farba Biela

Podmienky použitia
Order Code Full Product Name Vhodné pre náhodné prepínanie

27602900 SM461V LED34S/840 PSD W17L169 Nie

27603600 SM461V LED40S/840 PSD W17L169 Nie

10321800 SM461V LED28S/840 PSD W17L169 Nie

27604300 SM461V LED40S/840 PSD W57L57 Nie

27605000 SM461V LED34S/840 PSD W57L57 Nie

10314000 SM461V LED28S/840 PSD W57L57 Nie

06489100 SM461V LED34S/840 POE W57L57 Nie

10315700 SM461V LED28S/840 PSD W57L57 ACL Áno (vzťahuje sa na pohybové snímače a snímanie podľa

hladiny denného svetla)

10317100 SM461V LED34S/840 PSD W57L57 ACL Áno (vzťahuje sa na pohybové snímače a snímanie podľa

hladiny denného svetla)

10319500 SM461V LED40S/840 PSD W57L57 ACL Áno (vzťahuje sa na pohybové snímače a snímanie podľa

hladiny denného svetla)

10322500 SM461V LED28S/840 PSD W17L169 ACL Áno (vzťahuje sa na pohybové snímače a snímanie podľa

hladiny denného svetla)

10324900 SM461V LED34S/840 PSD W17L169 ACL Áno (vzťahuje sa na pohybové snímače a snímanie podľa

hladiny denného svetla)

10326300 SM461V LED40S/840 PSD W17L169 ACL Áno (vzťahuje sa na pohybové snímače a snímanie podľa

hladiny denného svetla)

Prevádzkové a elektrické
Order Code Full Product Name Vstupné napätie

27602900 SM461V LED34S/840 PSD W17L169 220-240 V

27603600 SM461V LED40S/840 PSD W17L169 220-240 V

10321800 SM461V LED28S/840 PSD W17L169 220-240 V

27604300 SM461V LED40S/840 PSD W57L57 220-240 V

27605000 SM461V LED34S/840 PSD W57L57 220-240 V

10314000 SM461V LED28S/840 PSD W57L57 220-240 V

06489100 SM461V LED34S/840 POE W57L57 51 to 54 V

Order Code Full Product Name Vstupné napätie

10315700 SM461V LED28S/840 PSD W57L57 ACL 220-240 V

10317100 SM461V LED34S/840 PSD W57L57 ACL 220-240 V

10319500 SM461V LED40S/840 PSD W57L57 ACL 220-240 V

10322500 SM461V LED28S/840 PSD W17L169 ACL 220-240 V

10324900 SM461V LED34S/840 PSD W17L169 ACL 220-240 V

10326300 SM461V LED40S/840 PSD W17L169 ACL 220-240 V

Všeobecné informácie

PowerBalance, surface mounted
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Order Code Full Product Name Trieda ochrany IEC

Kód radu

svetelného

zdroja

Vstavané

riadenie

27602900 SM461V LED34S/840

PSD W17L169

Bezpečnostná trieda I LED34S No

27603600 SM461V LED40S/840

PSD W17L169

Bezpečnostná trieda I LED40S No

10321800 SM461V LED28S/840

PSD W17L169

Bezpečnostná trieda I LED28S No

27604300 SM461V LED40S/840

PSD W57L57

Bezpečnostná trieda I LED40S No

27605000 SM461V LED34S/840

PSD W57L57

Bezpečnostná trieda I LED34S No

10314000 SM461V LED28S/840

PSD W57L57

Bezpečnostná trieda I LED28S No

06489100 SM461V LED34S/840

POE W57L57

Bezpečnostná trieda III LED34S No

Order Code Full Product Name Trieda ochrany IEC

Kód radu

svetelného

zdroja

Vstavané

riadenie

10315700 SM461V LED28S/840

PSD W57L57 ACL

Bezpečnostná trieda I LED28S ACL

10317100 SM461V LED34S/840

PSD W57L57 ACL

Bezpečnostná trieda I LED34S ACL

10319500 SM461V LED40S/840

PSD W57L57 ACL

Bezpečnostná trieda I LED40S ACL

10322500 SM461V LED28S/840

PSD W17L169 ACL

Bezpečnostná trieda I LED28S ACL

10324900 SM461V LED34S/840

PSD W17L169 ACL

Bezpečnostná trieda I LED34S ACL

10326300 SM461V LED40S/840

PSD W17L169 ACL

Bezpečnostná trieda I LED40S ACL

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code Full Product Name

Počiatočná

účinnosť LED

svietidla

Počiatočný

svetelný tok

Počiatočný

príkon

27602900 SM461V LED34S/840

PSD W17L169

131 lm/W 3400 lm 26 W

27603600 SM461V LED40S/840

PSD W17L169

133 lm/W 4000 lm 30 W

10321800 SM461V LED28S/840

PSD W17L169

133 lm/W 2800 lm 21 W

27604300 SM461V LED40S/840

PSD W57L57

140 lm/W 4000 lm 28.5 W

27605000 SM461V LED34S/840

PSD W57L57

142 lm/W 3400 lm 24 W

10314000 SM461V LED28S/840

PSD W57L57

137 lm/W 2800 lm 20.5 W

06489100 SM461V LED34S/840

POE W57L57

145 lm/W 3400 lm 23.5 W

Order Code Full Product Name

Počiatočná

účinnosť LED

svietidla

Počiatočný

svetelný tok

Počiatočný

príkon

10315700 SM461V LED28S/840

PSD W57L57 ACL

130 lm/W 2800 lm 21.5 W

10317100 SM461V LED34S/840

PSD W57L57 ACL

136 lm/W 3400 lm 25 W

10319500 SM461V LED40S/840

PSD W57L57 ACL

136 lm/W 4000 lm 29.5 W

10322500 SM461V LED28S/840

PSD W17L169 ACL

127 lm/W 2800 lm 22 W

10324900 SM461V LED34S/840

PSD W17L169 ACL

126 lm/W 3400 lm 27 W

10326300 SM461V LED40S/840

PSD W17L169 ACL

129 lm/W 4000 lm 31 W

Mechanické časti a teleso
Order Code Full Product Name Geometria

27602900 SM461V LED34S/840 PSD W17L169 Šírka 0,17 m, dĺžka 1,69 m

27603600 SM461V LED40S/840 PSD W17L169 Šírka 0,17 m, dĺžka 1,69 m

10321800 SM461V LED28S/840 PSD W17L169 Šírka 0,17 m, dĺžka 1,69 m

27604300 SM461V LED40S/840 PSD W57L57 Šírka 0,57 m, dĺžka 0,57 m

27605000 SM461V LED34S/840 PSD W57L57 Šírka 0,57 m, dĺžka 0,57 m

10314000 SM461V LED28S/840 PSD W57L57 Šírka 0,57 m, dĺžka 0,57 m

06489100 SM461V LED34S/840 POE W57L57 Šírka 0,57 m, dĺžka 0,57 m

Order Code Full Product Name Geometria

10315700 SM461V LED28S/840 PSD W57L57 ACL Šírka 0,57 m, dĺžka 0,57 m

10317100 SM461V LED34S/840 PSD W57L57 ACL Šírka 0,57 m, dĺžka 0,57 m

10319500 SM461V LED40S/840 PSD W57L57 ACL Šírka 0,57 m, dĺžka 0,57 m

10322500 SM461V LED28S/840 PSD W17L169 ACL Šírka 0,17 m, dĺžka 1,69 m

10324900 SM461V LED34S/840 PSD W17L169 ACL Šírka 0,17 m, dĺžka 1,69 m

10326300 SM461V LED40S/840 PSD W17L169 ACL Šírka 0,17 m, dĺžka 1,69 m

PowerBalance, surface mounted
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PowerBalance, surface mounted
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